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nabijeni, kdy je neustdle monitorovan
kazdy jednotlivy ¢lanek v baterii a dle
aktudlnich potieb dobijen, ale i unikatni

ROZSIRENOU NABIDKU PROFESIONALNICH STROJU SCHEPPACH fizeni vykonu, kdy se baterie dokéaze
NALEZNETE NA WWW.SCHEPPACH.CZ A WWW.SCHEPPACH.SK optimalné pfizptisobit riznym typam
stroju a poskytnout vzdy maximalni
Scheppach je pojem!Vice nez 80 let nabizi nekompromisni profesionalni stroje pro praciv dilné.Tradi¢ni némecka preciznost, propracovanost vykon a vyuzit maximalné svou kapacitu.
kazdého detailu, vice nez 70 patent( a excelentni servis dovedly tuto znacku na samy vrchol. Nyni, pod znackou Scheppach, nabizi i stroje Dalsim pozitivnim dopadem technologie

pro naro¢né hobby pouziti. Stroje téZi z desetileti zkusenosti technikd Scheppachu a ptidavaji néco navic - dostupnost pro kazdého. Pokud
nejste profesional, ale piesto vyzadujete stroje vyborné kvality se zarukou 4 roky, tento katalog je tu pravé pro Vas.

HDSC je zvyseni Zivotnosti akumulatoru,
maximalni prodlouzeni doby chodu

stroje na jedno nabiti a ochrana samotné
baterie pred pretizenim nebo prehratim.
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AKU VRTACI SROUBOVAK 4V

999KEF3799-€

CSD4-4Li 599K¢ 23,99€
Napéti: 4V
Kapacita akumulatoru: 1,5 Ah
Max. moment: 3,5Nm
Max. otacky: 200 ot./min.
Stupné momentu: 6+1
Skli¢idlo: rychloupinaci, 6 mm
Doba nabijeni: 3-5 hod.
Rozméry stroje: 170 x 160 x 45 mm
Hmotnost: 0,43 kg

Standardni vybava:
Nabfjecka, 30 ks Sroubovacich bitG, 1x drzék bith

Scheppach CSD4-4Li je idealni akumulatorovy Sroubovak pro mensi vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domécnosti, jako je napfiklad sestavovani nabytku.
Ma dvé polohy rukojeti, takze se dostanete i do stisnénych prostor. Rukojet ma protiskluzové zény. Pracovni plocha je osvétlena jasnym LED osvétlenim. Ve spodni
casti rukojeti jsou 4 led diody, které slouzi jako prakticka svitilna. Vyména nastroja je rychla diky modernimu rychloupinacimu skli¢idlu. Stupné utahovaciho
momentu se daji nastavit v Sesti stupnich, takze mate vzdy idealni nastaveni podle druhu materidlu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost prepnuti
na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara kvalitni akumulator 4V. Indikace stavu jeho nabiti je na vrchni ¢asti stroje. Stroj se dodava vcetné sady 30 bit.

AKU 2-RYCHLOSTNI PRIKLEPOVY
VRTACIi SROUBOVAK 12V

2299KE/88,99-€
CID27-12Li 1799KE 69,99 €
Napéti: 12V
Kapacita akumulatoru: 2,0 Ah
Max. moment: 27 Nm
Otacky 1: 0-350 ot./min.
Otacky 2: 0- 1300 ot./min.
Stupné momentu: 20+3
Sklicidlo: rychloupinaci, 10 mm
Doba nabijeni: 3 hod.
Max. @ vrtani dievo/ocel/zdivo: 20/8/6 mm

5250/19500 1/min.
Rozméry stroje: 200 x 190 x 60 mm
Hmotnost: 1,1 kg

Pocet udert:

Standardni vybava:

2 x 2 Ah akumulator, nabijecka, 6 ks Sroubovacich bitd,
6 ks vrtakd, 1x drzak bitd, 1 x flexibilni drzak bitt pro
praci v nepfistupnych prostorech, plastovy kufr
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Scheppach CID27-12Li je lehky, kompaktni a skvéle vybaveny akumuldtorovy priklepovy vrtaci Sroubovék pro vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domacnosti.
Ma dvé rychlosti, elektronicky nastavitelnou rychlost otacek a silny pfiklep. Pracovni plocha je osvétlend jasnym LED osvétlenim. Rukojet md protiskluzové zény.
Vyména nastroju je rychla diky modernimu kovovému rychloupinacimu skli¢idlu. Utahovaci moment se da nastavit v mnoha stupnich, podle druhu materialu,
se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost pfepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara kvalitni akumuldtor 12 V. Indikace stavu jeho nabiti je
integrovana ve stroji. Stroj se dodava v plastovém kufru véetné dvou akumuldtord a bohatého vybaveni.
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AKUMULATOROVE RUCNI NARADI 20V

VYNIKAJICI KVALITA, VYSPELE TECHNOLOGIE, SKVELA ERGONOMIE A PRIZNIVA CENA

Rada elektrického nafadi Scheppach byla vyvinuta s velkou peclivosti k pozadavkidm jeho uzivatelil. Takze at uz jste bézny hobby

uzivatel nebo naro¢ny femesinik, vzdy sibudetejist, ze koupinaradi Scheppach volite idealni mix pfiznivé ceny, kvalitnich komponenta,

vyspélé technologie a dlouhé Zivotnosti. Navic dostanete 4-letou zaruku a kvalitni zaru¢ni i pozarucni servis garantovany jednim

z nejvétsich evropskych vyrobct dilenského naradi — némeckou spolecnosti Scheppach.

TECHNOLOGIE

HDSC technology - nejnovéjsi
profesionalni technologie pro
elektronickou regulaci vykonu a ochranu
pii nabijeni u lithiovych akumulator(.
Vysledkem je nejenom precizni pribéh
nabijeni, kdy je neustdle monitorovan
kazdy jednotlivy ¢lanek v baterii a dle
aktudlnich potieb dobijen, ale i unikatni
fizeni vykonu, kdy se baterie dokaze
optimalné prizplsobit kterémukoliv stroji
z fady Scheppach 20V a poskytnout vzdy
maximalni vykon a vyuzit maximalné
svou kapacitu. Dalsim pozitivnim
dopadem technologie HDSC je zvyseni
zivotnosti akumulatoru, maximalni
prodlouzeni doby chodu stroje na jedno
nabiti a ochrana samotné baterie pred
pretizenim nebo prehratim.

Bezuhlikovy motor — nova konstrukce
a absence tradi¢nich uhlikd, diky které
odpadaji energetické ztraty zptsobené
tfenim, vytvaii moderni typ motoru

s vyrazné vyssi ucinnosti, nizSim
zahfivanim, tissim chodem a delsi

Zivotnosti.

Ukazatel stavu nabiti — jednoducha
indikace stavu nabiti baterie pomoci
integrovanych LED diod. Indikédtor neni
soucasti stroje, ale baterie, takze mizete
zjistit okamzitou kapacitu baterie, aniz ji

musite vkladat do stroje.

Vykonné clanky baterie - kvalitni
lithium-iontové ¢lanky spolu s chytrou
elektronikou umoznuji okamzity pfisun
potiebné energie i ve chvili skokového
zvyseni potiebného vykonu.

Jedna 20 V baterie pohani vse - je
spousta systému, kde Vam staci jedna
baterie na celou skélu naradi. Diky
chybéjici nebo levné elektronice se casto
stane, Ze baterie s nékterym strojem
funguje dobre, ale s jinym ne. Je to proto,
Ze v odbérovych kiivkach rdznych druht
strojli jsou obrovské rozdily.

Diky vyspélé elektronice baterie
Scheppach ,poznd’, ve kterém je stroji

a dokonale se mu pfizpUsobi.

Vy tak dostanete z kazdého stroje

maximalni vykon i pracovni dobu.
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20V AKUMULATOR

20V NABIJECKA 1,65 A

LITHIUM-IONTOVY 2 Ah 599K 2299
999K /38.99€ BFC2-20Li 399K¢ 15,99€

ABP2.0-20Li = 799Ké 29,99€ Nabijeci napets 20V

Nabijeci proud: 1,65A
Napéti: 20V Nabijeci ¢as baterie 2 Ah: cca 75 min.
Kapacita: 2 Ah Nabijeci ¢as baterie 4 Ah: cca 150 min.
Rozméry: 110x 75 x 55 mm Dop. teplota pfi nabijeni: 0°C-40°C
Hmotnost: 0,4 kg Délka kabelu: 1,9m

Rozméry: 125x 100 x 80 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Scheppach BFC2-20Li je kompaktni rychla nabijecka,
kterou lze nabijet vSsechny 20 V lithium-iontové
akumulatory Scheppach. Jednd se o moderni
inteligentni nabijecku, kterd sleduje stav jednotlivych
¢lankd, jejich teplotu a napéti a podle toho fidi
jejich dobijeni. Ve vysledku se tak vyrazné zvysuje
Zivotnost baterie a maximalizuje pocet nabijecich
cykld akumulatoru. Nabijecka je vybavena indikaci
stavu nabijeni i moznych chybovych hlaseni pomoci
LED diod.

Kompaktni rozméry

20V AKUMULATOR

LITHIUM-IONTOVY 4 Ah 20V RYCHLONABIJECKA 4 A

+799KEA69,99-€ 949KE/36;,99-€
ABP4.0-20Li | 1399Kc 53,99¢€ BFC4-20Li 699KE 26,99€
Napéti: 20V Nabijeci napéti: 20V
Kapacita: 4 Ah Nabijeci proud: 4A
Rozméry: 110x 76 x 65 mm Nabijeci ¢as baterie 2 Ah: cca 30 min.
Hmotnost: 0,65 kg Nabijeci ¢as baterie 4 Ah: cca 60 min.
Dop. teplota pfi nabijeni: 0°C - 40°C
Délka kabelu: 1,8m
Rozméry: 180x 115x 85 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Scheppach BFC4-20Li je kompaktni rychlonabijecka,
kterou lze nabijet vsechny 20 V lithium-iontové
akumuldtory Scheppach. Jednd se o rychlou,
moderni a inteligentni nabijecku, ktera sleduje stav
jednotlivych ¢lankd, jejich teplotu a napéti a podle
toho fidi jejich dobijeni. Ve vysledku se tak vyrazné
zvySuje Zzivotnost baterie a maximalizuje pocet
nabijecich cykld akumulatoru. Nabijecka je vybavend
indikaci stavu nabijeni i moznych chybovych hlaseni
pomoci LED diod.

Rychlé nabijeni




a BATERIE 2 Ah

20V SET NABIJECKY 1,65 A

+599KEA61,99-€
ABP2.0-20Li KIT A 999 K¢ 38,99€

Technické udaje nabijecky:

Nabijeci napéti: 20V
Nabijeci proud: 1,65A
Nabijeci ¢as baterie 2 Ah: cca 75 min.
Nabijeci ¢as baterie 4 Ah: cca 150 min.
Dop. teplota pfi nabijeni: 0°C - 40°C
Délka kabelu: 1,9m
Rozméry: 125 x 100 x 80 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Technické udaje akumulatoru:

Napéti: 20V
Kapacita: 2 Ah
Rozméry: 110x 75 x 55 mm
Hmotnost: 0,4 kg

Scheppach ABP2.0-20Li KIT A je akéni startovaci set za vyjimecné
vyhodnou cenu. Obsahuje rychlou nabijecku Scheppach BFC2-20Li
a lithium-iontovou baterii s kapacitou 2Ah Scheppach ABP2.0-20Li.
Tato univerzélni sada mize pohanét jakykoliv stroj Scheppach

ztady 20 V.

20V SET NABIJECKY 4 A

a BATERIE 4 Ah

2-749KE106€
ABP4.0-20Li KITB 1599K¢ 61,99€

Technické udaje nabijecky

Nabijeci napéti: 20V
Nabijeci proud: 4A
Nabijeci ¢as baterie 2 Ah: cca 30 min.
Nabijeci ¢as baterie 4 Ah: cca 60 min.
Dop. teplota pfi nabijeni: 0°C - 40°C
Délka kabelu: 1,8m
Rozméry: 180 x 115 x 85 mm
Hmotnost: 0,7 kg
Technické udaje akumulatoru

Napéti: 20V
Kapacita: 4 Ah
Rozméry: 110X 76 X 65 mm
Hmotnost: 0,65 kg

Scheppach ABP4.0-20Li KIT B je ak¢ni startovaci set za vyjimecné
vyhodnou cenu. Obsahuje rychlonabije¢ku Scheppach BFC4-20Li
a lithium-iontovou baterii s kapacitou 4Ah Scheppach ABP4.0-
20Li. Tato vykonna sada muze pohanét jakykoliv stroj Scheppach

zfady 20 V.
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AKU 2-RYCHLOSTNI PRIKLEPOVY
VRTACIi SROUBOVAK 20V

3399KEA31H-€

CID30-20Li 2499K¢ 95,99 €

Napéti: 20V

Kapacita akumulatoru: 1,5 Ah

Max. moment: 30Nm

Otacky 1: 0-350 ot./min.

Otacky 2: 0- 1300 ot./min.

Stupné momentu: 20+3

Sklicidlo: rychloupinaci, 10 mm

Doba nabijeni 2Ah/4Ah: 75/150 min. f ﬂippifh
Max. @ vrtani drevo/ocel/zdivo: 25/10/8 mm —
Pocet udert: 5250/19500 1/min.

Rozméry stroje: 230x90x 230 mm

Hmotnost: 1,3 kg

Standardni vybava:

2 x 1,5 Ah akumulator, nabijecka 1,65 A,

6 ks Sroubovacich bitt, 6 ks vrtakd, 1x drzak bitd,
1 x flexibilni drzak bitd pro praci v nepfistupnych
prostorech, plastovy kufr

k.
4 2 rychlosti
- Priklep

Scheppach CID30-20Li je kompaktni a skvéle vybavena aku priklepovd vrtacka pro vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domacnosti. M& dvé rychlosti,
elektronicky nastavitelnou rychlost otacek a silny piiklep. Pracovni plocha je osvétlena jasnym LED osvétlenim. Rukojet ma protiskluzové zény. Na télo stroje
je mozno pridélat ocelovy klip na opasek. Vyména nastrojl je rychla diky modernimu rychloupinacimu sklicidlu. Utahovaci moment se dé nastavit v mnoha
stupnich, podle druhu materiélu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost pfepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara silny akumulédtor 20 V.
Indikace stavu jeho nabiti je integrovand pfimo na baterii. Stroj se dodava v plastovém kufru véetné dvou akumulatorti a bohatého vybaveni. Stroj Ize pouzivat

s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.

AKU 2-RYCHLOSTNI VRTACI
SROUBOVAK 20V

3999KEA155€
CSD40-20Li 2999K¢ 115€
Napéti: 20V
Kapacita akumulatoru: 2,0 Ah
Max. moment: 40 Nm %ﬂippieh
Otacky 1: 0-450 ot./min. TR
Otacky 2: 0 - 1600 ot./min.
Stupné momentu: 19+1
Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm
Doba nabijeni 2Ah/4Ah: 30/60 min.
Max. @ vrtani dievo/ocel: 30/13 mm
Rozméry stroje: 225x90x 233 mm
Hmotnost: 1,68 kg

Standardni vybava:

2 x 2 Ah akumulator, rychlonabijecka 4 A,

6 ks sroubovacich bitd, 6 ks vrtakud, 1x drzak bitd,
1 x flexibilni drzak bitd pro praci v nepfistupnych
prostorech, plastovy kufr

2 rychlosti
Kovoveé sklicidlo

Scheppach CSD40-20Li je robustni a skvéle vybavena aku vrtacka vhodna i pro tézké vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domacnosti. M& dvé rychlosti
a elektronicky nastavitelnou rychlost otacek. Pracovni plocha je osvétlend jasnym LED osvétlenim. Rukojet ma protiskluzové zény. Na télo stroje je mozno
pridélat ocelovy klip na opasek. Vyména nastrojli je rychla diky modernimu kovovému rychloupinacimu sklic¢idlu. Utahovaci moment se da nastavit v mnoha
stupnich, podle druhu materiélu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost prepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara silny akumulator 20 V.
Ten Ize s rychlonabije¢kou nabit za pouhych 30 min. Indikace stavu jeho nabiti je integrovana pfimo na baterii. Stroj se dodava v plastovém kufru véetné dvou
akumulatortd a bohatého vybaveni. Stroj Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.
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AKU 2-RYCHLOSTNI PRIKLEPOVY §
VRTACIi SROUBOVAK 20V

SET AKU 2-RYCHLOSTNIHO
PRIKLEPOVEHO VRTACIHO SROUBOVAKU 20 V
A 206 KS PRISLUSENSTVI

4199 KEA163-€
CID40-20Li 3299K¢ 127€
4199KEA163-€

Napéti: 20V .
Kapacita akumulatoru: 2,0 Ah DTB 20 ProS 3499Ke 135€
Max. moment: 40 Nm Napéti: 20V
Otéacky 1: 0 - 450 ot./min. > rychiosti Kapacita akumulatoru: 2,0 Ah
Otacky 2: 0- 1600 ot./min. AL .

Y . Kovové sklicidlo Max. moment: 45 Nm
Stupné momentu: 16+3 Piiklep Otécky 1: 0- 450 ot./min.
Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm Otacky 2: 0- 1600 ot./min.
Doba nabijeni 2Ah/4Ah: 30/60 min. Stupné momentu: 16 +3 s .
Max. @ vrtani dievo/ocel/zdivo: 30/13/10 mm Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm "‘_""'..-—-:_"’:/'W ) « e T
Pocet Gderd: 2000 1/min. Doba nabijeni 2Ah/4Ah: 45/90 min. Lk f } R
Rozmeéry stroje: 225x90x 233 mm Max. @ vrtani dievo/ocel/zdivo: 30/13/10 mm
Hmotnost: 1,7kg Pocet uderd: 2000 1/min.
Standardni vybava: Rozméry stroje: 225x90x 233 mm

Hmotnost: 1,7 ki
[NOINoS 9 2 rychlosti

2 x 2 Ah akumulator, rychlonabijecka 4 A,

6 ks Sroubovacich bit(, 6 ks vrtakd, 1x drzak bit,
1 x flexibilni drzak bitd pro praci v nepfistupnych
prostorech, plastovy kufr

Scheppach CID40-20Li je robustni a skvéle vybavena aku pfiklepova vrtacka vhodnd i pro tézké vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domacnosti. Ma dvé
rychlosti, elektronicky nastavitelnou rychlost otacek a silny piiklep. Pracovni plocha je osvétlena jasnym LED osvétlenim. Rukojet mé protiskluzové zény. Na télo
stroje je mozno pridélat ocelovy klip na opasek. Vyména nastroja je rychla diky modernimu kovovému rychloupinacimu skli¢idlu. Utahovaci moment se da
nastavit v mnoha stupnich, podle druhu materidlu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost pfepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara silny
akumuldtor 20 V. Ten Ize s rychlonabijeckou nabit za pouhych 30 min. Indikace stavu jeho nabiti je integrovana pfimo na baterii. Stroj se dodava v plastovém
kufru véetné dvou akumulator(i a bohatého vybaveni. Stroj Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.

BID60-20Li 4199K¢ 159€
Napéti: 20V
Kapacita akumulatoru: 2,0 Ah
Max. moment: 60 Nm
Otéacky 1: 0-500 ot./min.
Otacky 2: 0 - 1800 ot./min.
Stupné momentu: 20+3
Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm
Doba nabijeni 2Ah/4Ah: 30/60 min.
Max. @ vrténi dievo/ocel/zdivo: 35/13/15 mm
Pocet udera: 28800 1/min.
Rozméry stroje: 210x95x 230 mm
Hmotnost: 1,88 kg
Standardni vybava: Bezuhlikovy motor
2 x 2 Ah akumulator, rychlonabijecka 4 A, 2 rychlosti
6 ks Sroubovacich bitd, 6 ks vrtakd, 1x drzak bitd, Kovové sklicidlo

boc¢ni rukojet, luxusni plastovy kufr Priklep

Scheppach BID60-20Li je robustni, vykonnd a skvéle vybavend aku pfiklepova vrtacka s kompaktni délkou, vhodnd i pro nejtéZsi vrtaci a Sroubovaci prace v dilné
nebo doméacnosti. Bezuhlikovy motor bez tfeni zajistuje vétsi vykon a delsi vydrz a Zivotnost stroje. Vrtacka ma dvé rychlosti, elektronicky nastavitelnou rychlost
otacek a velmi silny pfiklep. Pracovni plocha je osvétlend jasnym LED osvétlenim. Rukojet ma protiskluzové zény. Vrtacka je vybavena i pfidavnou bo¢ni rukojeti.
Na télo stroje je mozno pridélat ocelovy klip na opasek. Vyména nastroju je rychla diky modernimu kovovému rychloupinacimu skli¢idlu. Utahovaci moment se
da nastavit v mnoha stupnich, podle druhu materialu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je moznost pfepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stard
silny akumulator 20 V. Ten Ize s rychlonabije¢kou nabit za pouhych 30 min. Indikace stavu jeho nabiti je integrovana pfimo na baterii. Stroj se dodava v luxusnim
plastovém kufru véetné dvou akumulatort a bohatého vybaveni. Stroj Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.

AKU VRTACI / SEKACI

Standardni vybava: Kovové sklicidlo

2 x 2 Ah akumulator, rychlonabijecka 2,4 Ah,
206 kusU prislusenstvi (vrtaky, bity, nastréné klice, nastavec,
Srouby, hmozdinky, 5m svinovaci metr), plastovy kufr

Priklep
206 ks prislusenstvi

Scheppach DTB 20 ProS je skvéle vybaveny pracovni kufr, ktery se sklada z bohatého prislusenstvi a vykonné aku piiklepové vrtacky. Ta je vhodnd i pro tézké
vrtaci a Sroubovaci prace v dilné nebo domacnosti. Ma dveé rychlosti, elektronicky nastavitelnou rychlost otacek a silny pfiklep. Pracovni plocha je osvétlend
jasnym LED osvétlenim. Rukojet ma protiskluzové zény. Na télo stroje je mozno pfidélat ocelovy klip na opasek. Vyména nastroju je rychla diky modernimu
kovovému rychloupinacimu skli¢idlu. Utahovaci moment se da nastavit v mnoha stupnich, podle druhu materidlu, se kterym pracujete. Samoziejmosti je
moznost pfepnuti na pravy a levy smér otaceni. O pohon se stara silny akumuldtor 20 V. Ten Ize s rychlonabijeckou nabit za 45 min. Indikace stavu jeho nabiti je
integrovana pfimo na baterii. Stroj se dodava v luxusnim plastovém kufru véetné dvou akumulator(i a bohatého vybaveni, které ¢itd dohromady 206 ks. Stroj Ize

pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.

BEZUHLIKOVE
KLADIVO SDS PLUS 20V

Bezuhlikovy motor

BCRH 170 20 ProS 2899Kc 113 € Funkce 4v1

Napéti: 20V
Sila uderu: 1,7)
Otacky: 0 - 1400 ot./min.
Pocet uder(: 0-4500 1/min.
Skli¢idlo: 2-10mm, SDS +
Pridavna rukojet: ano
Hloubkovy doraz: ano
Rozméry stroje: 310x90x 201 mm
Hmotnost: 2,0kg

Standardni vybava:
Pridavna rukojet, hloubkovy doraz

Scheppach BCRH 170 20 ProS je skvéle vybavené, kompaktni, multifunkéni akumulatorové kladivo, které se skvéle hodi na viechny bézné stavebni prace, a to
i tam, kde neni pfisun elektrické energie. Zakladni vyhodou stroje je silny bezuhlikovy motor, ktery ma oproti béznym uhlikovym vyrazné vice vykonu, nizsi
treni, je témér bezudrzbovy a ma vyrazné delsi zivotnost. | diky tomu kladivo disponuje sirokym rozsahem otacek s maximem 1400 ot/min. a silou Gderu 1,7 J.
Stroj disponuje ¢tyfmi funkcemi: vrtani (pro vrtani do dreva, plastu nebo kovu), vrtani's priklepem (pro vrtani do betonu, cihel nebo zdiva), sekani (odstrafiovani
dlazdic, cisténi ploch od nalitkd, sekani vedeni pro kabely apod.) a sekani s uzamknutim sekace v pozadované poloze. Uchyceni SDS Plus zajistuje snadnou
a rychlou vyménu nastroje bez pouziti naradi. Stroj se dodava s pridavnou polohovatelnou rukojeti a hloubkovym dorazem. Stroj Ize pouzivat s bateriemi

Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.
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AKU OKRUZNI PILA 20V

2399KEA+92,99-€

CCS165-20Li | 1999Kc 77,99€

Napéti: 20V
Otacky: 3650 ot./min.
Pramér kotouce: 165 mm, 24 zubl
Vnitini prdmér kotouce: 16 mm
Nastaveni sklonu: 0°-45°
Max. hloubka fezu pii 90°: 50 mm
Max. hloubka fezu pti 45° 35mm
Rozmeéry stroje: 320 x 190 x 230 mm
Hmotnost: 2,8kg

Standardni vybava:
Paralelni doraz, imbusovy kli¢, HSS kotou¢ 24 zubt

Scheppach CCS165-20Li je akumulatorova okruzni
pila vhodnd na provadéni dlouhych pfimych
fezl, vyrezavani dild z drevénych desek, kraceni
kuchynskych a pracovnich desek, fezéani podlahovych
krytin, pficné fezani tram( apod. Diky vykonnému
motoru, vysokym otackam, pevné kovové zékladné
ze slitiny hliniku a kvalitnimu feznému kotouci
165mm s 24 zuby z tvrdokovu, jsou fezy presné
a Cisté. K nastaveni hloubky a Uhlu fezu nepotrebujete
naradi a obé operace indikuji snadno citelné stupnice
integrované na stroji. Rukojet ma protiskluzové zény, Kvalitni HSS
rychlost otacek je elektronicky regulovatelnd a diky Fezny kotoué
prachové piipojce muzete pilu pfipojit k odsavaci
a vyuzit moznosti prace v bezprasném prostredi.
Stroj Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah.
Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU PRIMOCARA PILA 20V

+699KEA65;99-€
CJS25-20Li 1399KE 53,99€
Napéti: 20V
Pocet zdvihG: 0 - 2500 ot./min.
Délka zdvihu: 25 mm
Uhel fezani: 0° - 45° (vlevo i vpravo)
Nastaveni pfedkmitu: 4 stupné
Max. profez drevo: cca 100 mm
Max. profez kov: cca 6 mm
Rozméry stroje: 250 x 65 x 165 mm
Hmotnost: 1,7 kg

Standardni vybava:

Paralelni doraz, 1x pilovy platek drevo,
1x pilovy platek kov
Scheppach CJS25-20Li je vykonnd aku pfimocara pila s vysokou délkou zdvihu, vhodna na fezani plastl, kovovych materialt a dieva. Diky konstrukci pily Ize
fezat v mnoha rliznych thlech, provéadét dlouhé paralelnifezy nebo obloukové fezy. Pila ma snadné jednorucni ovladani, elektronické nastaveni rychlosti, zamek
na spinaci pro pohodIné ovladéani bez Gnavy, LED osvétleni pracovniho prostoru, a 4-stupfiové nastaveni piedkmitu pro nastaveni vykonu fezani. Cistoté fezu
napomahd, vedle kvalitnich pilovych platkd, i integrovana ochrana proti otfepim. Kvalitni zakladové deska se da lehce nastavit pro pokosové fezani az pod
Uhlem 45°. Rovnéz vyména pilového pldtku je snadnd, diky systému rychloupindni. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Stroj Ize pouzivat s bateriemi
Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

www.scheppach.sk  www.garland.sk

AKU UHLOVA BRUSKA 20V

+799KEF69,99-€

CAD115-20Li = 1399Kc 53,99€

Napéti: 20V
Pocet otacek: 8000 ot./min.
Prdmér kotouce: 115 mm
Zavit na vietenu: M14
Prameér hridele: 22 mm
Rozméry stroje: 340x 265 x 115 mm
Hmotnost: 1,8 kg

Standardni vybava:
1x brusny kotoug, postranni rukojet,
ochranny kryt, kli¢

Scheppach CAD115-20Li je vykonnd akumulatorova
Uhlova bruska, vhodna pro viechny bézné typy rezéni
a broudeni s maximalnim pohodlim bez otravného
kabelu. Je vybavena kvalitni kovovou prevodovkou,
rukojeti, kterou Ize nastavit do tfech riznych poloh
podle zpUsobu prace a ktera ma integrovany
vnitini drzdk na kli¢, dale snadno nastavitelnym
krytem kotouce bez pouziti naradi, aretaci vietene
pro snadnou vyménu kotouce a multifunkénim
bezpecnostnim spinac¢em s moznosti uzamceni pro
pohodInou praci. Rukojet ma komfortni protiskluzové
zény. Stroj lze pouzivat s bateriemi Scheppach
1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU PILA OCASKA 20V

+899KEF73;99-€

CRS100-20Li = 1499Kc 57,99€

Napéti: 20V
Otacky: 0 - 3000 ot./min.
Délka zdvihu: 20 mm
Max. prorez drevo: cca 180 mm
Max. profez kov: cca 50 mm
Rozmeéry stroje: 470 x 85 x 145 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Standardni vybava:

1x pilovy pléatek drevo, 1x pilovy platek kov

Scheppach CRS100-20Li je lehkd a kompaktni
akumuldtorova pila ocaska, vhodnd pro fezani
v rdznych materidlech, jako je plast, kov nebo drevo.
M4 jednoduché beznéstrojové upinani pilového
listu, takze vyména je rychld a snadnd. Rychlost je
elektronicky nastavitelna a pila je vybavena i i¢innou
brzdou. Vodici patka je nastavitelna, coz prodluzuje
délku zivotnosti pilového listu. Rukojet m& komfortni
protiskluzové zoény. Stroj lze pouzivat s bateriemi
Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie
a nabijecky.

SCNRPPRC
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3-polohovd rukojet
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AKU HOBLIK 20V AKU MULTIFUNKCNI

16991¢/7399€ NASTROJ 20V

CPL60-20Li 1499KE 57,99€

-+999KEF76,99-€
Napéti: 20V .
Otécky: 10 000 ot./min. Odolnd hoblovaci CMT 200 20 ProS {1199 Kc 46,99
Sitka hoblovani: 60 mm deska Napéti: 20V
Hloubka hoblovani: 0-15mm Rychlost: 5000 - 15000 ot./min.
Hloubka polodrazky: 12 mm Rozsah oscilace: 3°
Rozméry stroje: 280x 135x 180 mm Rozméry stroje: 275x115x 110 mm
Hmotnost: 2,2 kg Hmotnost: 1,1kg
Standardni vybava: Standardni vybava:

Paralelni pravitko, prachovy sacek

Scheppach CPL60-20Li je moderni, skvéle vybaveny,
kompaktni akumulatorovy hoblik, vhodny nejenom
na hoblovéni a srovnavani povrchu, ale i srdzeni hran
nebo vytvéreni polodrazek. Odolna litinova hoblovaci
deska mé integrovanou drézku na srazeni hran. Hoblik
je vybaven zabudovanym systémem pro odsavani
prachu do sbérného sacku, prfidavnym prednim
madlem pro lepsi kontrolu stroje, bo¢ni dorazovou
listou pro presné hoblovdni a jednoduchym
nastavenim hloubky hoblovéni. Pohon zajistuje
kvalitni femen a kovové fremenice. Rukojet ma
ergonomicky design a komfortni protiskluzové zény.
Bezpecnostni spina¢ brani nechténému spusténi
stroje. Hoblik Ize pouzivat s bateriemi Scheppach
1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU VIBRACNI BRUSKA 20V

+699KE£65,99-€
Q99KE/38,99-€ !

CFS135-20Li © 799KE 29,99€ CID180-20Li | 1299KEé 49,99€
Napéti: 20V Napéti 20V
Otacky: 11,000 ot./min. Max. moment: 180 Nm
Brusna deska: 135x 135 x95 mm Otacky: 0 - 2800 ot./min.

. . Pocet udert: 0-3600 1/min.
Prachovy box: ano o o
Rozméry stroje: 210x95x 155 mm Upinani: o 1/4" (6,35 mm), Sestihran
Hmotnost: 0.8kg Rozsah pouziti: M5 - M12

Rozméry stroje: 210x65%x210 mm

Standaltdnl beava: P —— 12kg
3x brusny papir

Scheppach  CFS135-20Li je moderni, lehka
a kompaktni akumulatorova vibra¢ni bruska, kterd
se idedlné hodi na brouseni rGznych povrch(, jemné
dokoncovaci prace nebo odstranovani starych
natéru. Diky velkému orbitdlnimu rozsahu je material
odstranén rychle a efektivné. Trojuhelnikovy tvar
brusné plochy brusky umoziuje brouseni hran
i rovin a rovnéz brouseni v rozich a stisnénych nebo
uzkych prostorech. Komfortu pfi praci pomaha
i systém pomalého startu Soft Start. Brusny papir
lze pomoci systému suchého zipu pfipevnit nebo
vyménit velmi rychle. Pofadek na pracovisti pomaha
udrzovat integrovany systém odsavani prachu
do sbérného boxu, ktery je vybaven filtrem. Rukojet
ma ergonomicky design a komfortni protiskluzové
zény. Bezpecnostni spinac Ize uzamknout. Brusku Ize
pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj se
dodava bez baterie a nabijecky.

Integrovand nddoba

na prach

pilovy nastavec, seskrabovaci nastavec,
trojuhelnikovy brusny nastavec s brusnym papirem

Scheppach CMT 200 20 ProS je skvéle vybaveny,
multifunkéni akumulatorovy nastroj, ktery se skvéle
hodi na odstrariovani barvy nebo lepidel, brouseni
a fezani v rozich a uzkych prostorech, fezani trubek,
odstranéni silikonovych tmeld, renovace okennich
ramQ, vyrezavani dlazdic, rezani keramickych obkladd,
sadrokartond, plastt a mékkych kovl nebo brouseni
¢i rasplovani mensich ploch. Pro vechny tyto ucely
je stroj vybaven vykonnym motorem s nastavitelnymi
otackami, oscila¢ni hlavou, systémem rychlé vymény
nastroju (hlavice je uzpusobena pro pouziti vétsiny
bézného prislusenstvi na trhu) a ergonomickou
rukojeti s protiskluzovou Upravou. Stroj se dodava
s pilovym néstavcem, seskrabovacim nastavcem
a trojuhelnikovym brusnym néstavcem s brusnym
papirem. Stroj lze pouzivat s bateriemi Scheppach
1,5/2/4 Ah. Stroj se dodéva bez baterie a nabijecky.

AKU RAZOVY UTAHOVAK 1/4“ 20V

Scheppach CID180-20Li je moderni akumulatorovy
rdzovy utahovak. Diky svému vykonu a konstrukci je
schopen vyvinout mnohem vétsi utahovaci moment
nez bézna vrtacka a hodi se tak pro komfortni
utahovéni nebo povolovani béznych i pevnostnich
Sroubovych spoja. Vyuziti ma tak nejenom doma, ale
i v dilng, pfi opravach techniky, pfi montézi kovovych
nebo drevénych konstrukci apod. Lehce se s nim
povoli i zaslé nebo zarezlé Srouby. Diky absenci
zpétného razu (bézné u vrtacek) nezatézuje zapésti
a prace je tak velmi pohodIna. Stroj je vybaveny LED
osvétlenim pracovniho prostoru, ergonomickou
rukojeti s protiskluzovymi zénami, rychloupinacim
sklicidlem 1/4", elektronickou regulaci rychlosti,
levym a pravym chodem, odnimatelnym ocelovym
klipem na opasek a celokovovou prevodovkou. Stroj
Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj
se dodava bez baterie a nabijecky.

Celokovovd prevodovka




5CNRPPAC

Germany

AKU RAZOVY UTAHOVAK 1/2“ 20V

+899KEF73;99-€

CIW350-20Li = 1499Kc 57,99 €

Napéti: 20V
Max. moment: 350 Nm
Otacky: 0 - 2300 ot./min.
Pocet uder(: 0-3300 1/min.
Upinani: 1/2% &tythran
Rozmeéry stroje: 210x85x210 mm
Hmotnost: 1,6 kg

Scheppach  CIW350-20Li je velmi vykonny
akumulatorovy razovy utahovak. Diky svému vykonu
a konstrukci je schopen vyvinout mnohondsobné
vétsi utahovaci moment nez bézna vrtacka a hodi
se tak pro komfortni utahovani nebo povolovani
béZnych i pevnostnich sroubovych spoji. Vyuziti ma
tak nejenom doma a v bézné dilné, ale i v kovodélné
vyrobé, v servisech, pii opravach techniky, pfi montazi
kovovych nebo dfevénych konstrukci apod. Lehce se
s nim povoli i zaslé nebo zarezlé srouby. Diky absenci
zpétného razu (bézné u vrtacek) nezatézuje zapésti
a prace je tak velmi pohodIna. Stroj je vybaveny LED
osvétlenim pracovniho prostoru, ergonomickou
rukojeti s protiskluzovymi  zénami, upinacim
ctyrhranem 1/2° elektronickou regulaci rychlosti,
levym a pravym chodem, odnimatelnym ocelovym
klipem na opasek a celokovovou prevodovkou. Stroj
Ize pouzivat s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj
se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU SVITILNA 20V

B9HKES34,99-€
Napéti: 20V
Svételny tok: 220 Im
LED: 3w
Moznosti naklonu: 270°, 7 poloh 0° — 180°
Rozméry stroje: 188x61x 111 mm
Hmotnost: 0,3 kg

Scheppach CIL 270 20 ProS je skvéle vybavena
univerzalni svitilna, kterou mizete lehce pouzit jako
rucni svitilnu pro osvétleni tmavych mistnosti, spar,
koutt ¢i praduch, Ize ji vyuzit jako vykonné svitidlo
pfi kempovani nebo noé¢nim posezeni a samoziejmé
pfi préci v dilng, kde Vam vyborné osvétli pracovni
plochu a pfispéje tak k readlnéjsimu vnimani barev,
struktury obrobku a snizeni Unavy odi. Hlava svitilny
je nastavitelnd ve dvou oséch. Naklon Ize regulovat
v sedmi polohach v rozsahu 180° a rotaci hlavy
v rozsahu 270°. Svétlo tedy namifite vzdy tam, kam
opravdu potiebujete. Svételny tok zajistuje LED
segment s vykonem 220 lumenl a velmi nizkou
spotifebou energie. Svitilna je vybavena i praktickym
hackem na zavéseni a ergonomickou rukojeti
s protiskluzovou Upravou. Svitilnu Ize pouZivat
s bateriemi Scheppach 1,5/2/4 Ah. Stroj se dodava
bez baterie a nabijecky.

o
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SIRPPACN | ELEKTRICKE RUCNI NARADI SCHEPPACH

Germa 1) VYNIKAJIC/ KVALITA, VYSPELE TECHNOLOGIE, SKVELA ERGONOMIE A PRIZNIVA CENA

Rada elektrického naradi Scheppach byla vyvinuta s velkou pe¢livosti k pozadavkiim jeho uzivatel(. Takze at uz jste bézny
hobby uzivatel nebo narocny remeslinik, vzdy si budete jist, Ze koupi naradi Scheppach volite idealni mix priznivé ceny, kvalitnich
komponentt, vyspélé technologie, ergonomie, bezpecnosti a dlouhé zivotnosti. Navic dostanete 4-letou zaruku a kvalitni zarucni
i pozarucni servis garantovany jednim z nejvétsich evropskych vyrobct dilenského naradi - némeckou spolec¢nosti Scheppach.

UHLOVA BRUSKA 600 W 115 mm

999KEF38,99-€
AG 600 799Ke¢ 29,99€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 600 W
Pramér kotouce: 115 mm
Pramér hridele: 22 mm
Zavit na vietenu: M14
Pocet otacek: 11000 ot./min.
Rozméry stroje: 324x73x110 mm
Hmotnost: 2,0kg

Standardni vybava:
1x brusny kotou¢, postranni rukojet, ochranny kryt,
kli¢, plastovy kufr

Scheppach AG 600 je kompaktni Uhlova bruska
s kotou¢em 115mm, vhodnd pro viechny bézné
typy fezani a brouseni, odstrafiovani barvy a rzi,
zabruSovani svar(, zacistovani hran, rezani obkladd
apod. Motor mé vykon 600 W a je vybaven kvalitnim
médénym vinutim. Bruska ma odolnou kovovou
prevodovkou, kterd zajistuje vysoky tocivy moment,
rukojet, kterou Ize nastavit do dvou rdznych
poloh (vhodnda pro pravéky i levaky), déle snadno
nastavitelny kryt kotouce bez pouziti naradi,
aretaci vfietene pro snadnou vyménu kotouce
a bezpecnostni spinac pro pohodlnou praci. Rukojet
ma komfortni protiskluzové zény. Diky Stihlému télu
a nizké hmotnosti se bruska snadno ovlada a dobre
se vede i jednou rukou. Stroj se dodava v praktickém
plastovém kufru.
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UHLOVA BRUSKA 780 W 125 mm

+H99KEF46,99-€
AG 780 999 K¢ 37,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 780 W
Prdmér kotouce: 125 mm
Prdmeér hridele: 22 mm
Z4vit na vietenu: M14
Pocet otacek: 11000 ot./min.
Rozméry stroje: 331x73x 110 mm
Hmotnost: 2,0 kg
Standardni vybava:

1x brusny kotou¢, postranni rukojet, ochranny kryt,
kli¢, plastovy kufr

Scheppach AG 780 je kompaktni uUhlové bruska
s kotou¢em 125 mm, vhodna pro viechny bézné typy
fezani a brouseni, odstrafovani barvy a rzi, zabrusovani
svarq, zacistovani hran, fezani obkladt apod. Motor ma
vykon 780 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim.
Bruska ma odolnou kovovou prevodovkou, kterd
zajistuje vysoky tocivy moment, rukojet, kterou lze
nastavit do dvou rGznych poloh (vhodné pro pravaky
i levaky), déle snadno nastavitelny kryt kotouce bez
pouziti nafadi, aretaci vietene pro snadnou vyménu
kotouce a bezpecnostni spina¢ pro pohodInou praci.
Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Diky stihlému
télu a nizké hmotnosti se bruska snadno ovlada a dobre
se vede i jednou rukou. Stroj se dodava v praktickém
plastovém kufru.

2-polohovd rukojet

UHLOVA BRUSKA 1200 W 150 mm

+899KE/73;,99€
AG 1200 1399K¢ 53,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Pramér kotouce: 150 mm
Pramér hridele: 22 mm
Zavit na vietenu: M14
Pocet otacek: 9000 ot./min.
Rozméry stroje: 378x88x 125 mm
Hmotnost: 3,1kg
Standardni vybava:

1x brusny kotou¢, postranni rukojet, ochranny kryt,
kli¢, plastovy kufr

3-polohovd rukojet

Scheppach AG 1200 je vykonna Uhlova bruska s kotou¢em 150 mm, vhodnad pro viechny bézné typy fezani a brouseni, odstranovani barvy a rzi, zabrusovani svara,
zacistovani hran, fezani kamene, obkladt apod. Silny motor ma vykon 1200 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Bruska ma odolnou kovovou pfevodovku,
kterd zajistuje vysoky tocivy moment, rukojet, kterou Ize nastavit do trech riznych poloh podle typu prace (vhodna pro pravéky i levaky), déle snadno nastavitelny
kryt kotouce bez pouziti nafadi, aretaci vietene pro snadnou vyménu kotouce a velky spinac pro pohodInou préci. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Diky
stihlému télu a priznivé hmotnosti se bruska snadno ovlada i ve stisnénych prostorech. Stroj se dodava v praktickém plastovém kufru.
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UHLOVA BRUSKA 2200 W 230 mm

2999KEAH5€

AG 2200 2199Kc 84,99€
Motor: 230V/50 Hz
Ptikon: 2200 W
Primeér kotouce: 230 mm o —
Prlmér htidele: 22 mm - o
Zavit na vietenu: M14 - —
Pocet otacek: 6000 ot./min.
Soft Start: ano =
Rozméry stroje: 483 x 108 x 147 mm
Hmotnost: 59kg

Standardni vybava:
1x brusny kotou¢, postranni rukojet, ochranny kryt,
kli¢, plastovy kufr

Scheppach AG 2200 je velka a velmi vykonna uhlova bruska s kotou¢em 230mm, vhodna pro vsechny typy rezani a brouseni, odstrafiovani barvy a rzi,
zabrusovani svard, zacistovani hran, fezani a brouseni betonu, kamenl nebo obkladu. Silny motor s funkci pomalého rozbéhu (Soft Start) ma vysoky vykon
2200 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. To zarucuje vysokou rezervu vykonu i pfi ndro¢nych ¢innostech. Bruska mé odolnou kovovou prevodovku,
ktera zajistuje vysoky tocivy moment, rukojet, kterou Ize nastavit do tfech rliznych poloh podle typu prace (vhodna pro pravaky i levaky), dale snadno nastavitelny
kryt kotouce bez pouziti naradi, aretaci vietene pro snadnou vyménu kotouce a velky spinac pro pohodlnou praci. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény.
Stroj se dodava v praktickém plastovém kufru.

LESTICKA 600 W 125 mm

+999KEA76,99-€
PM 600 1599K¢ 61,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 600 W
Prdmeér kotouce: 125 mm
Prameér hridele: 22 mm
Zavit na vietenu: M14
Pocet otacek: 1200 - 5000 ot./min.
Rozméry stroje: 370x75x 110 mm
Hmotnost: 2,1 kg

Standardni vybava:
1x lestici kotoug, vinény lestici navlek,
postranni rukojet, ochranny kryt, kli¢, plastovy kufr

Regulace otdcek

Scheppach PM 600 je lehkd, kompaktni a vykonna lesticka 125 mm. Je idedlni k lesténi lakovanych povrchd, napf. karosérii automobilti nebo motocykld,
lesténi podlah, chromovanych povrchd, déle na odstranovani vosku z povrchd, odstranovani vodniho kamene apod. S vhodnym prislusenstvim i na brouseni
dreva, plastd nebo kov. Diky optimalnimu a mezi femeslniky nejoblibenéjsimu prdméru lesticiho kotouce 125 mm, Ize snadno lestit i komplikované povrchy
nebo stisnéna mista s horsi dostupnosti. Diky standardnimu zavitu M14 a kotouci se suchym zipem lesticka umoziuje snadnou instalaci jinych kotouct nebo
brusnych papird, coz dale rozsifuje moznosti jejiho pouziti. Motor ma vykon 600 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Rychlost otacek se da regulovat
v Sirokém rozmezi, dle povahy lesténého povrchu. Lesticka ma odolnou kovovou prevodovku, kterd zajistuje vysoky tocivy moment, rukojet, kterou Ize nastavit
do dvou rtiznych poloh (vhodna pro pravaky i levéaky), déle snadno nastavitelny kryt kotouce bez pouziti naradi, aretaci vietene pro snadnou vyménu kotouce
a multifunkéni bezpecnostni spina¢ s moznosti uzamceni pro pohodlnou praci. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Stroj se dodava v praktickém
plastovém kufru.




seheppach

www.scheppach.cz www.garland.cz
Germany

PRIKLEPOVA VRTACKA 850 W

HOHKES46,99-€
DM 850 999 K¢ 37,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 850 W
Pocet otacek: 0 - 3000 ot./min.
Pocet udera: 0-45000 1/min.
Skli¢idlo: rychloupinaci, 13 mm
Max. @ vrtani drevo/ocel/zdivo: 25/10/13 mm
Rozméry stroje: 317x75%x210 mm
Hmotnost: 2,2 kg

Standardni vybava:
Pridavna rukojet, 6x Sroubovaci bit, drzak bitd,
hloubkovy doraz, plastovy kufr

Scheppach DM 850 je kompaktni a lehka pfiklepova
vrtacka, vhodnad pro presné vrtani do vétsiny
konstrukénich materidlG. Diky funkci priklepu umozruje
i snadné vrtani do cihlovych nebo betonovych zdi.
S vhodnym pfislusenstvim nebo nédstavci se miize vyuzit
i ke Sroubovani nebo brouseni. Motor mé vykon 850
W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Vrtacka
ma elektronické nastaveni rychlosti otacek, snadno
dostupné prepinani levého a pravého chodu, spinac
s moznosti uzamceni, pridavnou rukojet, nastavitelny
hloubkovy doraz a moderni rychloupinaci sklicidlo
s aretaci hridele. Rukojet ma komfortni protiskluzové
zony. Diky stihlému télu a nizké hmotnosti se vrtacka
snadno ovlada. Stroj se dodava v praktickém plastovém
kufru.

DVOURYCHLOSTNI PRIKLEPOVA
VRTACKA 850 W

+999KE/76,99-€
DI 850 1399K¢ 53,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 850 W
Pocet otdcek 1: 0 - 1000 ot./min.
Pocet otdcek 2: 0 - 2800 ot./min.
Pocet uderd 1: 0-16000 1/min.
Pocet udert 2: 0-44800 1/min.
Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm
Max. @ vrtani drevo/ocel/zdivo: 30/13/20 mm
Rozmeéry stroje: 380x85x211 mm
Hmotnost: 3,2kg

- edhgpach

Standardni vybava:
Pridavna rukojet, 6x Sroubovaci bit, drzak bitd,
hloubkovy doraz, plastovy kufr

Scheppach DI 850 je vykonnd, dvourychlostni piiklepova vrtacka, vhodna pro piesné vrtani do vétsiny konstrukénich material(. Diky funkci piiklepu umozniuje
i snadné vrtani do cihlovych nebo betonovych zdi. S vhodnym pfislusenstvim nebo nastavci se mlze vyuzit i ke Sroubovani, brouseni nebo michani stavebnich
materiald. Motor ma vykon 850 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Vrtacka ma dvourychlostni kovovou prevodovku, elektronické nastaveni rychlosti
otacek, snadno dostupné prepinani levého a pravého chodu, spina¢ s moznosti uzamceni, pfidavnou rukojet, nastavitelny hloubkovy doraz a velmi kvalitni kovové
rychloupinaci skli¢idlo s aretaci hiidele. Rukojet mé komfortni protiskluzové zény. Diky stihlému télu a pfiznivé hmotnosti se vrtacka snadno ovlada. Stroj se
dodava v praktickém plastovém kufru.
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VRTACKA 1050 W

2299KEA88;99-€
DI 1050 1799K¢E 69,99 €
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1050 W
Pocet otacek 1: 0- 1000 ot./min.
Pocet otacek 2: 0 - 2800 ot./min.
Pocet uder(i 1: 0-16000 1/min.
Pocet uderti 2: 0 - 44800 1/min.
Sklicidlo: kovové rychloupinaci, 13 mm
Max. @ vrténi dievo/ocel/zdivo: 30/13/20 mm
Rozméry stroje: 380x85x211 mm
Hmotnost: 3,4kg

stheppach

Standardni vybava:
Pridavna rukojet, 6x sSroubovaci bit, drzak bita,
hloubkovy doraz, plastovy kufr

Scheppach DI 1050 je velmi vykonnd, dvourychlostni pfiklepova vrtacka, vhodna pro presné vrtani do vétsiny konstrukénich materialG. Diky funkci ptiklepu
umoznuje i snadné vrtani do cihlovych nebo betonovych zdi. S vhodnym pfislusenstvim nebo néstavci se maze vyuzit i ke Sroubovani, brouseni nebo michani
stavebnich materidlG. Silny motor ma vykon 1050 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Vrtacka mé dvourychlostni kovovou prevodovku, elektronické
nastaveni rychlosti otacek, snadno dostupné prepinani levého a pravého chodu, spinac¢ s moznosti uzamceni, pfidavnou rukojet, nastavitelny hloubkovy doraz
a velmi kvalitni kovové rychloupinaci skli¢idlo s aretaci hfidele. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Diky stihlému télu a pfiznivé hmotnosti se vrtacka
snadno ovlada. Stroj se dodava v praktickém plastovém kufru.

RAZOVY UTAHOVAK 900 W 1/2“

2399KEA92,99-€
IW 900 1999K¢E 76,99 €
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 900 W
Max. moment: 320Nm
Otéacky: 2400 ot./min.
Pocet udera: 4800 1/min.
Upinani: 1/2", ¢tythran
Max. rozsah pouziti: M22
Rozméry stroje: 303 x91x227 mm
Hmotnost: 3,3kg

Standardni vybava:
4x nastrckovy kli¢ (17,19, 21, 23 mm), plastovy kufr

Kovovy kryt
prevodovky

Scheppach IW 900 je velmi vykonny elektricky rdzovy utahovék. Diky svému vykonu 900 W a konstrukci je schopen vyvinout mnohondasobné
vétsi utahovaci moment nez bézna vrtacka a hodi se tak pro komfortni utahovani nebo povolovani béznych i pevnostnich Sroubovych spoju.
Vyuziti ma tak nejenom doma a v bézné dilné, ale i v kovodélné vyrobé, v servisech, pii opravach techniky, pfi montazi kovovych nebo drevénych
konstrukci apod. Lehce se s nim povoli i zaslé nebo zarezlé Srouby. Diky absenci zpétného razu (bézné u vrtacek) nezatézuje zpésti a prace je
tak velmi pohodind. Stroj je dobre vyvazeny, ma ergonomickou rukojet s protiskluzovymi zénami, upinaci ctyrhran 1/2% levy a pravy chod, sponu
na zavéseni, celokovovou prevodovku a motor s kvalitnim médénym vinutim. Stroj se dodava v praktickém plastovém kufru i se 4 nastrckovymi
klici (ofechy).
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PASOVA BRUSKA 75 mm
200 W

2-199KEF84;,99-€
ES 900 1699K¢ 65,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 900 W
Max. rychlost pasu: 320 m/min.
Sitka pasu: 75 mm
Rozmér pésu: 75x533 mm
Rozméry stroje: 310x 164 x 163 mm
Hmotnost: 4kg

Scheppach ES 900 je vykonna elektricka pasova bruska. Je idedIni na suché brouseni povrcha a diky své konstrukci se hodi i na naro¢né brousici prace na velkych
plochach, napt. pri pokladce podlahovych krytin nebo tam, kde je potifeba brousit s velkym ubérem materidlu. Je ergonomicky skvéle navrzena na jedno
i obouru¢ni ovladani. Predni madlo je pevné spojeno s télem brusky, coz zarucuje moznost pevného a presného vedeni stroje. Brusny pas je snadno vyménitelny
a diky jednoduchym sefizovacim prvkdim se da presné umistit a vycentrovat. Silny motor ma vykon 900 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Bruska je
vybavena integrovanym systémem pro odsavani prachu. Stroj se dodéava se sadou 9 brusnych papiru.

Standardni vybava:
Prachovy sacek, 9x brusny pas
(3x zrnitost 80, 3x zrnitost 100, 3x zrnitost 120)

VIBRACNI BRUSKA 240 W

+399KE£53,99€
ES 240 1099K¢E 41,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 240 W
Otacky: 12 000 ot./min.
Brusna plocha: 93 x 186 mm
Rozmér brusného papiru: 93 x 235 mm
Rozmeéry stroje: 287 x98 x 178 mm
Hmotnost: 1,9 kg

Kvalitni zdkladna

Scheppach ES 240 je vykonna elektricka vibra¢ni bruska. Je idealni hlavné na obrusovani dieva, na zaoblovani hran nebo brouseni v rozich. Lze ji rovnéz vyuzit
na suché brouseni plastt a lakovanych ¢i jinak barvenych povrchid. Dobré ergonomie, velké protiskluzové plochy, nizka hmotnost i hlu¢nost a nizké vibrace
drzadla jsou zarukou precizniho ovladéani a pohodli pfi praci. Kvalitni hlinikova zakladna je zékladem pro vynikajici jakost povrchu i na vétsich plochach. Vymeéna
brusnych papirt je rychla diky jejich upevnéni pomoci svorek. Motor ma vykon 240 W a je vybaven kvalitnim médénym vinutim. Bruska je vybavena integrovanym
systémem pro odsavani prachu. Stroj se dodéava se sadou 9 brusnych papiru.

Standardni vybava:
Prachovy sécek, 9x brusny pas
(3x zrnitost 80, 3x zrnitost 100, 3x zrnitost 120)

SCNRPPRC
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HOBLIK 1100 W

+999HKES76,99-€
EP 1100 1599K¢ 61,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1100 W
Otacky: 16 000 ot./min.
Sitka hoblovani: 82 mm
Hloubka hoblovani: 0-3mm
Hloubka polodrazky: 0-18 mm
Rozméry stroje: 294 x174x 179 mm
Hmotnost: 3,8kg

3 integrované
V drdzky

Standardni vybava:
Paralelni pravitko, prachovy sacek, kli¢

Scheppach EP 1100 je velmi vykonny elektricky hoblik vhodny nejenom na hoblovani, srovnavani a vyhlazeni povrchu, ale i srazeni hran nebo vytvareni polodrazek.
Odolna litinova hoblovaci deska ma 3 integrované V drazky rliznych rozmérd na srazeni hran. Hoblik je vybaven zabudovanym systémem pro odsavani prachu
do sbérného sacku, pridavnym prednim madlem pro lepsi kontrolu stroje, bo¢ni dorazovou listou pro presné hoblovani a jednoduchym nastavenim hloubky
hoblovani. Pohon zajistuje kvalitni femen a kovové femenice. NUz z tvrdokovu je vyménitelny. Rukojet ma ergonomicky tvar. Motor ma vysoky vykon 1100 W a je
vybaven kvalitnim médénym vinutim. Vysoky vykon je vyhodny pfi praci na houzevnatych druzich dreva nebo pfi praci s maximalnim ubérem.

OKRUZNI PILA 190 mm 1300 W

2299KEA88;,99-€
CS 1300 1499K¢ 57,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1300 W
Otacky: 5000 ot./min.
Prdmér kotouce: 190 mm, 40 zubli
Vnitini prdmér kotouce: 20 mm
Nastaveni sklonu: 0°-45°
Max. hloubka fezu pfi 90° 68 mm
Max. hloubka fezu pfi 45°: 41 mm
Rozméry stroje: 325x 260 x 238 mm
Hmotnost: 4,2kg

Kvaliti
kotouc

Standardni vybava:
Paralelni doraz, imbusovy kli¢, rukojet,
TCT kotouc 40 zubt

Scheppach CS 1300 je silna elektricka okruzni pila vhodna na provadéni dlouhych pfimych fezd, vyrezavani dili z dievénych desek, kraceni kuchynskych
a pracovnich desek, fezani podlahovych krytin, pii¢né rezani tramd apod. Vykonny motor 1300 W ma kvalitni médéné vinuti. Diky nému, vysokym otackam,
pevné kovové zakladné ze slitiny hliniku a kvalitnimu feznému kotouci 190 mm se 40 zuby z tvrdokovu, jsou fezy presné a cisté. K nastaveni hloubky a thlu
fezu nepotiebujete naradi a obé operace indikuji snadno ¢itelné stupnice integrované na stroji. Ke stroji se dodavé plnohodnotna pridavna boc¢ni rukojet, takze
i dlouhotrvajici prace bude pohodIna. Rukojet stroje ma protiskluzové zény a diky prachové pripojce muzete pilu pfipojit k odsavaci a vyuzit moznosti prace
v bezprasném prostredi.
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HORKOVZDUSNA PISTOLE 1800 W

999KE/38,99-€
HG 1800 799K¢é  29,99¢€ QC’E ) ‘;’ :
Motor: 230V/50 Hz :
Prikon: 1800 W
Teplota vzduchu: 250°C/500°C
Mnozstvi vzduchu: 250 I/min. / 500 I/min.
Pocet stupnd teploty: 2
Rozméry stroje: 245 x 83 x 208 mm
Hmotnost: 0,8 kg

Standardni vybava: )
Skrabka, Gizka tryska, $iroka tryska, odrazova tryska

g g ' ’ prislusenstvi
tryska se Skrabkou, plastovy kufr
Scheppach HG 1800 je lehka univerzélni horkovzdusna pistole vhodna na siroké spektrum pouziti. Diky moznostem nastaveni teploty a prdtoku vzduchu do dvou
stupnt je vhodna k odstranovani lakd, barev, nalepek, tvarovani umélych hmot, smrstovani félii, svafovani, upeviovani paskd na hrany, uvolhovani lepenych
spojt, rozmrazovani zamrzlych trubek nebo suseni. Diky kvalitnimu topnému télesu, promyslenému chlazeni, tepelné ochrané a kvalitnimu motoru o vykonu
1800 W je zajisténa dlouhd Zivotnost stroje. Ergonomicka rukojet je vybavena pfijemnou protiskluzovou vrstvou a je uzptsobena k odlozeni pistole do vertikélni
polohy, nutné pro odlozeni rozehraté pistole. Horkovzdusna pistole se dodava v praktickém plastovém kufru s bohatym 5-ti dilnym prislusenstvim.

HORKOVZDUSNA PISTOLE 2000 W

+499Ke+5799-€

HG 2000 1199K¢E 45,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2000 W
Teplota vzduchu I: 50°C
Teplota vzduchu lI: 50°C - 650°C

250 I/min. / 500 I/min.
250 I/min. / 500 I/min.

Mnozstvi vzduchu I:
Mnozstvi vzduchu II:

Rychlé chlazeni: ano
Rozméry stroje: 245 x 83 x 208 mm
Hmotnost: 0,9kg

Bohaté prislusenstvi
Standardni vybava: DigitdlIni nastaveni
Skrabka, Gizké tryska, $iroka tryska, odrazova tryska, ) teploty

tryska se skrabkou, plastovy kufr

Scheppach HG 2000 je vykonna univerzalni horkovzdusna pistole vhodna na Siroké spektrum pouziti. Teplotu i proud vzduchu Ize ménit ve dvou stupnich.
V rdmci druhého stupné Ize navic jednoduse digitédlné nastavit plynule jakoukoliv teplotu v Sirokém rozmezi 50°C az 650°C. Diky moznostem nastaveni teploty
a pratoku vzduchu je tak pistole vhodna k odstrariovani lakd, barev, nalepek, tvarovani umélych hmot, smrstovani folii, svarovani, upeviiovani paskd na hrany,
uvolnovani lepenych spojli, rozmrazovani zamrzlych trubek nebo suseni. Diky kvalitnimu topnému télesu, promyslenému chlazeni, tepelné ochrané a kvalitnimu
motoru o vysokém vykonu 2000 W je zajisténa dlouhd Zivotnost stroje. Ergonomicka rukojet je vybavena prijemnou protiskluzovou vrstvou a je uzplsobena
k odloZeni pistole do vertikalni polohy, nutné pro odlozeni rozehtaté pistole. Horkovzdusna pistole se dodava v praktickém plastovém kufru s bohatym 5-ti dilnym
prislusenstvim.
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HORNIi FREZKA 1200 W

2-199KE/84,99-€
RO 1200 1799K¢E 69,99 €
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Upnuti: 8 mm
Vyska zdvihu: 0-60 mm
Otéacky: 9000 - 30000 ot./min.
Rozméry stroje: 263 x 135 x 240 mm
Hmotnost bez/s pfisl.: 3,8/4,9kg

Standardni vybava:

3x fréza 12/14/16 mm, 2 x upinaci klestina 6/8 mm,
kopirovaci objimka, paralelni doraz, kli¢,

adaptér na odsavani

Scheppach RO 1200 je vykonna a velmi dobie vybavena horni frézka, kterd je vhodna k frézovani drazek, hran, podélnych otvora a profill a také k frézovani
kopirovanim na povrchu obrobkd, jako je dievo, plast, lehké stavebni hmoty nebo barevné kovy. Ma plynule regulovatelnou hloubku frézovani, elektronickou
regulaci otacek, aretaci vietene pro snadnou vyménu nastrojd a odsavaci adaptér pro praci v bezprasném prostredi. Vykonny motor 1200 W s kvalitnim médénym
vinutim umoznuje praci i se dfevem s vyssi tvrdosti. Ergonomické rukojeti maji protiskluzovou vrstvu a umoznuji tak presné a bezpecné vedeni stroje. Snadné je
i nasazeni pfislusenstvi, jako je kopirovaci objimka nebo paralelni doraz. Frézka se dodéava s bohatou dodate¢nou vybavou.

PRIMOCARA PILA 600 W

+199KEA46;,99-€
JS 600 799K¢ 29,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 600 W
Pocet zdvih(: 0 - 2800 ot./min.
Délka zdvihu: 19,5 mm
Uhel fezani: 0° - 45° (vlevo i vpravo)
Nastaveni predkmitu: 4 stupné
Max. profez dievo: cca 65 mm
Max. prorez plast: cca8 mm
Max. profez kov: cca8 mm
Rozméry stroje: 214 x 68 x 203 mm
Hmotnost: 2,1kg

Standardni vybava:
3x pilovy plétek dievo, 3x pilovy platek kov,
adaptér na odsavani, imbusovy kli¢

Scheppach JS 600 je lehka univerzalni elektricka pfimocara pila. Je vhodna na fezani plast(, kovovych materialt a dreva. Diky konstrukci pily Ize fezat v mnoha
rtznych Uhlech, provadét dlouhé paralelni fezy nebo obloukové fezy. Motor o vykonu 600 W s kvalitnim médénym vinutim dovoluje praci i v tvrdych materidlech.
Pila ma snadné jednorucni ovlddani, elektronické nastaveni rychlosti, zamek na spinaci pro pohodIné ovladani a 4-stupriové nastaveni predkmitu pro nastaveni
vykonu fezani v rlznych materidlech. Kvalitni zakladova deska se da lehce nastavit pro pokosové fezani az pod Uhlem 45°. Rovnéz vyména pilového platku je
snadng, diky systému rychloupinani. Rukojet ma komfortni protiskluzové zény. Pila je vybavena adaptérem na odsavani pro praci v bezprasném prostredi.
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PRIMOCARA PILA S LASEREM 810 W

+799KEF69;,99-€
JS810 1299KE 49,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 810W
Pocet zdvih(: 0-2900 ot./min.
Délka zdvihu: 19,5 mm
Uhel fezani: 0° - 45° (vlevo i vpravo)
Nastaveni predkmitu: 4 stupné
Max. profez drevo: cca 80 mm
Max. profez plast: cca8 mm
Max. profez kov: cca8 mm
Laser: ano
Rozméry stroje: 236x71x216 mm
Hmotnost: 2,6 kg

Standardni vybava:
3x pilovy platek drevo, 3x pilovy platek kov,
adaptér na odsavani, imbusovy kli¢

Scheppach JS 810 je vykonna univerzalni elektricka pfimocara pila. Je vhodna na rezani plast, kovovych materiald a dieva. Diky konstrukci pily |ze fezat v mnoha
rdznych uhlech, provadét dlouhé paralelni nebo obloukové fezy, jemné kiivky a kruhové vyrezy. Silny motor o vykonu 810 W s kvalitnim médénym vinutim
dovoluje praci i v tvrdych materialech. Pila ma snadné jednorucni ovladani, elektronické nastaveni rychlosti, zamek na spinaci pro pohodiné ovladani a 4-stupriové
nastaveni predkmitu pro nastaveni vykonu fezaniv riznych materialech. Pro snadné vedeni a kontrolu fezu je pila vybavena laserem. Kvalitni zékladova deska se da
lehce nastavit pro pokosové fezani az pod ihlem 45°. Rovnéz vyména pilového platku je snadna, diky systému rychloupinani. Rukojet ma komfortni protiskluzové
zony. Pila je vybavena adaptérem na odsavani pro praci v bezprasném prostiedi.

STOLOVA PILA

3499KEA129-€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Pocet otacek: 4800 ot/min.
Priimér kotouce: TCT,210mm
Vnitini prdmér kotouce: 30mm
Pocet zub kotouce: 24
Rozméry stroje: 490 x 320 x 575 mm
Rozmeér stolu: 525x400-620mm
Hloubka fezu pii 90°: 48 mm
Hloubka fezu pfi 45°: 45mm Sklddaci
Rozsah nastaveni: 45°-90° rozifovaci
Hmotnost: 16kg SIS

Stolova pila HS 80 byla navrzena s cilem dosdhnout co nejvétsi mobility pfi minimalnich nérocich na skladovani. Pila je i pfi svych kompaktnich rozmérech
stale dosti silnd, aby vyhovéla pozadavkim zkuseného hobby uzivatele a dosahovala dobrych vysledkt pfi praci s riiznymi druhy dreva. K tomu pfispiva i silny

skladaci bo¢ni rozsiteni stolu, posuvné pravitko, Uhelnik pro sikmé fezy nebo ochrana pilového kotouce s integrovanym nastavcem pro odsavani pilin.
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STOLOVA PILA

3499KEA129-€

Hs81s, 2999K¢ 111¢€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 1500 W

Pocet otacek: 5000 ot/min.

Pramér kotouce: TCT, 210 mm

Vnitini pramér kotouce: 30 mm

Pocet zubl kotouce: 24

Rozméry stroje: 676 x 500 x 802 mm

Rozmeér stolu: 465 x 500 mm

Rozmér stolu s rozsifenim: 675 x 500 mm

Vyska stolu: 815 mm

Hloubka fezu pfi 90°: 70 mm i

Hloubka fezu pfi 45° 45 mm 2x rozsifeni stolu
Hrmotnost: 14kg +ndhradni kotou¢

Stolova pila HS 81 S je kompaktni a skvéle postavena stolova pila vhodna do bézné domaci dilny. Diky dostate¢né silnému motoru o vykonu 1500 W mizete
na pile provadét viechny obvyklé druhy jednoduchych i slozenych fezt, TCT kotouc¢ ma tvrzené zuby a maximalni profez ma hodnotu 70 mm. Ve standardni
vybaveé pily nechybi bo¢ni doraz, Ghlové pravitko, bezpecnostni kryt fezného kotouce, nastavec na odséavani pilin, a dokonce ani stabilni podstavec z pevnych
kovovych profilli s nastavcem proti preklopeni pily. Neocenitelnym pomocnikem je potom moznost bo¢niho (vpravo i vlevo) rozsiteni stolu, diky kterému si
upravite pracovni plochu pfesné podle okamzité potieby. Vyskové nastaveni kotouce a jeho sklon se lehce ovldda velkym oto¢nym kolem. Pila se dodava
véetné nahradniho druhého kotouce.

STOLOVA PILA

4-899KEA183€

Hs100s 3499K¢ 135€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 2000 W

Pocet otacek: 5000 ot./min.

Priimér kotouce: TCT, 250 mm

Vnitini prdmér kotouce: 30 mm

Pocet zubl kotouce: 24

Rozméry stroje: 940 x 642 x 830 mm

Rozmeér stolu: 642 x 485 mm

Rozmeér stolu s rozsitenim: 642 x 940 mm

Vyska stolu: 830 mm

Hloubka fezu pii 90°: 85 mm + dalsi kotou¢ na
Hloubka fezu pfi 45° 65 mm jemné fezdni
Hmotnost: 22 kg

Dobré stolova pila je zakladnim vybavenim kazdé dilny. Scheppach HS 100 S je ve své tfidé vysoce
nadstandardni, ale stale cenové dostupné feseni pro kazdého, kdo nechce investovat vice penéz do silnéjsich
modeld a technické parametry stroje plné postacuji jeho potiebam. Diky dostatec¢né silnému motoru 2000
W mizete na pile provadét viechny obvyklé druhy jednoduchych i slozenych ez, TCT kotou¢ ma tvrzené
zuby a maximalni profez ma skvélou hodnotu 85 mm. Ve standardni vybavé pily nechybi bo¢ni doraz, uhlové
pravitko, bezpecnostni kryt fezného kotouce, néstavec na odsavani pilin a dokonce ani stabilni podstavec z
pevnych kovovych profil(. Neocenitelnym pomocnikem je potom moznost bo¢niho (vpravo i vlevo) rozsireni
stolu, diky kterému si upravite pracovni plochu presné podle okamzité potreby. Vyskové nastaveni kotouce a
jeho sklon se lehce ovlada velkym oto¢nym kolem a nechybi ani pohodIné nezavislé ovladani sklonu fezného
kotouce.

SCNRPPRC
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STOLOVA PILA

8499KE/315€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 2000 W

Pocet otacek: 4800 ot./min.

Priimér kotouce: TCT, 255 mm

Vnitini pramér kotouce: 30 mm

Pocet zubU kotouce: 60

Rozméry stroje: 920 x 720 x 1080 mm

Rozmér stolu: 640 x 640 mm

Rozmér stolu s rozsifenim: 640 x 920 mm

Hloubka fezu pfi 90°: 80 mm

Hloubka fezu pfi 45°: 50 mm Prodluzovaci stiil
Hmotnost: 31kg apodstavec

Stolova pila Scheppach HS 105 je pila Uplné nové konstrukce
a pravem je povazovéana za vrcholny stroj ve své tfidé. Skvéle
vyhovi jako pila v domaci dilné naro¢ného kutila tak i jako lehka
prenosna profesionalni pila pro femesiniky. Pila je plné vybavena
a jsou u ni pouzity nejmodernégjsi technické feseni i materialy.
Diky silnému motoru 2000 W muZete na pile provadét vsechny
druhy jednoduchych i slozenych fezl, TCT kotou¢ ma tvrzené
zuby a maximalni profez ma skvélou hodnotu 80 mm. Pila ma
prodluzovacisttl, ktery sevysouvanapevnychhlinikovychlizinach,
pro piesné provedeni fez(i pod Uhlem je uhlové pravitko vedeno
v drézce s, T" profilem a stroj je rovnéz vybaven kvalitnim bo¢nim
dorazem. Otoc¢ny ovladac je vybaven dvéma funkcemi. Jednak
slouzi pro rychlé nastaveni vysky kotouce a rovnéz pro presné
mikro-nastaveni Uhlu sklonu. Stolova pila je standardné vybavena
robustnim podstavcem z ocelovych profilli. Bezpec¢nostni kryt
kotouce je vybaven odsavacim konektorem.

STOLOVA PILA

8399KE/297-€

Motor: 230V/50 Hz, indukeni

Prikon: 2200W

Pocet otacek: 2800 ot/min.

Primér kotouce: TCT, 315mm

Vnitini prdmér kotouce: 30mm

Pocet zubU kotouce: 24

Rozméry stroje: 1110 x 600 x 1050 mm

Rozmér stolu: 800 x 550 mm

Vyska stolu: 850mm

Hloubka fezu pfi 90°: 83mm

Hloubka fezu pfi 45°: 49mm

Rozsah nastaveni: 45°-90° 5 L
Délka vodici listy: 960mm ";’:zzs""r’:;"’; f::z;’:fz; :c‘-’:y"
Hmotnost: 44kg

Stolova pila HS 120 o ve specidlni edici Scheppach je vybornou cenovou alternativou pro ty uZivatele, ktefi nepotrebuji posuvny stolek ¢i Uhlové pravitko,
ale stale vyzaduji presny fez a vysoky vykon. Pila je idedlni k fezani dfevénych trama, hranol(, desek apod., doma v dilné ¢&i venku na stavenisti. Siroka
moznost nastaveni dorazu a fezného kotouce, spolu s moznosti prodlouzeni pracovni plochy, déla z této pily opravdu univerzalniho pomocnika. Minimalni
vlle, uloZeni dulezitych &asti v lozZiscich a kvalitni TCT kotou¢ z tvrdokovu dovoluji naprosto prezny fez. Pomocna kolecka potom usnadni transport.
Samoziejmosti je kompletni bezpecnostni vybava a rovnéz moznost odsavani pilin.
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STOLOVA PILA

TS 310 9999KE 369¢€

12 799KEF475€

Motor: 230V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz, indukéni
Prikon: 2200 W nebo 2 800 W
Pocet otacek: 2 800 ot/min.
Primér kotouce: TCT, 315 mm
Vnitini prdmér kotouce: 30 mm
Pocet zubU kotouce: 24
Rozmeér stolu: 800 x 550 mm
Vyska stolu: 850 mm
Hloubka fezu pii 90°: 83 mm
Hloubka fezu pti 45° 49 mm
Rozsah nastaveni: 45°-90°
Délka vodici listy: 960 mm
Rozméry stroje: 1750 x 1240 x 1150 mm
Hmotnost: 56 kg

Ndhradni kotouc
48 zubli ZDARMA

www.scheppach.cz www.garland.cz

PROFESSIONAL

230/400V

Stolova pila Scheppach TS 310 predstavuje svymi parametry a vybavou vrcholny model ve své tfidé. PIna vybava zahrnuje moderni indukéni motor, TCT
kotou¢ s dlouhou Zivotnosti a primérem 315 mm, posuvny stolek s vodici listou, mohutné dorazy, moznost podélného prodlouzeni a bo¢niho rozsireni
pracovni plochy, kryt kotouce s integrovanym nastavcem na odsavani pilin, kolecka a sklopné rukojeti pro snadny transport, snadné nastaveni vysky fezu
pomoci oto¢ného kola, pevny ram opatieny kvalitnim lakovanim, galvanicky osetfenou pracovni plochu a dalsi fezny kotouc pro piesné rezani s poc¢tem zubt
48. Diky své robustni konstrukci je pila vhodna jak pro naro¢né hobby uzivatele, tak pro profesiondlni remesiniky.

3499KEA129-€
UMF 2000 2599K¢ 95,99€

www.scheppach.sk  www.garland.sk

STOJAN PRO
POKOSOVE PILY

2999KEAHHH€
UMF 1600 1999Ke 73,99¢€

Vyska stojanu: 81cm
Rozsah prodlouzeni ramen: 100 - 165 cm
Max. doporucené zatizeni: 150 kg
Rozméry stroje: 1000 x 580 x 810 mm
Hmotnost: 12,0 kg

Kompaktni a lehky univerzaini stojan UMF 1600 je
idedIni nejenom pro pokosové pily (je vhodny pro 95%
pokosovych pil, které jsou na trhu), ale mlze slouzit jako
pracovni stll i pro nékteré druhy brusek, délicich pil na
kov apod. Pouzivani stojanu je mnohem flexibilngjsi
a pohodInéjsi zpusob, nez pokud mate pilu pevné
umisténou na pracovnim stole. Jednak Vém potom na
ponku nepiekazi, ale hlavné si muizete umistit stojan
libovolné do prostoru nebo tieba ven pred dilnu, a to
se hodi hlavné pfi kraceni delsich profil(. Podstavec ma
snadno sklopné nohy, da se rychle slozit a je vyroben
z kombinace lehkého hliniku a oceli. S vahou pouhych
12 kg je tak idedIni i pro femesliniky, ktefi ¢asto pracuji na
riznych mistech a potiebuji stojan, ktery se da snadno

SCNRPPRC
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4« 100-165cm PP

Lehky
a kompaktni

prenaset a transportovat. Stojan je skvéle vybaveny. Upinaci listy na pilu jsou vybaveny pohodInym rychloupinacim systémem, oboustranné vysouvatelna dvojita
pfiloznd ramena se daji nastavovat bez pomoci néfadi v rozsahu 100 az 265 cm a jsou vybavena vyskové pfestavitelnou vale¢kovou dosedaci plochou a profilem,
ktery muze slouzit jako doraz pfi kraceni prken apod. Doporucené zatizeni 150 kg je dostatecné pro viechny druhy praci, které mohou nastat.

STOJAN PRO
POKOSOVE PILY

Vyska stojanu: 90 cm
Rozsah prodlouzeni ramen: 125 -200cm
Max. doporucené zatizeni: 150 kg
Rozmeéry stroje: 1250 x 632 x 900 mm
Hmotnost: 13,5kg

Pevny a stabilni univerzalni stojan UMF 2000 je idedIni
nejenom pro pokosové pily (je vhodny pro 95%
pokosovych pil, které jsou na trhu), ale mlze slouzit
jako pracovni stul i pro nékteré druhy brusek, délicich pil
na kov apod. Pouzivani stojanu je mnohem flexibilné&jsi
a pohodInéjsi zpusob, nez pokud mate pilu pevné
umisténou na pracovnim stole. Jednak Vam potom
na ponku nepiekazi, ale hlavné si mizete umistit stojan
libovolné do prostoru nebo tieba ven pred dilnu, a to
se hodi hlavné pfi kraceni delsich profild. Podstavec ma
snadno sklopné nohy, da se rychle slozit a je vyroben
z kombinace lehkého hliniku a oceli. S vdhou pouhych
13,5kg je tak idedlni i pro femesiniky, ktefi casto
pracuji na riznych mistech a potiebuji stojan, ktery se
da snadno prendset a transportovat. Stojan je skvéle
vybaveny. Upinacilisty na pilu jsou vybaveny pohodinym
rychloupinacim systémem, oboustranné vysouvatelnd
dvojita prilozna ramena se daji nastavovat bez pomoci
néradi v rozsahu 125 az 200cm a jsou vybavena vyskové
prestavitelnou véleckovou dosedaci plochou a profilem,
ktery mlze slouzit jako doraz pfi kraceni prken apod.
Doporucené zatizeni 150kg je idedIni pro viechny druhy
praci, které mohou nastat.

Vhodny pro 95%
pokosovych pil na trhu

4« 16-200cm PP
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MULTIFUNKCNI

STOJANOVY SVERAK

budete vrtat, fezat, brousit, hoblovat nebo néco
opravovat, uz nikdy nebudete potfebovat od nikoho
,néco pridrzet” Jednoduse vlozite predmét mezi
Celisti, které pak snadno stisknete pomoci nozni paky
a predmét tak upevnite ve zvolené poloze silou az
1000kg. Pak uz jen zamykacim tlacitkem predmét
bezpecné zajistite a mlizete pracovat. Stejné jednoduse
predmét i odblokujete a vyjmete. Diky velkému
rozsahu celisti az 955 mm muzete do svérdku umistit
témér vse, od tenkého plechu po dvefe polozené
na Sitku. Pokud jste femeslnik a mate dva svéraky, velice
rychle si na stavbé vytvorite pevny a velky pracovni stdl
(staci mezi svéraky upnout velkou desku nebo nékolik
prken). | kdyz je celokovové konstrukce svéraku velmi

P - P . . -
robustni, diky pfijatelné véze a systému snadného  ———

slozeni je skvély i na prevazeni nebo skladovani —
ve slozeném stavu zabere opravdu malo mista.

-

Snadné a rychlé upnuti

POKOSOVA PILA S POTAHEM A LASEREM

5-999KE/223-€
4799KEA185€ h
. HM 80 MP 4799KE 179€ SR>, .
SB 1000 3499K¢ 135¢€ Multifunkéni
Motor: 230V/50 Hz Fezny kotouc,
Vyzka stojanu: 860 mm Piikon: 1700W 3 2rychlosti
Max. svéraci sila: 1000 kg Otacky: 3800/5000 ot./ min.
Max. rozsah Celisti: 955 mm Prlimér kotouce: TCT, 216 mm, 40 zub(i
Sitka ¢elisti: 175 mm Vnitini pramér: 30 mm
Max. zatizeni stojanu: 300 kg Rozsah otaceni stolu: 47° vlevo, 47° vpravo
Rozméry stroje: 960 x 877 x 860 mm Naklon pily: 45°
Hmotnost: 14,5 kg Profez 90°/90°; 305 x 65 mm
Profez 90°/45°: 215x65 mm
Profez 45°/90°: 305 x 36 mm
Profez 45°/45°: 215x36 mm
Stojanovy svérdk Scheppach SB 1000 je velmi prakticka Rozméry (dxéxv): 735 x 535 x 330 mm
a ddmysina vychytavka do vasi domaci dilny. At uz y ’
Hmotnost: 14,2 kg

.
Pokosova pila HM 80 MP je absolutnim vrcholem ' :
ve své tfidé. Pokud hledate univerzélniho -
pomocnika do dilny, je tento model to nejlepsi, co .
muze dnesni trh nabidnout. Zékladem je Spickovy
univerzdlni kotou¢ z tvrdokovu, osazeny uz ve
standardu 40 zuby pro velmi hladky fez. Ten je .
schopen bez problém fezat
jak mékké nebo tvrdé
drevo, tak i dal3i materidly
jako jsou hlinik, méd nebo
plasty. Pro tento kotou¢ neni
ani problém bez poskozeni
utiznout drevo, ve kterém jsou
htebiky. Pfi pozadavku na fezéni
s pfevahou kovu je mozné pilu dovybavit
profesionalnim feznym kotoucem na kov.
Aby stroj zvladl fezani v rliznych materidlech ve vyborné
kvalité, je vybaven dvéma rychlostmi. Rovnéz ostatni vybava
nabizi jen to nejlepsi: robustni, stabilni a presto stale lehkou konstrukci diky vyuziti slitiny hliniku, prakticky
nerozbitny kryt kotouce ze slitiny hliniku a s vodicim koleckem (kryt tak nikdy nezadrhne o materidl
pfi vyuziti potahu), bohaté dimenzované nastavitelné bocni rozsifeni ze slitiny hliniku a s integrovanym
vysuvnym dorazem na obou stranach, snadné nastaveni Ghlu fezu pomoci komfortniho rychloupinaku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyci pojezdu
s loZisky v obou pouzdrech pro vybornou presnost fezu, vysoky litinovy doraz s méfitkem, silny motor 1700 W, nastavitelny laser, integrovany prachovy sacek
z materiélu, ktery odolava i jiskram pfi fezani kovt a feznou kapacitu 305 x 65 mm.

Rezéani kovu (s pfiplatkovym kotou¢em)

Rezani hliniku !5  Rezénidreva s hrebiky

Rezani dfeva
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DVOURYCHLOSTNI MULTIFUNKCNI
POKOSOVA PILA S POTAHEM A LASEREM

7-999KE/297-€
HM 100 MP 5999 K¢ 223 €
Motor: 230V/50 Hz
P¥ikon: 2150W
Otacky: 3200/4500 ot./ min.
Pramér kotouce: TCT, 255 mm, 48 zubt

Vnitini pramér: 30 mm

Rozsah otéaceni stolu: 47° vlevo, 47° vpravo
Naklon pily: 45° % e
Profez 90°/90°; 305 x 90 mm e Wi,

. 1o, BESTES
Prorez 90°/45°: 215x90 mm W ERKZEUG
Profez 45°/90°; 305 x 47 mm ol M

[}
Protez 45°/45°: 215 x47 mm 3
Rozméry (d x $ x v): 690 x 604 x 570 mm

Hmotnost: 15,5 kg

Multifunkéni

Fezny kotouc,
2 rychlosti

Pokosova pilaHM 100 MP je absolutnim vrcholem ve své tridé. Pokud hledéte univerzélniho pomocnika do dilny, je tento model to nejlepsi, comiize dnesnitrh nabidnout.
Zakladem je Spickovy multifunkéni kotouc z tvrdokovu, osazeny uz ve standardu 48 zuby pro velmi hladky fez. Ten je schopen bez problém( fezat jak mékké nebo tvrdé
drevo, takidalsimaterialyjakojsouhlinik, méd'neboplasty.Protento kotouc nenianiproblém bezposkozeniutiznout dievo, ve kterémjsou hiebiky. Pfi pozadavku natezani
s prevahou kovu je mozné pilu dovybavit profesiondlnim feznym kotoucem na kov. Aby stroj zvladl fezani v riznych materidlech ve vyborné kvalité, je vybaven dvéma
rychlostmi.RovnéZostatnivybavanabizijentonejlepsi:robustni,stabilniapfestostalelehkoukonstrukcidikyvyuzitislitiny hliniku, prakticky nerozbitnykrytkotoucezeslitiny
hliniku a s vodicim koleckem (kryt tak nikdy nezadrhne o materidl pfi vyuziti potahu), bohaté dimenzované nastavitelné bocni rozsitenize slitiny hliniku a s integrovanym
vysuvnym dorazem na obou strandch, snadné nastaveni Ghlu fezu pomoci komfortniho rychloupindku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyci pojezdu s lozisky
v obou pouzdrech pro vybornou presnost fezu, vysoky litinovy doraz s méfitkem, silny motor 2150 W, nastavitelny laser, integrovany prachovy sacek z materialu, ktery
odolava i jiskram pfi fezéni kovl a feznou kapacitu 305 x 90 mm.

Rezani hliniku 1% Rezanidieva s hiebiky Rezéni kovu (s piiplatkovym kotouéem)
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POKOSOVA PILA
S LASEREM
2499KEF92,99-€

HM 80 L 2199K¢ 81,99€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500W
Otacky: 5000 ot. / min.
Prdmér kotouce: TCT, 210 mm, 24 zubt
Vnitini pramér: 30mm

Nastaveni stolu (zarazky):
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°

Rozsah otédceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo
Naklon pily: 45°
Profez 90°/90°: 120 x 60mm
Profez 90°/45°: 80 x 60mm
Rozméry (dxsxv): 690 x 550 x 440 mm zdkladna
Hmotnost: 7,5kg

Pokosova pila HM 80L je vybornym pomocnikem doma v dilné i na stavbach.
Je z nové generace pokosovych pil Scheppach, které ji stavi na Spicku ve svém
segmentu. Je navrzena pro presné fezani tvrdych i mékkych druhl dreva,
drevénych profild i plastl. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliniku,
takze se dobie prendsi. Dulezitd je rovnéz dlouha Zivotnost tohoto typu materialu
a odolnost vici externim vlivim. Velkou vyhodou je silny motor 1 500 W, ktery ma
dost sily i na profily velké az 120 x 60 mm. Kotou¢ o priméru 210 mm je vyroben
z kvalitniho materidlu a ma standardné 24 zubu z tvrdokovu, coz zajistuje velmi
dobrou kvalitu fezu. Pro pohodlnou a presnou praci je pila osazena laserem
a pIny kryt pilového kotouce zajistuje maximalni bezpecnost obsluhy.

POKOSOVA PILA S POTAHEM
A LASEREM
5-096KEA197-€

HM 216 3199KE 123 €

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 2000 W

Otécky: 4700 ot./min.

Prdmér kotouce: TCT, 216 mm, 24 zubU Druhy kotou¢
Vnitini prdmér: 30 mm 48 zubti zdarma

Rozsah otéaceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo

Néklon pily: 45°
Profez 90°/90°: 340 x 65 mm
Profez 90°/45°: 240 x 65 mm
Profez 45°/90°: 340 x 38 mm
Protez 45°/45°: 240 x 38 mm
Rozméry stroje: 735x593 x 505 mm
Hmotnost: 12kg

Skvéle vybavend pokosova pila HM 216 od Scheppachu je vybornym pomocnikem doma, v diln&, na chalupé i na stavbach. Je navrzena pro presné fezani tvrdych
i mékkych druht dreva, dievénych profild i plastd. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliniku, takZe se s ni snadno manipuluje. Dulezit4 je rovnéz dlouha
Zivotnost tohoto typu materidlu a odolnost vici externim vlivim. Velkou vyhodou je silny motor 2000 W ve spojeni s potahem, diky kterému stroj zvladne fezy
o vysce 65 mm a délce az 340 mm. Kotouc je vyroben z kvalitniho materidlu a ma standardné 24 zub z tvrdokovu, coz zajistuje velice dobrou kvalitu fezu. Pro velmi
jemné fezy se k pile dodava i druhy kotouc se 48 zuby. Pro pfesnou praci je pila osazena laserem, LED osvétlenim pracovniho prostoru a velkym bo¢nim rozsirenim
pracovni desky. PIny kryt pilového kotouce zajistuje maximalni bezpecnost obsluhy.
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POKOSOVA PILA
S POTAHEM A LASEREM

5-999KEA231-€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2000 W
Otacky: 4500 ot./min.
Pramér kotouce: TCT, 255 mm, 60 zubl
Vnitini pramér: 30 mm
Rozsah otéceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo
Naklon pily: 45°
Profez 90°/90°: 340 x 90 mm
Profez 90°/45°: 240 x 90 mm
Profez 45°/90°: 340 x 45 mm
Profez 45°/45°: 240 x 45 mm
Rozmeéry stroje: 770 x 595 x 590 mm
Hmotnost: 14,3 kg

Druhy kotouc
48 zubii zdarma

Velka, skvéle vybavend pokosova pila HM 254 od Scheppachu je vybornym pomocnikem doma, v dilné, na chalupé i na stavbéch. Je navrzena pro presné
fezani tvrdych i mékkych druht dreva, dievénych profilli i plastd. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliniku, takze se s ni snadno manipuluje.
Dulezitd je rovnéz dlouhd Zivotnost tohoto typu materidlu a odolnost vici externim viivdm. Vyhodou velky prdmér fezného kotouce 254 mm a silny motor
2000 W ve spojeni s potahem, diky kterému stroj zvladne fezy o vysce 90 mm a délce az 340 mm. Kotou¢ je vyroben z kvalitniho materialu a ma standardné
60 zubu z tvrdokovu, coz zajistuje velice dobrou kvalitu fezu. Pro moznost bézného fezani se k pile dodava i druhy kotouc se 48 zuby. Pro presnou praci je
pila osazena laserem a velkym boc¢nim rozsitenim pracovni desky. PIny kryt pilového kotouce zajistuje maximalni bezpecnost obsluhy.
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POKOSOVA PILA S LASEREM
A LED OSVETLENIM

5799Kc/223€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2200W
Otacky: 5200 ot./min.
Prdmér kotouce: TCT, 216 mm, 60 zubt
Vnitini prdmér: 30 mm
Rozsah otéaceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo
Néklon pily: 45°
Profez 90°/90°: 300 x 65 mm
Profez 90°/45°: 200 x 65 mm
Profez 45°/90°: 300 x 38 mm
Profez 45°/45°: 200 x 38 mm Moznost Fezdni
pFimo u zdi.
Prdmér odsavani: 32mm E 2 Druhy kotou¢ 48
Rozméry stroje: 680 x 520 x 350 mm ' : - zubi zdarma.
Hmotnost: 12,9kg .

Scheppach HM 90 SL je skvéle vybavena, vykonna pokosova pila, ktera je postavend na Uplné nové zakladné s pevnymi vodicimi ty¢emi. To znamena, ze i kdyz
pouzivate funkci potahu, pila nepotiebuje zadny prostor za sebou, ale mize byt pfistavena pfimo u zdi. To se hodi napftiklad pfi praci ve stisnénych prostorech,
v mensich dilnach nebo tam, kde Vam $ite pracovniho stolu nedovoluje ukotvit stroj dostatecné daleko od stény a funkce potahu by se nedala vyuzit. Pila je
postavena na velmi pevném ramu z lehké slitiny hliniku, ktery je pfi ptiznivé hmotnosti nejenom velmi stabilni, ale zarucuje rovnéz dostate¢né tuhy zaklad, nutny
pro provadéni presnych fezd. Standardné je stroj osazen kvalitnim kotoucem s 60 zuby z tvrdokovu, ktery, spolu s vysokou rfeznou rychlosti, zajisti hladky a precizni
fez bez otfepll. Vyhodou pro fezani v tvrdsich materialech je i velmi silny motor o vykonu 2200 W a velky profez 65mm. Pila je vybavena laserem, pro presnou
kontrolu fezu, LED osvétlenim pro dokonalé osvétleni pracovni plochy, pfehlednym pravitkem, dvéma rozsifovacimi stolky, rychloupinacim systémem pro nastaveni
Uhlu fezu, prachovym sackem, svorkou, extra dlouhou privodni $idrou a druhym kotoucem 48 zubt zdarma.

KOMBINOVANA
POKOSOVA / STOLOVA PILA

8499KE/327€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 1800 W

Otacky: 5000 ot./min.

Prdmér kotouce: 254 mm

Vnitini prdmér: 30 mm

Rozsah otéaceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo

Néklon pily: 45° !

Profez 90°/90°: 110x 70 mm 1 Pokosovad i stolovd
Profez 90°/45°: 70x 70 mm . o P
Profez 90° méd stolové pily: 46 mm

Rozmér stolu: 460 x 335 mm

Rozméry stroje: 730 x 465 x 630 mm

Hmotnost: 19 kg

Kombinovana pila Scheppach HM 100 T je viceucelovy stroj, ktery muzete
béhem nékolika sekund predélat z bézné pokosové pily na malou stolovou pilu. Tim padem se
otevird mnoho variant fezéni, coz je zajimavé jak pro femeslniky, ktefi nemusi prevazet dva stroje, tak
pro mensi dilny, ve kterych je problém s dostatkem prostoru. Pila je postavena na velmi pevném ramu
z lehké slitiny hliniku, ktery je nejenom velmi stabilni, ale zarucuje rovnéz dostatecné tuhy zaklad
pro pfidavny stolek. Jelikoz se stolek nijak nekrouti, pila umoznuje provadéni i velmi presnych rez(.
Standardné je stroj osazen kvalitnim kotou¢em s 60 zuby z tvrdokovu, ktery zajisti hladky a precizni fez
bez otfepll. Vyhodou pro fezani v tvrdsich materialech je i velmi silny motor o vykonu 1800 W a velky
profez pii pokosovém fezani 70 mm.
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POKOSOVA PILA S POTAHEM,
LASEREM A OBOUSTRANNYM
NASTAVENIM NAKLONU

Germany

SADY PILOVYCH KOTOUCU
PRO STOLOVE A POKOSOVE PILY

SADA 3 PILOVYCH KOTOUCU 210 mm

9FOHKES377€ ’
Obsah kuffiku 899 K¢ : 33,99€

@210x30/25,4x2,2mm /24 zubt

Motor: 230V/50 Hz ©210x30/254x%x2,2mm/48zubl

Prikon: 2000 W @210x30/25,4x2,2mm/60zubl

Otacky: 3800 ot./min. Obj. &: 7901200715

Pramér kotouce: TCT, 305 mm, 24 zubt

Vnitini pramér: 30 mm

Rozsah otéaceni stolu: 45° vlevo 45° vpravo

Néklon pily: 2 x 45° (vlevo i vpravo)

Profez 90°/90°: 330x 105 mm

Profez 90°/45°: 230x 105 mm

Profez 45°/90°: 330 x 60 mm (doleva)

Prorez 45°/90°: 330 x 35 mm (doprava)

Profez 45°/45°: 230 x 60 mm (doleva)

Prorez 45°/45°: 230 x 35 mm (doprava)

Rozméry stroje: 890x 615 x 490 mm SADA 2 PILOVYCH KOTOUCU 254 mm

Hmotnost: 20,8 kg

+099KE/40,99-€
Obsah kuffiku | 949Ke 35,99 €

@254 x30/254x2,8mm/48zubl
@254 x30/254x2,8mm/60zubl

Robustni a presna pokosova pila Scheppach HM 140L je
vybornym pomocnikem v kterékoliv dilné i na stavbach.
Je znové generace pokosovych pil, které ji stavi na $picku
ve svém segmentu. Je navrzena pro presné rezani tvrdych
i mékkych druht dreva, dievénych profild, lamindtovych
nebo plastovych desek a podobnych druhl materiald.
Zakladni prednosti je velky primér pilového kotouce
305mm a tim padem i vysoké hodnoty profezu 330mm
na délku a 105mm na vysku. Vyjimecnou funkci ve své
kategorii je rovnéz moznost naklanéni pily na obé
strany, coz velmi zpfijemnuje a urychluje obsluhu
stroje prii provadéni slozitéjsich rezd. Pila je vyrobena
z velmi pevné, ale lehké slitiny hliniku, takze se snadno
prenasi. Dllezita je rovnéz dlouha zZivotnost tohoto typu
materialu a odolnost vici externim vliviim. Tyce pojezdu
jsou velmi robustni a jsou ulozeny v kvalitnich lozZiscich,
coz umoznuje provadét i slozené fezy s velkou presnosti.
Prémiovy materidl je pouzit i na svorky ¢i ramena
bocniho rozsiteni. Pro pohodinou préci je pila osazena
laserem a pruhledny kryt pilového kotouce zajistuje
maximalni bezpecnost obsluhy a dokonaly prehled
nad pracovnim mistem. Soucasti je i praktickd zarazka,
pravitko, prachovy sacek pro odvod pilin a druhy kotouc
48 zubU pro jemnéjsi fezy.

Obj. ¢.: 7901200714

SADA 2 PILOVYCH KOTOUCU 315 MM
+799HKEF66,99-€

Obsah kufiiku 1599K¢ 59,99€

@315x30/254x2,8mm/24zubl
@315x30/254x2,8mm/48zubl

Obj. €.:7901200716

Vysoké hodnoty profezu
Druhy kotouc 48 zubi
zdarma
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PASOVA PILA

4599KE/ 7€
p—
a uhlového pravitka.
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 350 W
Rychlost pilového pasu: 900 m/min.
Prdimér kola setrvacniku: 200 mm
Délka pilového pasu: 1400 mm
Max. feznd vyska: 80 mm
Max. fezna Sitka: 200 mm
Rozmeér pracovniho stolku: 300 x 380 - 520 mm
Nastaveni uhlu pracovniho stolku: 0°az45°
Prdimér odsévaciho konektoru: 100 mm
Rozméry stroje: 420 x 530 x 690 mm
Hmotnost: 19kg

Pasové pily materské spolecnosti Scheppach dostaly v minulosti spoustu ocenéni jak
v anketach koncovych zakaznikd, tak od odborné verejnosti. Mnohé ze svého know-how
prenesl Scheppach i na pasovou pilu uréenou pro Sirokou verejnost. Pasova pila Scheppach
HBS 30 je idealnim resenim pro naro¢né hobby uzivatele nebo poloprofesiondlni dilny,
které vyzaduji rychlé a presné fezani v materialech, jako je plast ¢i tvrdé nebo mékké drevo.
Zakladem stroje je vykonny indukéni motor, ram z oceli a pevny rozsitovaci stul, ktery se
da naklapét v rozmezi 0° az 45° a rozsiiit v rozmezi 380 az 520 mm. Pro piesné rovné fezy
je stal vybaven posuvnym pravitkem s rychloupinaci pakou. Vodici kladky pilového pasu
nedovoluji odchyleni pilového listu, a tak jsou fezy i na tomto zakladnim modelu velmi
presné. Diky konstrukci rdmu je dostacujici i feznd kapacita 80 mm. Vyména pilového pasu
je také velmi snadna diky systému vyklopeni celé bocni stény. Kompaktni rozméry stroje
jsou vyhodou hlavné pro mensi dilny, ale diky nim se se strojem zase dobfe manipuluje
a jde i lehce prevazet. V zékladné jsou pripraveny otvory pro pevné pfichyceni pasové pily
k pracovni desce. Stroj se dodava se tremi pilovymi pdsy s poc¢tem zubt 6/10/15 na palec.

PASOVA PILA

8799KE/339€
a uhlového pravitka.
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 500 W
Rychlost pilového pasu: 2 rychlosti, 660 a 960 m/min.
Prmér kola setrvacniku: 250 mm
Délka pilového pasu: 1790 mm
Max. feznd vyska: 120 mm
Max. feznd Sitka: 245 mm
Rozmér pracovniho stolku: 300 x 380 - 535 mm
Nastaveni Uhlu pracovniho stolku: 0°az45°
Primér odsavaciho konektoru: 100 mm
Rozméry stroje: 600 x 440 x 860 mm
Hmotnost: 24 kg

Scheppach HBS 261 je idedlni pasova pila pro vasi domaci nebo femesinou
dilnu. Diky dvéma rychlostem je stroj schopny provadét cisté rezy v rliznych
materidlech i ve dievu rlizné tvrdosti. Zdkladem stroje je silny a tichy indukéni
motor s moderni bezuhlikovou technologii. Stal je naklapéci v rozmezi 0° az 45°,
ma moznost prodlouzeni a je vyroben z odolné litiny. Ve vybavé nechybi pevné
posuvné pravitko s rychloupinanim a presné uhlové pravitko. Zbytek konstrukce
je celokovovy. Pila ma vysoky profez 120 mm a diky systému vodicich kladek, které
nedovoli pilovému listu odchyleni, je vysledny fez velmi pfesny. Diky vyklopné
bocni sténé je vyména pilového pésu velmi snadnd. Zakladna stroje je vybavena
otvory, které dovoluji jeji pfipadné pevné prichyceni k pracovni desce. Stroj se
dodava se dvéma pilovymi pasy.
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PASOVA PILA
S PODSTAVCEM

+4-999KEF577€
HBS 400 12999 K¢ 499€ Véetné 2 pilovych pdsi
a uhlového pravitka.
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 750 W
Rychlost pilového pasu: 2 rychlosti, 360 a 720 m/min.
Prdmér kola setrvacniku: 315 mm
Délka pilového pasu: 2240 mm
Max. fezna vyska: 170 mm
Max. fezna $irka: 305 mm
Rozmér pracovniho stolku: 400 x 500 mm
Rozmeér stolku s max. rozsifenim: 400 x 860 mm
Nastaveni thlu pracovniho stolku: 0° az 45°
Pramér odsavaciho konektoru: 100 mm
Rozméry stroje: 770x610x 1605 mm
Hmotnost: 70 kg

Pasové pily mateiské spolecnosti Scheppach dostaly v minulosti spoustu ocenéni jak v anketach koncovych zakaznikd, tak od odborné
verejnosti. Mnohé ze svého know-how prenesl Scheppach i na tuto pasovou pilu. Scheppach HBS 400 je idedlni kombinaci vykonu a dobré ceny
pro vsechny domaci kutily nebo mensi odborné dilny. Diky velmi solidni celokovové konstrukci, velkému litinovému rozsiritelnému pracovnimu stolku s presnym
paralelnim dorazem i Ghelnikem a hlavné diky perfektné vycentrovanym a lesténym vodi¢lm pilového pésu s lozisky, budete prekvapeni presnosti fezu. Dlouhé
piimé fezy, oblouky, fezy pod Uhlem, slozené fezy, vse zvlada pila s prehledem. Diky nastaveni rychlosti pasu a velmi silnému motoru, muzete pracovat s rozlicnymi
materialy -mékké ¢i tvrdé drevo, polystyren, plast ap. Diky moznosti pfipojeni odsavani se vyrazné potlaci prasnost ve vasi dilné. Pro jesté prijemné;jsi praci v idealni
vysce je stroj standardné vybaven pevnym ocelovym podstavcem. Dodava se s druhym nahradnim pilovym pdsem a thelnikem pro fezéni pod uhly.

BOHATE PRISLUSENSTVIi BASA1

UHLOVE PRAVITKO PILOVE PASY

od -60° do +60° 12x0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Obj. ¢.: 73220701
Cena: 599,- K¢ | 22,99 Eur

PASOVA 10x0.36 x 1490 mm /14 TPI
Obj. ¢.: 73220702
Cena: 599,- K¢ | 22,99 Eur

6x0.36 x1490 mm /24 TPI
Obj. ¢.: 73220703
Cena: 599,- K¢ | 22,99 Eur

PILA

6799KEF251€

BASA 1 5 199 K¢ 93 € 6x0.36 x 1490 mm / 6 TPI l
Obyj. ¢.: 73220704
Motor: 230V/50 Hz, indukéni Cena: 599-KE| 22,9988
prikon: L R ony e7saoms I8 '
Rychlost pilového pasu: 880 m/min U i Cena: 799,- K& | 29,99 Eur
Prdmér kola setrvacniku: 205 mm
Délka pilového pasu: 1490 mm
Max. fezna vyska: 100 mm
Max. fezna Sitka: 195 mm
Rozmér pracovniho stolku: 320 x 310 mm, litina
Nastaveni Uhlu pracovniho stolku: 0°az +45°
Prdmér odsavaciho konektoru: 100 mm
Rozméry stroje: 450 x 500 x 700 mm
Hmotnost: 23kg

Nenechte se mylit kompaktnimi rozméry. Pasova pila Scheppach BASA 1 je profesiondlni stroj, ktery
v sobé zahrnuje vétsinu jedine¢nych prvku z celé fady BASA, ovéncené mnohymi tituly. Tato stolova pila
tak vytvafi tfidu sama pro sebe. Vse zacina velmi preciznim vedenim pilového pasu na trech valeckach,
atojak nad, tak i pod stolem. Pés je presné veden na velkém, specialné centrovaném kole s gumovym
povrchem. Horni ¢ast drzaku pilového pésu je vyskové nastavitelnd. Masivni stolek je vyroben z litiny
a da se naklapét v rozmezi 45°. Stolek dodava dostate¢nou podporu pro obrobek a diky Upravé povrchu
vyrazné snizuje tfeni, takze obrobek po ném muiZete naprosto presné posouvat. Velmi presné pravitko,
osazené pro zlepseni Citelnosti méfitka zvétSovacim sklem, se dé uchytit z obou stran pilového pasu.
Pila se vyznacuje i vynikajicimi hodnotami fezné vysky a Sitky, které délaji 100mm a 195 mm. Pasova
pila je rovnéz vybavena konektorem pro pfipojeni odsavace pilin.
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PASOVA PILA
S PODSTAVCEM

1o499KEF723€

BASA 3 16999 KE 629¢€

Germany

PASOVA PILA
NA KOV 2v1
8799KEF339-€

MBS 1100 5799K¢ 223 €

YARID DRIVE

R ., Motor: 230V/50 Hz
Motor: 230V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz, indukéni .
” 230/400V Prikon: 1100 W
Ptikon: 800 W nebo 700 W . .
L 3 K Rychlost pilového pasu: max. 144 m/min.,
Rychlost pilového pasu: 370-750 m/min . i
- - nastavitelna
Pramér kola setrvacniku: 315mm ——— - - -
; o, ; Rozsah natoceni pily na zakladné: 0°az 45°
Délka pilového pasu: 2360 mm , . L.
o y Nastavitelnd Max. feznd vyska: 127 mm
Max. fezna vyska: 205 mm rychlost —TT
. . : Max. fezna Sitka: 80 mm
Max. fezna Sitka: 306 mm .
M . . Délka pilového pasu: 1140 mm
Rozmér pracovniho stolku: 548 x 400 mm, litina = Sr— S e
ozméry stroje: X X mm
Nastaveni thlu pracovniho stolku: -8°az +45° v::t:ls::z:iflu Hmot yt ) 136 k
motnost: i ey
Priimér odsavaciho konektoru: 100 mm 9 Véetné zdkladny
) a 2 pilovych pdsi
Rozméry stroje: 860 x600x 1115 mm
Hmotnost: 75 kg

Scheppach MBS 1100 je skvélym nastrojem pro fezani kovovych trubek a dalsich kovovych i plastovych materidld. Velkou vyhodou této pily je jeji univerzalnost.
Dé se pouzit jako stacionarni nastroj, kdy je pfipevnéna k podstavé nebo se da volné pouzivat bez podstavy, takze rezani jiz zamontovanych soucasti nebo profild
v prostoru se stava hrackou. Diky elektronicky nastavitelné rychlosti fezani je pila vhodna na ocel, nerezovou ocel, zelezo, rizné druhy slitin, méd, PVC, teflon apod.
Pila ma nastavitelny Uhel fezu, nastavitelnou rukojet, LED osvétleni a svérak, jako soucést zakladny. Diky své univerzélnosti je skvélym pomocnikem jak do domécich
dilen, tak pro Siroky okruh femesInikd. Podstava i dva pilové pasy jsou soucasti dodavky.

Pasova pila Scheppach BASA 3 je profesionalni
stroj, ktery v sobé zahrnuje vétSinu jedinecnych
technologickych feseni z celé rady BASA, ovéncené
mnohymi tituly. Tato stolova pila tak nabizi mnohem
vice, nez jeji konkurenti ve tridé. VSe zacina velmi
preciznim vedenim pilového pasu na trech kalenych
heavy-duty véleckach, a to jak nad, tak i pod stolem.
Pés je presné veden na velkém, specialné centrovaném
a brouseném kole s gumovym povrchem. To je
soucasti unikdtniho systému nastavitelné rychlosti
Vario Drive. Horni cast drzdku pilového pasu je
vyskové nastavitelnd otdcenim ovlddaciho kolecka.
Pas sam se da bleskové vyménit diky jednoduchému
mechanizmu s rychloupinaci pakou. Masivni stolek je
vyroben z litiny a d& se naklapét v rozmezi -8° az +45°.
Stolek dodavé dostate¢nou podporu pro obrobek
a diky Upravé povrchu vyrazné snizuje treni, takze
obrobek po ném miizete naprosto presné posouvat.
Velmi presné pravitko, osazené pro zlepseni citelnosti
méfitka zvétsovacim sklem, se da uchytit z obou
stran pilového pasu. Pila se vyznacuje i vynikajicimi
hodnotami fezné vysky a Sirky, které délaji 205 mm a
306 mm. Pasova pila je rovnéz vybavena konektorem
pro pfipojeni odsavace pilin a robustnim stojanem s

LUPINKOVA
PILKA

kole¢ky a vysuvnou pakou pro snadny transport. Na 3-999KEFH1H49-€
vybér je jak varianta na 230V, tak i na 400 V.
SD 1600V 3199K¢ 119€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 120W
T = = Pocet kmit(: -17 in.
BOHATE PRISLUSENSTVI BASA3 ocetkmitd 200~ 1700za min
DILOVE PASY Délka pilového platku: 134 mm
ZDARMA Nastaveni stolu: 0°do 45°
12x0.5x2360 mm /4 TP UHLOVE PRAVITKO Rozmér stolku: @255 x 415 mm
Obj. ¢.: 73190701 v cené 899,- K¢ | 33,99 Eur X . . - . , p
Cena: 699,- K¢ | 25,99 Eur Rezna kapacita (vyska, délka): 57 /406 mm Nastavitelnd rychlost,
3.5%0.5x2360 mm /14 TPI Snadnd vyména pilového platku: ANO LED osvétleni
Obj. ¢.: 73190706 wg ’ Odsavaci konektor: @35mm
Cena: 899,- K¢ | 33,99 Eur PR“FESSI““AI Rozméry stroje: 630 X 295 X 370 mm
6x0.5x2360 mm /6 TPI Hmotnost: 12,7 kg
Obj. &.: 73190702

Cena: 599,- K¢

R ] Lupinkova pilka SD 1600 V od Scheppachu dovoluje provadét i velmi slozité tvary fezu a je tak vybornym dopliikem do mnoha domécich dilen, pro modelare ap.

6 x.0:65 X 2360 mm /22 TPI Vykonny motor a nastavitelna rychlost jsou nezbytnou podminkou pro praci s tak riiznymi materidly, jakymi jsou kovy, plasty, dievo, plexisklo nebo sadrokarton.
ke s PR Zakladem presného fezu je silné paralelni rameno a minimalni vibrace stroje. Rovné fezy zvladne témér kterdkoliv pilka, ale pevnost celé konstrukce se ukaze
pravé pfi slozitych fezech, které pilka Scheppach zvlada velice dobre. Aby mél uzivatel perfektni prehled o déni na pracovni plose, je bezpecnostni kryt vyroben

z prahledného plastu. Navic je stroj vybaven ventilatorem, ktery ze stopy fezu odfukuje piliny a umoznuje tak perfektni vizualni kontrolu fezu po celou dobu prace.

Dulezitym prvkem, velmi rozsifujicim moznosti pouZiti stroje, je naklapéci funkce stolku v rozmezi 90° az 45° Velmi komfortnim prvkem je naprosto snadny systém

vymény pilového platku. Systém uchyceni dovoluje vyuzivat pilové plétky s pojistnym kolikem. Pilka je rovnéz vybavena odsavacim konektorem, LED osvétlenim

a uloznym prostorem na pilové platky.

Cena: 599,- K¢ | 22,99 Eur

16x0.4x2360 mm
Obj. &.:73190713
Cena: 1299,- K¢ | 48,99 Eur
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LUPINKOVA PILA
S NOZNIiM OVLADACEM

Komfortni ovldddni peddlem

4799KE179€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 125W
Pocet kmitl: 550 - 1600 za min.
Délka pilového platku: 127 mm
Nastaveni stolu: 0°do 45°
Rozmér stolku: 414 x 254 mm
Rezn4 kapacita (vy3ka, délka): 50/406 mm
Snadnd vymeéna pilového platku: ANO
Odsavaci konektor: @35 mm
Délka kabelu k pedalu: 1300 mm
Rozméry stroje: 30x320x 330 mm
Hmotnost: 11,2kg

Lupinkova pila DECO-XL je diky novému noznimu ovladaci velmi snadno ovladatelna i pfi fezani velmi slozitych tvarG. Na stroji si nastavite potfebné otacky a
lehkym tlakem na nozni pedal pak stroj jednoduse zapnete nebo vypnete, kdykoliv to potfebujete. Obé ruce tak mate po cely ¢as volné a mizete kontrolovat
precizni posun obrobku pfi fezani. Pila je skvélym pomocnikem pro modelare i domaci kutily. Dokaze vyrezat presné a komplikované tvary ve dievu, plastu,
kovu, plexisklu a dalsich materidlech. Zakladem je velmi silny motor s nastavitelnymi otac¢kami. Velmi pevné paralelni rameno a témér bezvibrac¢ni ulozeni
pilového platku pak dovoluje, spolu se spravné zvolenou rychlosti, provadét dokonale cisté fezy. Dokonalou vizudlni kontrolu obrobku zajistuje prahledny
bezpecnostni kryt pilového platku, nastavitelné pracovni LED osvétleni s oddélenym vypinacem a systém odsavani pilin z fezné drahy. Pracovni stolek je
nastavitelny v Uhlu az 45°. Vyhodou je i systém rychlé a snadné vymény pilového listu pomoci rychloupinaciho knofliku a moznost namontovat na pilu pilovy
platek jak s pojistnym kolikem, tak i s hladkym koncem. Pila Scheppach ma i konektor na odsavani pilin odsavacem a montazni otvory v podstavci na pevné
prichyceni k pracovni desce.

LUPINKOVA PILA SE SYSTEMEM
FLEXIDRIVE
4-899KEA181-€

Deco-Flex 4399KE 169€

Ohebnad hridel

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 0 W
Pocet kmitd: 550 - 1650 za min.
Délka pilového platku: 133mm
Nastaveni stolu: 0°do 45°
Rozmér stolku: @ 415x255mm
Rezna kapacita (vy3ka, délka): 50/405mm
Snadnd vyména pilového platku: ANO
Odsavaci konektor: @35mm
Rozmeéry stroje: 630 x 320 x 380 mm
Délka ohebné hridele: 107cm
Upinaci klestina: 3,2mm
Nastavitelné otacky hfidele: 1650 — 4950 za min.
Hmotnost: 12,5kg

Lupinkova pila Scheppach Deco-flex spojuje dva stroje do jednoho. Lupinkova pila zajisti pfesné fezy a systém FlexiDrive, ktery tvoii ohebna rotujici hridel,
zastane funkci pfimé brusky (brouseni, fezéani, vrtani, ryti, kartacovani nebo lesténi). Tento stroj tak tvori perfektni univerzalni jednotku skvélou do dilen, pro
modelafe nebo do skolnich u¢eben. Zakladem je velmi silny a tichy motor s nastavitelnymi otac¢kami. Velmi pevné paralelni rameno a témér bezvibrac¢ni ulozeni
pilového platku pak dovoluje, spolu se spravné zvolenou rychlosti, provadét dokonale cisté fezy v rliznych materidlech - drevo, plasty, kovy, plexisklo, sadra,
materialy na bazi Kydexu ap. Pro presny fez je nutna dokonala vizudlni kontrola obrobku. Tu zajistuje prahledny bezpecnostni kryt pilového platku, nastavitelna
pracovni lampa s oddélenym vypina¢em a systém odsdavani pilin z fezné dréhy. Pracovni stolek je nastavitelny v thlu az 45°. Velkou vyhodou je i systém rychlé
a snadné vymény pilového listu pomoci rychloupinaciho knofliku a moznost namontovat na pilu pilovy platek jak s pojistnym kolikem tak i s hladkym koncem.
Stroj ma i konektor na odsavani pilin odsavacem a montazni otvory v podstavci na pevné prichyceni k pracovni desce.

www.scheppach.sk  www.garland.sk

PONORNA PILA

5-999KE+223€

PL 55 4499K¢ 173 €

Motor: 220V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Pocet otacek: 5500 ot/min.
Rezna rychlost: 46 m/sec
Prameér kotouce: TCT, 160 mm, 24 zubt
Vnitini pramér: 20mm
Nastaveni sklonu: 0°az45°
Délka vodici listy: 2 x800mm
Nastaveni hloubky fezu: plynule, 0 az 55mm
Max. profez pii 90° bez vodici listy: 55mm
Max. profez pii 90° s vodici listou: 49,5mm
Max. profez pii 45° bez vodici listy: 41 mm
Max. profez pfi 45° s vodici listou: 36,5mm
Min. vzdalenost sténa-fezny kotouc¢: 16 mm
Prdmér odsavaciho néstavce: 38mm
Rozméry stroje: 340 x 260 x 35mm
Hmotnost: 4,8kg

SCNRPPRC

Germany

Mnoho lidi stale véri, Ze kvalitni dlouhy fez bez otfept se da zvlddnout pouze s drahou formatovaci
nebo stolovou pilou. Skute¢nost je oviem takova, Ze presny fez se da bez obtizi zvlddnout i mnohem
jednoduseji a levnéji. Pokud se zeptéte profesionalnich femesinikd, radi Vam toto tajemstvi prozradi.
Jmenuje se ponorna pila. Profesionaini ponorné pily stoji Zliomek toho, co nejlevnéjsi formatovaci
pila, problém je v tom, Ze pro normalniho uZivatele je i cena kolem patnacti tisic stale velmi
vysoka. Spolecnost Scheppach prichazi jako prvni na svété s velmi kvalitni ponornou pilou za cenu
bézné ruc¢ni okruzni pily. Nyni mlze kazdy pracovat tak snadno a efektivné jako profesional. Velmi
zjednodusené se da ponorna pila popsat jako okruzni pila, ktera mize byt presné vedena na vodici
listé. Celkové je ovsem cely systém pila-lista daleko sofistikovanéjsi a nabizi vyrazné vice moznosti
a individualnich feseni. Na rozdil od bézné okruzni pily je ponorna pila, jak uz nazev vypovida,
schopna pracovat s plynule nastavitelnou hloubkou fezu. Diky tomu muzete zacit fez na kterémkoliv
misté desky, muzete do ni bez problém vyfiznout otvor (idealni pro otvory pro umyvadlo ¢i varnou
desku), mlzete bez problém0 vyfiznout parketu bez poskozeni povrchu pod ni atd. Ve spojeni
s vodici listou potom doséhnete presného rovného fezu bez otreptll, mizete fezat pod presnymi
uhly, mGzete perfektné zarovnavat okraje, mlzete zkracovat dvere, mlizete ryhovat desky ap.
Ponornou pilu mizete samozrejmé pouzivat i bez vodici listy jako Uplné béznou ru¢ni okruzni pilu.

Pila PL 55 je vyborné vybavena. Ergonomické drzadlo je potazeno specialni mékkou protiskluzovou
vrstvou, pila ma integrovany vyvod na odsavani prachu, sklon pily mdzeme nastavit v rozmezi 0o az
450, hloubku fezu miizeme nastavovat plynule az do 55 mm a za kotoucem je integrovan rozpérny
klin, ktery udrzuje feznou drazku otevienou a brani tak nebezpecnému odmrsténi pily pfi skipnuti
kotouce. Dllezitd je také velmi chytra konstrukce pily, diky které mizete provadét rezy tésné u zdi
(pouhych 16 mm). Pilu mGzete rovnéz dovybavit Sirokou skalou prislusenstvi.

PL 55 se doddva spolu se dvéma vodicimi listami o délce 700 mm, spojovacim ¢ldnkem a ochrannou
proti preklopeni stroje. Lista zajistuje dokonale rovné a bezpecné vedeni pily a zéroven chrani
obrobek pred poskozenim. Je vybavena gumovou listou, diky které je fez Cisty, bez zbyte¢nych
otfepd. Zespoda jsou umistény adhezni prouzky, zajistujici dobrou pfilnavost i na hladkych
materidlech.Pomoci spojovaciho clanku Ize spojit nékolik list a provadét i velmi dlouhé fezy.




Funkce okruzni pily

Zapomeiite na klasickou okruzni pilu!
Ponornd pila za hobby cenu!

5CNRPPAC
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Funkce stolové pily

oy o R STy ST .
Moznost fezani tésné u zdi

www.scheppach.cz
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PONORNA PILA

=
Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 1600 W
Pocet otacek: 4500 ot./min.
Priimér kotouce: TCT, 210 mm, 36 zubt
Vnitini pramér: 30 mm
Nastaveni sklonu: 0° az 45°

Vodici lista:
Nastaveni hloubky fezu:

prislusenstvi za pfiplatek
plynule, 0 az 75 mm

Max. protez pii 90° 75 mm
Max. protez pfi 45° 55 mm
Min. vzdélenost sténa-fezny kotouc: 16 mm
Prlimér odsavaciho nastavce vnitini/vnéjsi: 35/38 mm
Rozméry stroje: 420 x 300 x 235 mm
Hmotnost: 7kg

Ochrana proti
preklopeni zdarma

Doddvd se ve standardu
bez vodici listy

SCNRPPRC

Germany

Nejvétsi model ponorné pily od Scheppachu PL 75 je nepfekonatelny svoiji $ifi vyuziti hlavné ve
spojeni s priplatkovou vodici listou o délce 1400 mm (pomoci spojovaciho ¢lanku [ze kombinovat
i vice list za sebou). Potom dostanete univerzalni fezaci systém 3 v 1, ktery v sobé spojuje vyhody
ponorné pily, okruzni pily a stolové pily. Zadny dkol v dilné nebo na stavbé uz nebude problém.
Pila dokaze fezat pouhych 16 mm ode zdi, profizne az 75 mm materialu, dokaze vyriznout presny
otvor uprosted desky, poradi si s tvrdym i mékkym dievem, laminem, preklizkou, MDF deskami,
drevotriskou atd., ve spojeni s vodici listou dokaze délat presné dlouhé fezy a to i pod thlem.
Dodava se z kvalitnim TCT kotoucem s 36 zuby, koncovkou na pfipojeni odsavace prachu, 3 m
gumovym kabelem a ochrannou proti preklopeni stroje pri pouziti vodici listy.

PRISLUSENSTVI:

Vodici lista 1400 mm, obj. ¢.: 4901802701

Set prislusenstvi - 1x spojka vodicich list,

2x kovova svorka, 1x doraz, obj. ¢.: 3901802702
Ochrana proti preklopeni stroje, obj. ¢.: 3901802703
Pilovy kotou¢ TCT 36 zubd, obj. ¢.: 7901800601
Pilovy kotou¢ TCT 72 zubd, obj. ¢.: 7901800602

1299,-K¢&/47,99 €

599,-K¢/22,99 €

239,-K¢/8,89 €
399,-K¢/14,99 €
699,-K¢/25,99 €
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HOBLOVKA /
PROTAHOVACKA

Germany

8499K/315€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1250 W
Pocet otacek: 9000 ot/min.
Jisti¢ motoru: ano
Pocet nozu: 2
Rozméry stroje: 770 x 420 x 450 mm
Hoblovani

Max. zabér: 204 mm
Max. ubér: 2mm
Rozmér hoblovaciho stolu: 740 x 210 mm
Protahovani

Max. zabér: 204 mm
Vyska protahu: 5-120mm
Max. ubér: 2mm
Rozmér hoblovaciho stolu: 250 x 204 mm
Hmotnost: 25,5kg

Jako vsechny stroje Scheppach je i tento kombinovany stroj HMS 850 Spickou ve své kategorii. Ma
silny motor, robustni konstrukci kombinujici prvky oceli a litiny, stabilni nohy zajistujici stabilitu
stroje i pri zpracovani dlouhych kust a dva kvalitni HSS noze umoznujici hladké a rychlé opracovani
dreva. Siroky pracovni prostor zvlddne drevéné kusy az do rozmérti 204 x 120 mm. Bezpe¢nostni
spinac a moznost odsavani hoblin patfi k samoziejmému standardu.

HOBLOVKA /
PROTAHOVACKA

12-999KE/499-€ .
HMS 1080 10999Ké¢ 423 € —

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500 W l
Otacky: 9000 ot./min.

Jisti¢ motoru: ano
Pocet nozu: 2
Hoblovani L
Max. zabér: 254 mm

Max. ubér: 2 mm
Rozmér hoblovaciho stolu: 920 x 264 mm
Rozmér zarazky: 640 x 127 mm
Nastaveni zarazky: 90°-135°
Protahovani

Max. zabér: 254 mm

Max. vyska protahu: 120 mm

Max. ubér: 2mm
Rozmér hoblovaciho stolu: 350 x 270 mm
Rozméry stroje: 954 x 450 x 483 mm
Hmotnost: 28 kg

Scheppach HMS 1080 je moderni kombinovany stroj, ktery umoznuje jak klasické hoblovani dfeva, tak disponuje i funkci protahu. Chytry kompaktni design
minimalizuje prostorové naroky v dilné. Robustni konstrukce zvlada bez problému praci s hranoly o sifce az 254 mm. Silny motor 1500 W spolu se dvéma ocelovymi
nozi rotujicimi rychlosti az 9000 ot./min. se staraji o velmi Cisty a pfesny fez, coz v praxi znamend jesté jemnéjsi opracovani plochy. Noze jdou velice snadno vyménit
a celé ovladani stroje je velmi jednoduché a komfortni. Na presnosti opracovani se podili i velmi kvalitni hoblovaci stll a pfesnd hoblovaci zardzka s moznosti
nastaveni az do 45°. Nastavec na odsavani pilin je ve standardni vybavé, zrovna tak jako bezpecnostni pojistky i spina¢ chranici obsluhu pfed nechténym spusténim
stroje. Stabilitu stroje pfi obrabéni i delsich tramu zajistuji kovové nohy opatfené pryzovymi protiskluzovymi podlozkami.

www.scheppach.cz www.garland.cz
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STOLOVA FREZKA

7-899KE/293€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 1500W

Pocet otacek: 11 500 - 24 000 ot/min.

Rozmér stolu: 610 x 360 mm -
Upinaci klestina: 6/8/12 mm nebo 1/2"/1/4" -
Frézovaci zdvih: 0-40mm

Aretace vietene: ano

Vlozka stolu: 32/47/55mm

Rozméry stroje: 1030x360x 311 mm

Hmotnost: 21,7 kg

2x rozsifeni stolu

Stolova frézka HF 50 je idedlnim a vykonnym strojem do kterékoliv domdaci dilny nebo malého truhlaiského provozu. Nabizi zékladni prednosti velkych strojd v
mensim a ekonomickém baleni. MUzete s ni frézovat drazky a polodrazky, cepovat jednoduché spoje, tvarovat a opracovavat dievéné prvky a je vhodna i pro
nepribézné frézovani a bocni srovnavani. Frézka je vyborné vybavena. Ma uz v zakladu uhlové pravitko, hlinikovy doraz, upinaci klestiny 6, 8 a 12 mm a dvé
rozsiteni zakladniho stolu. Je pohanéna vykonnym motorem 1 500W s nastavitelnymi otackami.

REZACKA NA
DLAZBU A OBKLADY

13299KEF493€
Motor: 230V/50 Hz
Pfikon: 900 W
Otécky: 3000 ot. / min.
Prlimér fezného kotouce: 200 mm, diamantovy
Vnitini pramér: 25,4 mm .
Uhel natoéeni kotouce: 0°-45° Dlazdice
Rozmér fezného stolu: 1290 x 400 mm 92¢cm
Vyska rezu 90°: 36 mm
Vyska fezu 45° 29 mm
Max. délka fezu: 920 mm

Max. velikost dlazby pfi diagonalnim fezu: 650 x 650 mm

Integrované vodni ¢erpadlo: ano
Objem jimky na vodu: 301
Rozméry stroje: 1560x 440x 1140 mm  Rezacka Scheppach FS 3600 je vybornym pomocnikem viech profesionélnich femesiniki nebo
Hmotnost: 50 kg naroc¢nych kutill pracujicich ¢asto s obklady ¢i dlazbou. Silny indukéni motor s tepelnou ochranou si

hravé poradi s fezanim dlazby, terakoty, obkladacek, kabtincovych obkladacek, zuly, mramoru apod.
Zasadni vyhodou je vynikajici délka fezu 920 mm, coz této fezacce umoziuje pracovat i s velmi oblibenymi velkoformétovymi dlazdicemi az do rozméru 650
x 650 mm. Pro praci s velkymi forméty se skvéle hodi i dva posuvné rozsirovaci stolky. Primér kotouce 200 mm redukuje vibrace a spolu s preciznim vedenim
na dvou vodicich a laserem umoznuje maximalné presny a cisty fez o hloubce az 36 mm. Ten je podminén i velmi robustni celokovovou konstrukci stroje
i sklddaciho podstavce. Rezatka umozuje i Fezy na pokos a na dvoji pokos. Still je vybaven pfesnou milimetrovou stupnici, dhlovym dorazem a podélnym
dorazem. Chlazeni fezného kotouce vodou a bezprasnou praci zajistuje integrované cerpadlo. Vyhodou je i velkd jimka na vodu o objemu 30 |. Stroj je vybaven
nejmodernéjsi bezpecnostni ochranou proti Urazu elektrickym proudem a rovnéz zésuvka je vybavena proudovym chranicem.
Pro snadny transport je stroj vybaven kolecky a skladacim podstavcem.
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REZACKA
NA DLAZBU A OBKLADY

+4-999KEF577€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Otacky: 3000 ot./min.
Pramér fezného kotouce: 230 mm, diamantovy
Vnitini prdmér: 25,4 mm
Uhel natoceni kotouce: 0°-45°
Rozmér fezného stolu: 1377 x 400 mm
Vyska fezu 90°: 40 mm
Vyska fezu 45° 34 mm

Max. velikost dlazby pfi diagondinim fezu: 848 x 848 mm Lo
Dlazdice

Integrované vodni ¢erpadlo: ano
R . 120cm
Objem jimky na vodu: 401
Rozméry stroje: 1845 x 440 x 1155 mm
Hmotnost: 58 kg

Rezacka Scheppach FS 4700 je vybornym pomocnikem viech profesionalnich femeslnikdi nebo naro¢nych kutilli pracujicich ¢asto
s obklady ¢i dlazbou velkého formatu. Silny indukéni motor 1200 W s tepelnou ochranou si hravé poradi s fezanim dlazby, obkladacek,
kabrincovych obkladacek, zuly, mramoru apod. Zasadni vyhodou je velka délka fezu 1200mm, coz této fezacce umoziuje pracovat
i s velmi oblibenymi velkoformatovymi dlazdicemi az do rozméru 848 x 848 mm. Pro praci s velkymi formaty se skvéle hodi i dva posuvné
rozsifovaci stolky. Primér kotouce 230 mm redukuje vibrace a spolu s preciznim vedenim na dvou vodicich umozriuje maximalné presny
a Cisty fez o hloubce az 40mm. Ten je podminén i velmi robustni celokovovou konstrukci stroje i podstavce a presnym nastavitelnym
laserem. Reza¢ka umoznuje fezy na pokos a na dvoji pokos a rovnéz ponornou funkci. Stdl je vybaven pfesnou milimetrovou stupnici,
Uhlovym dorazem a podélnym dorazem. Chlazeni fezného kotouce vodou a bezprasnou praci zajistuje integrované cerpadlo. Vyhodou
je i velka jimka na vodu o objemu 401. Stroj je vybaven nejmodernéjsi bezpecnostni ochranou proti Urazu elektrickym proudem a rovnéz
zasuvka je vybavena proudovym chrani¢em. Pro snadny transport je stroj vybaven kolecky a sklddacim podstavcem.

ODSAVAC PILIN

379K/ H41-€
Motor: 230V/50 Hz kovové télo
Prikon: 1100 W
Pratok vzduchu: 183 m¥/h
Kapacita kontejneru: 501
Filtrace: 0,5 mm3
Vyska stroje: 670mm
@ stroje: 400mm
Délka hadice: 1500mm
Pramér hadice: 100mm
Hmotnost: 10kg

Aby se stroj nezandasel jemnym prachem z pilin, je
dobré vzdy pouzivat odsava¢. Ne kazdy md ovsem
v dilné dostatek prostoru na velky odsavac typu
HD 12 a nebo se mu nechce manipulovat s velkym
strojem. Pro tyto uzivatele ma Scheppach feseni -
unikatni mini odsava¢ HA 1000. Kompaktni rozméry
neznamenaji jakoukoliv Ujmu ve vykonu. Silny motor
1100 W Vas ohromi svoji silou. V. HA 1000 ziskate
skladny, ale plnohodnotny odsavac.

4-dilnd redukce v cené

279Kc/ 10,33 € ZDARMA

www.garland.cz

www.scheppach.sk  www.garland.sk

ODSAVAC PILIN

5499KE/203€

HD 12 4399KE 163 €

Motor: 230V/50 Hz
Pfikon: 550 W
Pocet otacek: 2 840 ot/min.
Podtlak: 700 Pa
Pratok vzduchu: 1150 m3/h
Kapacita vaku: 751
Filtrace: 0,5 mm?
Rozméry stroje: 920x 510 x 1550 mm
Délka hadice: 2000mm
Prdmér hadice: 100 mm
Hmotnost: 25kg

Pfi praci se dievem je nutny vykonny odsavac.
S modelem HD 12 Vasi dilnu pak snadno udrzite
v Cistoté, bude se Vdm v ni pfijemnéji pracovat
a neohrozite své zdravi jemnym prachem. Odsavac
Scheppach je pro tuto préci ideaIni diky vykonnému
motoru a velice kvalitnimu sbérnému vaku s velkym
objemem a vybornou kvalitou filtrace vzduchu.
IdedIni pomocnik za skvélou cenu.

ODSAVAC PILIN

16-299KE+381-€

HD 15 8999K¢ 333€

Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 1100 W
Podtlak: 1600 Pa
Pratok vzduchu: 2000 m*/h
Kapacita vaku: 1301
Filtrace: 0,5 mm?
Rozméry stroje: 1075 x 630 x 1800 mm
Délka hadice: 2000 mm
Prdmér hadice: 140 mm
Hmotnost: 44 kg

Pokud potiebujete do vasi dilny opravdu vykonny
odsavac pilin, Scheppach HD 15 takové naroky
dokaze splnit. Motor o vykonu 1,5 PS dokdZe nasat
opravdu velké mnozstvi vzduchu, ktery je Sirokym
vstupem o prdméru 140 mm priveden do sbérného
vaku. Diky jeho objemu 130 | méte zaruceno, ze ho
nebudete muset vysypavat pfilis ¢asto. 2 m dlouha
flexibilni hadice zajisti dostate¢nou délku pro spojeni
s vybranym strojem a transportni kolecka dovoli
snadnou manipulaci s celym strojem.

SCNRPPRC

Germany

4-dilnd redukce v cené
279K¢/ 10,33 € ZDARMA
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DVOUKOTOUCOVA
BRUSKA

VYSAVAC POPELA

¢ 1
LT

Pfikon: 1200W Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Otacky: 2850 ot. / min. Prikon: 400 W
Saci mnozstvi: cca 501/s Pocet otacek: 2 850 ot/min.
Délka saci hadice: m Prdmér brusného kotouce: 150 mm
Objem sbérné nadoby: 181 Vnitini prdmér kotouce: 12,7 mm
Rozméry stroje: 300 x 370 mm Hrubost zrna kotouce: K'36/K 60
Hmotnost: 4,2kg Rozméry stroje: 345 x 190 x 200 mm

Hmotnost: 7 kg

Vysavac popela Scheppach ACM 18 je velmi prakticky
pomocnik, diky kterému muzete rychle a cisté vysat
chladny popel nebo saze z komint, krbd, kamen ¢i
grild. Samoziejmé muzete jeho vyuziti libovolné rozsitit
ina vysavanijinych necistot, jako jsou napfiklad dfevéné
piliny, hrubsi necistoty v dilné ¢i automobilu apod.

Zakladni model brusky Scheppach SM 150 L svym
provedenim a schopnostmi rozhodné nezklame ani
naro¢néjsi hobby uzivatele. M& pevnou konstrukci,
presné vedeni brusnych kotoucl a tichy, vykonny a
Vysava¢ je vybaven vlastnim silnym motorem 1200 bezoudrlibovy Fndukénl’ moEor,vaa brusne kots),uée
W, nasavaci hadici s kvalitni hlinikovou odnimatelnou ; 9 ruzrm)fch Zr?,'tOStefh E} prumervL,J 150vn:1.m slovuv2|’na

jemné i hrubsi brouseni a postaci na vétsinu béznych

hubici, rychloupinacim systémem sbérné nadob
; y ¢ [ dilenskych praci, jako je brouseni, lesténi nebo ostreni.

a velmi dcinnym filtrem, ktery zachytijemny popelovy ‘ Bruska md stabilni podstavec z litiny s moznosti

prach. Filtr se da snadno vycistit napfiklad pomoci ’ ; gy ¢ »
stlateného vzduchu a m4 tak velmi dlouhou Zivotnost. ukotveni na pracovni desku, gumove nozicky pro lepsi
stabilitu, ochranné Stity kotoucd proti odlétavajicim

Velmi snadno se Cisti i nadoba. Pfenaseni vysavace o ) R .
¢astem obrobku, nastavitelné opérky na obrobek

ulehcuje integrované madlo na vrcholu pfistroje. T . o )
zvysujici zivotnost kotou¢l a moderni integrované

M U LTI F U N KéNI’ VYSAVAC / LED osvétleni nad kazdym kotou¢em pro dobrou

viditelnost pfi praci.
KOMPRESOR3 v 1 DVOUKOTOUCOVA BRUSKA
3-499K¢/129€  Scheppach HD2P je vybornym pomocnikem pro vas byt, diim, chatu ¢i femeslnou Zivnost. Sdruzuje

v sobé hned tfi funkce. — KOTO U C/KA RTAC
HD2P 2 499 K¢ 93,99 € « odsavac pilin pro vase bézné naradi (vrtacky, pily, brusky, hobliky, ...)
- vykonny vysava¢ (domécnost, garaz, dilna, automobil, ...) 2-599KE/9799-€

Motor: 230V/50 Hz - kompresor (nafukovaci matrace, bazény, lehétka, lodé, détské hracky, ...)
Ptikon: 1200W Vyhodou jsou kompaktni rozméry, snadné prenaseni a systém uloznych prostor, do kterych lehce SM150LB 1899K¢ 71,99€
Saci vykon: 120 m¥h schovétg ve§!<eré ph’slu,éenstvi, které se Vam n,eztre?ti,a mate je Yidy po ruc’e. Stér?dardnl' vybava . : -
Objem sack: o obsah:ue.sacll trysku, ndstavec pro bezpracholvel\frtam, ne?fukO\’/aa trysku, saci I'jadm s konek?or’em NE(’)tO"- 230V/50 Hz, indukeni
pro pfipojeni k elektrickému néradi a prachovy sécek, ktery neni na jedno pouziti, ale po vysypani ho Prikon: 400 W
Rozmér filtru: 340 x250mm mUzete pouzit znovu a znovu. Stroj je rovnéz vybaven ucinnym filtrem se schopnosti zachytit ¢astice Pocet otacek: 2 850 ot/min.
Délka a pramér hadice: 2000/40mm velké pouhé 3 mikrometry. T ——— 150 mm
Filtracni cinnost: 3 um Vnitini pramér kotouce: 12,7 mm
Rozméry stroje: 450 x 350 x 227 mm I ——— K36
Hmotnost: 5.5kg Délka dratkd ocelového kotouce: 13mm
Rozméry stroje: 345 x 190 x 200 mm
Hmotnost: 7kg

Kombinovany model brusky Scheppach SM 150 LB
svym provedenim a schopnostmi rozhodné nezklame
ani narocnéjsi hobby uzivatele. Ma pevnou konstrukci,
presné vedeni obou kotoucl a tichy, vykonny a
bezudrzbovy indukeni motor. Jeden brusny kotouc o
prdméru 150 mm je idealni na bézné brouseni a hrubsi
lesténi a druhy ocelovy kartac o prdméru 150 mm se
skvéle hodi na odstranovani rzi, cisténi zeleznych i
nezeleznych materidl(l nebo na pfipravu povrchu k
pajeni ¢i svafovani. Bruska ma stabilni podstavec z
litiny s moznosti ukotveni na pracovni desku, gumové
nozicky pro lepsi stabilitu, ochranné stity kotouct proti
odlétavajicim c¢astem obrobku, nastavitelné opérky
na obrobek zvysujici zivotnost kotouc¢l a moderni
integrované LED osvétleni nad kazdym kotouc¢em pro
dobrou viditelnost pfi praci.
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DVOUKOTOUCOVA
BRUSKA
2799KEA103€

BG 150 2399K< 87,99€

DVOUKOTOUCOVA
BRUSKA
2-899KEA109-€

SM200L 2399K< 87,99€

Motor: 230V/50 Hz, indukéni Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 500 W Ptikon: 370W
Pocet otacek: 2 850 ot/min. Pocet otacek: 2850 ot/min
Pramér brusného kotouce: 200 mm Pramér brusného kotouce: 150mm
Vnitini prdmér kotouce: 15,9 mm Hrubost zrna kotouce: K36 /K60
Hrubost zrna kotouce: K'36/K 60 Rozméry stroje: 385 x 240 x 280 mm
Rozméry stroje: 360 x 220 x 255 mm Hmotnost: 11,5kg
Hmotnost: 12kg

At uz je prace v dilné pouze vasim koni¢kem nebo vasim zaméstnanim, vite, Ze vase stroje
budou dobre fungovat pouze s dobfe nabrousenymi nastroji. K tomu muizete pouzit
napfiklad tuto malou, ale vykonnou brusku BG 150 od Scheppachu. Zakladem je velmi
stabilni kovova konstrukce, dulezita pro potlaceni vibraci a hazivosti kotoucl. Ta Vam, ve
spojeni s bezudrzbovym a velmi tichym indukénim motorem, zaruci perfektni vysledky
brouseni. Velké sklopné priihledné kryty, které chrani vase odi, jsou vyrobeny z kvalitniho
materialu eliminujiciho zkresleni, takze mate vzdy perfektni prehled o brouseném néstroji.
Opérky nastroji jsou nastavitelné a diky nim vyrazné prodlouzite Zivotnost celého

brusného kotouce. Nezbytnym doplrikem pfi brouseni je vyborné osvétleni pracovni

plochy. Integrované vykonné svétlo je ulozeno na flexibilnim rameni, a tak si ho mlzete
nastavit vzdy do optimalniho Uhlu. Soucésti je i integrovany zasobnik na vodu, ktery slouzi

k ochlazovani obrobku. Materidl se tak nepfrehieje a neméni svoje fyzikalni vlastnosti. .- g

Bruska ma jeden hruby a jeden jemny kotouc. Pro zarovnani predni hany kotouce slouzi PR“FESSI““A[
integrovany zarovnavac hran. Jako opéra slouzi ¢tyfi pogumované nohy nebo Ize vyuzit

Uchyt pro pfidélani k pracovni plose napevno (srouby).

Vykonnd bruska Scheppach SM 200L je svym
provedenim a schopnostmi vhodna jak do béznych
domacich dilen, tak i do leh¢ich remeslnych provoza.
Ma pevnou konstrukci, presné vedeni brusnych
kotou¢li a tichy, vykonny a bezudrzbovy indukéni
motor. Dva brusné kotouce o rdznych zrnitostech
a praméru 200 mm slouZi na jemné i hrubsi brouseni
a postaci na vétsinu béznych dilenskych praci, jako
je brouseni, lesténi nebo ostreni. Bruska ma robustni
podstavec z litiny s moznosti ukotveni na pracovni
desku, gumové nozicky pro lepsi stabilitu, ochranné
stity kotoucl proti odlétavajicim c¢astem obrobku,
nastavitelné opérky na obrobek zvysujici Zivotnost
kotou¢li a moderni integrované LED osvétleni nad
kazdym kotoucem pro dobrou viditelnost pfi praci.

DVOUKOTOUCOVA
BRUSKA
3699KEFH139-€

SM 200 AL 2599KE 97,99€

DVOUKOTOUCOVA
BRUSKA

3-999KEA1H49-€

Motor: 230V/50 Hz, indukéni BG 200 3399K¢ 125€
Prikon: 500 W M 230V/50 Hz. indukéni
Pocet otacek: 2 850 ot/min. Pv?ktor. 30V/50 Hz, indu c\r;\;
Prmér brusného kotouce: 200 mm rion: 230
e ooy . Pocet otacek: 2850 ot/min.
Vnitini prdmér kotouce: 159 mm Primér b tho k . E
Hrubost zrna kotouce: K'36/K 100 Hrur;er rusn: © ?touce. K36 (/)(I)(T(;?J
Rozméry stroje: 410x 260 x 290 mm R " ovst zrna. otouce: P )
rE— 13,5kg ozmery stroje: 0 x 280 x 340 mm
Hmotnost: 21 kg

Vykonnd bruska vhodnd i na jemné brouseni
Scheppach SM 200 AL je svym provedenim
a schopnostmi vhodnd jak do béznych domécich
dilen, tak i do lehcich femeslnych provozd. Ma pevnou
konstrukci, presné vedeni brusnych kotoucu a tichy,
vykonny a bezudrzbovy indukéni motor. Dva brusné
kotouc¢e o rliznych zrnitostech a Sifce a o priméru
200mm slouzi na velmi jemné i hrubsi brouseni
a postaci na vétsinu béznych dilenskych praci, jako
je brouseni, lesténi nebo ostreni. Specialitou brusky
je hlavné bily kotou¢ o vétsi sifi 4cm s velmi jemnym
zrnem, dovolujicim velmi jemné a precizni brouseni
a ostfeni. Bruska ma robustni podstavec z litiny
s moznosti ukotveni na pracovni desku, gumové
nozicky pro lepsi stabilitu, ochranné stity kotoucd proti
odlétavajicim ¢astem obrobku, nastavitelné opérky
na obrobek zvysujici zivotnost kotouc¢t a moderni
integrované LED osvétleni nad kazdym kotoucem pro
dobrou viditelnost pfi praci.

K brouseni nastrojii nebo k odstranovani povrchovych vrstev u kovovych materialG potrebujete vykonnou brusku, jako je napiiklad model BG 200 od Scheppachu.
Zakladem je velmi stabilni kovova konstrukce, dllezita pro potlaceni vibraci a hazivosti kotoucd. Ta Vam, ve spojeni s bezidrzbovym a velmi tichym indukénim
motorem, zaruci perfektni vysledky brouseni. Velké sklopné prihledné kryty, které chrani vase oci, jsou vyrobeny z kvalitniho materidlu eliminujiciho zkresleni, takze
mate vzdy perfektni prehled o brouseném nastroji. Opérky nastrojli jsou nastavitelné a diky nim vyrazné prodlouzite Zivotnost celého brusného kotouce. Nezbytnym
doplnkem pfi brouseni je vyborné osvétleni pracovni plochy. Integrované vykonné svétlo je ulozeno na flexibilnim rameni, a tak si ho mdzete nastavit vzdy do
optimalniho Uhlu. Soucasti je i integrovany zdsobnik na vodu, ktery slouzi k ochlazovani obrobku. Material se tak nepfehieje a neméni svoje fyzikalni vlastnosti.
Bruska ma jeden hruby a jeden jemny kotou¢. Pro zarovnani predni hrany kotouce slouZi integrovany zarovnavac hran. Jako opéra slouzi ¢tyfi pogumované nohy
nebo Ize vyuzit Uchytl pro pridélani k pracovni plose napevno (Srouby).
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DVOUKOTOUCOVA BRUSKA

S BILYM KAMENEM

KOMBINOVANA KOTOUCOVA
A PASOVA BRUSKA

4499 KE/167-€ 3-699KEA137-€

PROFESSIONAL
Motor: 230V/50 Hz, indukéni Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 550 W Prikon: 370W
Pocet otacek: 2850 ot/min. Pocet otacek: 2850 ot/min.
Pramér brusného kotouce: 200 mm Prameér brusného kotouce: 150 mm
Hrubost zrna kotouce: K36/K100 Brusny pas (dx3): 686 x 50 mm
Rozméry stroje: 393 x 342 x 327 mm Rychlost pasu: 15m/s
Hmotnost: 25 kg Rozméry stroje: 370 x 280 x 340 mm
Hmotnost: 11 kg

Bruska BG 200 AL se diky specidlnimu bilému kamenu hodi nejenom
k odstrariovani povrchovych vrstev u rGznych materiall materialG,
ale je skvéld i k velmi preciznimu brouseni nastroji. Zakladem je
velmi stabilni kovova konstrukce, dulezita pro potlaceni vibraci
a hazivosti kotoucl. Ta Vam, ve spojeni s bezddrzbovym a velmi
tichym indukénim motorem, zaruci perfektni vysledky brouseni.
Velké sklopné prihledné kryty, které chrani vase oci, jsou vyrobeny
z kvalitniho materidlu eliminujiciho zkresleni, takze mate vzdy perfektni
prehled o brouseném ndstroji. Opérky ndstroju jsou nastavitelné
a diky nim vyrazné prodlouzite Zivotnost celého brusného kotouce.
Nezbytnym dopliikem pfi brouseni je vyborné osvétleni pracovni
plochy. Integrované vykonné svétlo je ulozeno na flexibilnim rameni,
a tak si ho mizete nastavit vzdy do optimalniho Uhlu. Soucasti je
i integrovany zasobnik na vodu, ktery slouzi k ochlazovani obrobku.
Material se tak neprehieje a neméni svoje fyzikalni vlastnosti. Bruska
ma jeden hruby a jeden jemny, 4cm Siroky bily kotou¢ se specialnimi
piimési, zajistujicimi dokonalé obrouseni materidlu. Pro zarovnani
predni hrany kotouce slouZi integrovany zarovnavac hran. Jako opéra
slouzi ctyfi pogumované nohy nebo Ize vyuzit Uchytl pro pridélani
k pracovni plose napevno (Srouby).

Kombinovana bruska BGS 700 skvéle slucuje vlastnosti dvou strojii do
jednoho. Je idealni k brouseni jak kovovych, tak i nekovovych, dievénych
a plastovych materidld. Zakladem je velmi stabilni kovovd konstrukce,
dllezita pro potlaceni vibraci a hazivosti htidele s pfislusenstvim. Ta Vam, ve
spojeni s bezudrzbovym a velmi tichym indukénim motorem, zaruci perfektni
vysledky brouseni. Velky sklopny prihledny kryt kotouce chrani vase oci
a je vyroben z kvalitniho materidlu eliminujiciho zkresleni, takze mate vzdy
perfektni prehled o brouseném nastroji. Opérky nastroji na kotouci i brusném
pasu jsou nastavitelné a diky nim vyrazné prodlouzite Zivotnost celého brusného
kotouce nebo pasu. Nezbytnym doplikem pii brouseni je vyborné osvétleni
pracovni plochy. Integrované vykonné svétlo je ulozeno na flexibilnim ramenu,

a tak si ho mUzete nastavit vzdy do optimalniho Uhlu. Soucasti je i integrovany Indukéni motor
zasobnik na vodu, ktery slouzi k ochlazovéni obrobku. Materidl se tak neprehfreje a

neméni svoje fyzikalni vlastnosti. Bruska ma jeden hrubsi kotou¢ 150 mm a jeden

jemny Siroky brusny pas. Pro zarovnani predni hrany kotouce slouzi integrovany PB“FESSI““A[

zarovnavac hran. Jako opéra slouzi ¢tyfi pogumované nohy nebo Ize vyuzit ichytd
pro pridélani k pracovni plose napevno (Srouby).

PASOVA A KOTOUCOVA

DVOUKOTOUCOVA BRUSKA-LESTICKA
BRUSKA

SE SYSTEMEM FLEXIDRIVE v
. 3-699KE137-€

2299KE/85;99-€
HG 34 1799 Ké 66,99 € Skvéla viceucelova bruska-lesticka Scheppach HG 34 je neocenitelnym pomocnikem pro kazdého BTS 700 2799KE 103 €

kutila. Diky ni zvladnete velké mnozstvi riznych ukond jen s jednim strojem. Zakladem je jeden brusny ; -
a jeden lestici kotou¢. Ty jsou vybaveny transparentni ochranou o¢i proti odlétavajicim zbytktim Motor: 230V/50 Hz, indukeni

Motor: 230V/50 Hz -
» a opérnou casti pro opracovavany obrobek. Poctivé télo brusky, antivibra¢ni ulozeni a nastavitelna Pfikon: 250 W
P”Ifon' = 120.W rychlost otacek jsou zarukou profesiondlnich vysledkd. Dalsi moznosti vyuziti prindsi flexibilni hiidel. Rychlost pasu: 13,6 m/s
Pocet otacek: 0-9900 ot/min. Diky standardné dodavanému 100 dilnému pfislusenstvi s ni mlzete fezat, brousit nebo lestit mimo Brusny pas (dx3): 762 x 25,4 mm
Pramér kotouce: 75 mm brusku samotnou. i ] Primér stolku pésu: 150 mm
Rozméry stroje: 230x130x 145 mm ’ 8 PR“FESSI““A[ ) Prlimér brusného kotouce: 125 mm
S BTESE 2L Rozmeér stolku kotouce: 184 x 98 mm
Naklapéni stolku kotouce: 90°- 45°
Bezudrzbovy
Rozmeéry stroje: 380 x300x 370 mm . . . vy
indukéni motor
Hmotnost: 7,2kg

Kombinovana bruska Scheppach BTS 700 je uzitecny pomocnik pro ndro¢né modelare,
femeslniky a obecné i pro vsechny dalsi hobby uzivatele. Diky pouziti kombinace
pasové a kotoucové brusky s ni zvladnete vétSinu Ukoll, které presné brouseni
vyzaduje. Je vhodna na perfektni opracovani dreva, plastli a dalSich nezeleznych
material{i. Konstrukce je velmi poctiva a vychazi zmohutného podstavce z litiny, ktery
je stabilni a dovoluje tak pouzit veskery potrebny tlak na obrobek bez toho, aby se stroj
zacal kroutit. Stroj ma tichy a téméf bezudrzbovy indukeni motor, gumové nozicky
dale potlacujici nezadouci vibrace, rychlé uchyceni brusnych papird pomoci suchého
zipu, naklapéci stolek a v zakladu i Uhlové pravitko na méreni presnych uhld.

ZDARMA sada prislusenstvi 100 ks
k Flexidrive v hodnoté 349,- K¢/12,99 Eur

PROFESSIONAL
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MULTIFUNKCNI PASOVA
A CELNI BRUSKA

5499KE/203€
Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 370W
Pocet otacek: 2 850 ot/min.
Brusny pas: 915 x 100mm
Velikost brusné plochy: 215x 100 mm
Rychlost pasu: 7,5m/s
Brusny disk: @ 150mm
Rychlost disku: 2850 ot/min
Rozmér stolu: 215x 145mm
Nastaveni stolu: 90° - 45°
Odsavaci konektor: @ 63mm
Rozméry stroje: 475 x 365 x325mm
Hmotnost: 21,5kg

Multifunkéni bruska Scheppach BTS 800 dokaze diky spojeni
brusného pasu a klasické kotoucové brusky vyresit vsechny ukoly
spojeném s brousenim ve vasi dilné. Zdrojem sily je induk¢ni
motor, jehoz prednosti je i velmi tichy chod. Velkou vyhodou celé
brusky je jeji variabilita. Celd jednotka s brusnym pasem se muze
naklopit 0 90° z horizontaIni az do vertikalni polohy. Pfidavny stolek
s Uhlovym pravitkem se jednak muze sklopit v rozmezi 45° a nebo
muZe byt posunut na zadni stranu stroje a vyuzit i pro brouseni
na pasové brusce. Brusny papir na kotoucovou brusku se pridéla
jednoduse pomoci suchého zipu. Celd zakladna stroje je vyrobena
z litiny, coz déva celé brusce vybornou stabilitu bez ohledu na to,
jaky tlak na brusnou plochu vase prace vyzaduje. Vysledek je vzdy
vynikajici. Stroj je vybaven odsdvacim nastavcem a podstavec je
vybaven otvory pro pfipevnéni stroje k pracovni desce.

BRUSKA NA SUCHE
| MOKRE BROUSENI

3499KEA129-€
Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon: 250 W
Mokré brouseni: kotou¢ 200 x 40 mm
Suché brouseni: kotou¢ 150 x 20 mm
Rozméry stroje: 463 x 282 x 286 mm
Hmotnost: 12 kg

Kvalitni brousici systém Scheppach BG 200 W je
skvély pro véechny, ktefi chtéji udrzovat svoje nastroje
v perfektni kondici. Je jedno, zda jde o vrtaky, noze,
nuizky, sekery nebo sekéce, diky moznosti jak suchého
tak mokrého brouseni budou vase nastroje vzdy
v perfektnim stavu. Silny indukéni bezddrzbovy motor,
heavy duty konstrukce téla stroje, nastavitelné drzaky
na obrobek, ochrana o¢i, nddrz na vodu pro chlazeni
zahtivaného materidlu a moznost pevné pridélat stroj
k pracovni desce délaji z tohoto modelu opravdu
vykonného pomocnika.

PROFESSIONAL

Brusny papir i pds K80
soucdsti doddvky

Indukéni motor

SCNRPPRC

Germany

www.scheppach.cz www.garland.cz www.scheppach.sk  www.garland.sk

OSCILACNI
VALECKOVA BRUSKA

6 199KE/229-€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 450 W

Pocet otacek: 2000 ot/min.

Dréha oscilace: 16 mm !
Prmér vietena: 12,7 mm Bohaté prislusenstvi .-"
Rozmér stolu: 370 x 290 mm ZDARMA |
Vyska stolu: 330 mm i
Rozméry stroje: 400 x 365 x 440 mm

Hmotnost: 13,5kg

S oscila¢ni valeckovou bruskou Scheppach OSM 100 mUizete provadét
desitky brusnych operaci jak na vnéjsim povrchu, tak i na vnitinich plochach
slozitéji tvarovanych obrobku. Silny motor 450 W zajisti vzdy dostatecny
vykon. Kombinovany rota¢ni a kmitavy pohyb je zarukou dokonalé Gpravy
povrchu. Pfesnost prace a vynikajici stabilitu a podporu opracovdvanému
materidlu zaruci pevny a velky litinovy stdl. RGzné Siroké vlozky stolu
perfektné utésnuji pracovni prostor mezi stolem a brusnym valcem a zajistuji
tak maximdlni bezpecnost obsluhy. Vyvod na odsavani prachu dovoluje
pripojit odsavac a pracovat tak v piijemnéjsim a méné prasném prostredi.
Diky véze 14 kg mUzete stroj lehce prevézt tam, kde ho pravé potrebujete.

Prislusenstvi ve standardu:

6x brusny papir (K 80, pramér 13/19/26/38/51/76)
5x pogumovany brusny véalec

6x vlozka stolu (primér 15/19/32/44/57/82)
adaptér k odsavani
montazni kli¢

BROUSICI
SYSTEM
4499KEF/H67-€

Tiger 2000 S 3399KE 125€

G

Motor: 230V/50 Hz, indukéni
Prikon (W): 120W
Pocet otacek: 120 ot/min
Rozmér brusného kotouce: 200 x 40mm
Zrnitost: K 220
Material: vysoce kvalitni brusny kotouc Bohaté prislusenstvi v cené

se zrnky oxidu hliniku
Rozmér honovaciho kotouce: 200 x 30mm 3 dilna sada pripravki na brouseni
Rozmér stroje: 360 x 285 x 275 mm V cené 947K¢/36,97 Eur ZDARMA

Hmotnost: 13,5kg

PROFESSIONAL

Brousici systém od Scheppachu TIGER 2000 S vyuziva systém tzv. Standardni pf'l'sluéenstvi k TIGER 2000S
mokrého kamene a honovaciho kotouce. Je idealni jak pro domaci

pouziti, tak pro mensi provozovny. Spravné brouseni vyzaduje
spoustu zkusenosti a kazda chyba muze znamenat zniceni drahého
nastroje. Systém od Scheppach dovoluje docilit profesiondlnich
vysledkd i uplnym zacatecnikidim, a to diky systému vodicich pouzder
ur¢enych pro jednotlivé skupiny nastroju (noze, dlata, apod.). Tyto
vodici pouzdra zajisti spravny thel ostteni. Dokonaly vysledek potom
zajisti kozeny honovaci kotou¢, ktery perfektné vyhladi viechny
mikrootiepy vzniklé pfi brouseni na pomalobézném brusném
kotouc¢i. Velkou vyhodou je pouziti tichého a bezudrzbového
indukéniho motoru. Soucasti je i 1,75 m dlouhy napajeci kabel odolny
proti stikajici vodé a ndrazuvzdornd vanicka na vodu.

« Brusnd abrazivni pasta obj. ¢.: 89490703
« Vodici pouzdro 70 pro rovné ostfi, zelezné hrany, dlata, sekace, skrabky, bitvy apod. obj. ¢.: 89490716
« Méfici pripravek 200 pro méfeni Uhlt a nastaveni vodicich pripravk( obj. ¢.: 89490717
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BROUSICI SYSTEM BROUSICI SYSTEM
A S NASTAVITELNOU RYCHLOSTI

Tiger 2500 4799KE 177 € 6299KE/ 243 €
Motor: 230V/50 Hz, indukéni Tiger 3000VS 4999KE 185€
Prikon: 200w

Tabulka doporucenych rychlosti

Pocet otacek: 90 ot./min. Motor: 230V/50 Hz, induk¢ni o N .
- a praméru brusného kotouce

Rozmér brusného kotouce: 250 x 50 mm Prikon: 180 W (primér se méni vlivem opotiebeni)
Zrnitost: K 220 Pocet f)tacek: ' ) 90 - 150 ot./min. Gkotoute Rychlost ot/min.
Material: vysoce kvalitni brusny kotoué¢ se zrnky Rozmeér brusného kotouce: 250x 63 mm 250 mm 90-100

oxidu hliniku Zrnitost: K220 230 mm 100-110
Rozmér honovaciho kotouce: 200 x 30 mm Material: vysoce kvalitni brusny kotouc se 200 mm 110-125
Rozméry stroje: 380 x 370 x 420 mm zrky oxidu hliniku 180 mm 125-150
Hmotnost: 17kg Rozmér honovaciho kotouce: 225x30 mm

Rozméry stroje: 380 x 290 x 390 mm

Hmotnost: 13 kg

Patentovany brousici systém TIGER 2500 od Scheppa-
chu se skvéle hodi jak pro doméci pouziti, tak i pro
lehky primyslovy provoz a pro profesionaly, ktefi
potiebuji mit svoje nastroje vzdy perfektné pripravené.
Systém standardnich i volitelnych pfipravkd (vodici
pouzdra) pro jednotlivé skupiny nastroji umoziuje
docilit perfektni vysledky i naprostym zacatecnik(m.
Zakladem je pevné sasi opatrené kvalitnim lakovanym
povrchem a pomalobézny indukéni motor s dlouhou
zivotnosti, ktery je stejné jako spinac¢ chranén proti
vlivu odstrikujici vody. Specidlni kdmen s ¢asteckami
oxidu hliniku zajisti perfektni naostfeni nastroje, véetné
nastrojii z tvrdokovu. Mikrootiepy pak dokonale
vyhladi vyménny kozeny honovaci kotou¢. Soucasti je
i narazuvzdorna vanicka na vodu.

Bohaté piislus tvi . 3 dilna sada pripravku na brouseni
A v cené 947KE/36,97 Eur ZDARMA )
Spickovy brousici systém Tiger 3000 VS se hodi vyborné jak pro domaci dilny, tak pro mensi provozovny a dilny, které vyzaduji perfektni ostrost svych nastroju.

Standardni prislusenstvi k TIGER 2500 Na ovladani brousiciho systému Scheppach je skvélé, ze diky jednoduchému ovlddani a systému piipravk méze nastroj dokonale nabrousit i Uplny zacate¢nik
a uchranit tak mnohdy drahé nastroje pred zni¢enim. Zakladem pro spravné nabrousené ostfi je specialni siroky kdmen, ktery v sobé, pro jesté dokonalejsi funkci,
obsahuje mikrocastice oxidu hliniku. Mlzete tak, vedle béznych materidlQ, brousit i ostii z tvrdokovu. Pro zahlazeni vSech mikrootrept a docileni perfektniho
vysledku slouzi vyménitelny honovaci kozeny kotou¢. Nastavitelna rychlost otacek slouzi nejenom k nastaveni optimalni brousici rychlosti pro konkrétni druh
materialu, ale mizete diky ni i vyrovnavat rychlost kotouce, danou ubyvanim jeho priimeéru pii pouzivani. Télo samotného stroje a ulozeni kotoucu je velmi robustni
konstrukce, indukéni motor je moderni bezuhlikové konstrukce, takze je velmi vykonny a tichy a nddoba na vodu je vyrobena z pevného, netfistivého plastu. Stroj
je opatfen gumovymi nozi¢kami. Jako standardni pfislusenstvi je dodavan uhlomér, pfipravek na brouseni rovnych ostfi a abrazivni pasta. Velké mnozstvi dalSich
piipravkd Ize potom dle potieby dokoupit.

« Brusna abrazivni pasta obj. ¢.: 89490703
« Vodici pouzdro 70 pro rovné ostfi, zelezné hrany, dléta, sekace, Skrabky,
britvy apod. obj. ¢.: 89490716
- Méfici piipravek 200 pro méreni Uhlid a nastaveni vodicich pripravkl obj. ¢.: 89490717

Standardni pFislusenstvi k TIGER 3000 VS

« Brusna abrazivni pasta obj. ¢. 89490703

- Vodici pouzdro 70 pro rovné ostfi, zelezné hrany, dlata, sekace, skrabky, britvy,
apod., obj. ¢. 89490716

Kompletnl nabldku « Méfici pripravek 200 pro méfeni Uhld a nastaveni vodicich pripravkd, obj. ¢. 89490717 , ,

prislusenstvi e . Kompletni nabidku
. Nastavitelnd rvchlost 3 dilna sada ptipravka na brouseni i v .

k modelim TIGER 2000 S, TIGER 2500 as 14 v cené 947K&/36,97 Eur ZDARMA prislusenstvi

aTIGER 3000 VS naleznete v sekci
Prislusenstvi na strané 124.

k modeltim TIGER 2000 S, TIGER 2500
aTIGER 3000 VS naleznete v sekci
Prislusenstvi na strané 124.
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BRUSKA NA SADROKARTONY ‘ BRUSKA NA SADROKARTONY
A DALSI MATERIALY A DALSI MATERIALY

Germany

6 799KE/251€ 5699KE/21H1€
v . Brouseni sddrokartonovych ¢i polystyrénovych desek, pfiprava povrchu pred lakovanim nebo lesténim,
DS 920 2999KE 115€ DS 930 4799Kc 177 € odstranéni zaschlého lepidla z podlahy a dalsi podobné prace na vétsich plochéch jsou obvykle velmi

zdlouhavé a namahavé. Diky kvalitni brusce Scheppach DS 930 s dlouhym krkem a velkou brusnou

Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz - PR a7 - - N e o Tl

plochou (tzv. zirafa) nyni muazete svij ikol dokoncit mnohem rychleji. Protoze rdizné materialy vyzaduji
Pfikon: 710W Prikon: 710W riznou rychlost brouseni, je bruska vybavena nastavitelnou rychlosti. Abyste dosahli az ke stropu nebo
Kulaty brusnéa podlozka: @225 mm Kulatd brusna podlozka: @215 mm do Spatné pristupnych mist, je bruska vybavena vykyvnou hlavou, prodluzovaci teleskopickou rukojeti,
Rychlost kruhového nastavce: 700 - 1700 ot./ min. Delta brusna podlozka: 282 x 282 x 282 mm diky které se da délka stroje nastavit v rozmezi od 140 do 165 cm a dalsi trojuhelnikovou hlavou, kterd

je idedlni pro praci u stén a v rozich. V tmavych koutech Vam usnadni préci i integrované LED osvétleni.

Rychlost kruhového néstavce: 1200 - 2500 ot. / min. e ) . : i . N i i i o
Vyména brusného papiru pomoci systému suchého zipu je velmi jednoduchd a rychld. Ergonomicky

Systém prenosu vibraci: prevodovka

@ odsévaciho konektoru vnitini/vnéjsi: 45 /50 mm Rychlost delta néstavce: 3500 - 7500 ot. / min. - A b . o L.
tvar brusky a mékcené protiskluzové zény drzadla umozriuji pohodlnou praci po dlouhou dobu. Bruska
Rozméry stroje: 1200- 1700 x 270 x 260 mm Systém pfenosu vibraci: prevodovka DS 930 se dodava s piislusenstvim, které obsahuje 24 brusnych papirti o réizné zrnitosti, 4m odsavaci
Hmotnost: 4,3 kg @ odsavaciho konektoru vnitini/vngjsi: ~ 45/50 mm hadice, pfepravni tasku a dvé redukce na pfipojeni béznych rozmérd hubic odsavact. Diky moznosti
Rozméry stroje: 1400 -1650 x 270 x 300 mm odsavani se vyrazné redukuje prasnost pfi samotném brouseni. Stroj jde snadno rozlozit na tfi ¢asti
Brouseni sadrokartonovych ¢i polystyrénovych desek, r— 45kg a nezabere tak mnoho mista pfi skladovani a Ize ho snadno prevézd i v kufru automobilu.

pfiprava povrchu pred lakovdnim nebo lesténim
a dalsi podobné prace na vétsich plochach jsou
obvykle velmi zdlouhavé a namahavé. Diky kvalitni
brusce Scheppach DS 920 s dlouhym krkem
a velkou brusnou plochou (tzv. Zzirafa) nyni
muzete svUj ukol dokoncit mnohem rychleji.

Protoze rGzné materidly vyzaduji rdznou

rychlost brouseni, je bruska vybavena

nastavitelnou rychlosti. Abyste dosahli az

ke stropu a do Spatné pfistupnych mist, je
bruska vybavena prodluzovaci teleskopickou
rukojeti, diky které se délka stroje prodlouzi
az na 170 cm. Vyména brusného papiru pomoci
systému suchého zipu je velmi jednoducha a rychla.
Ergonomicky tvar brusky a mékcené protiskluzové Rozklddacitélo - snadné
z6ny drzadla umozriuji pohodInou praci po dlouhou skladovani

dobu. Bruska DS 920 se dodava s pfislusenstvim, které
obsahuje 6 brusnych papird o rGzné zrnitosti, 4 m
odsavaci hadice a dvé redukce na pfipojeni béznych
rozmérd hubic odsavacl. Diky moznosti odsavani se
vyrazné redukuje prasnost pfi samotném brouseni.
Stroj jde snadno rozlozit na tfi ¢asti a nezabere tak
mnoho mista pfi skladovéni a Ize ho snadno prevézt
i v kufru automobilu.

Kulatd i trojuhelnikovad
brusnd plocha

PRISLUSENSTVi:

KULATE BRUSNE PAPIRY SADY 10 KS:

Zrnitost 80, obj. ¢.: 5903802701, K¢&/Eur:399/14,99
Zrnitost 100, obj. ¢.: 5903802702, K&/Eur: 399/14,99
Zrnitost 120, obj. ¢.: 5903802703, K&/Eur: 399/14,99
Zrnitost 150, obj. ¢.: 5903802704, K&/Eur: 399/14,99
Zrnitost 180, obj. ¢.: 5903802705, K&/Eur: 399/14,99
Zrnitost 240, obj. ¢.: 5903802706, K&/Eur: 399/14,99

DELTA BRUSNE PAPIRY SADY 10 KS:

Prislusenstvi ZDARMA
Hadice, 6x kulaty papir

Zrnitost 80, obj. ¢.: 7903800601, Kc¢/Eur: 369/13,99
Zrnitost 100, obj. ¢.: 7903800602, K¢/Eur: 369/13,99
Zrnitost 120, obj. ¢.: 7903800603, K¢/Eur: 369/13,99
Zrnitost 150, obj. ¢.: 7903800604, K¢/Eur: 369/13,99
Zrnitost 180, obj. ¢.: 7903800605, K¢/Eur: 369/13,99
# e Zrnitost 240, obj. ¢.: 7903800606, K¢/Eur: 369/13,99
T Y

W b e e WYY

PRISLUSENSTVi:

KULATE BRUSNE PAPIRY SADY 10 KS:

Zrnitost 80, obj. ¢.: 5903802701 399K /14,99 €
Zrnitost 100, obj. ¢.: 5903802702 399 K¢ /14,99 €
Zrnitost 120, obj. ¢.: 5903802703 399 K¢ /14,99 €
Zrnitost 150, obj. ¢.: 5903802704 399 K¢ /14,99 €
Zrnitost 180, obj. ¢.: 5903802705 399 K¢ /14,99 €
Zrnitost 240, obj. ¢.: 5903802706 399 K¢ /14,99 €

vy uwun
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STOJANOVAVRTACKA STOJANOVA VRTACKA
S KRIZOVYM LASEREM S KRIZOVYM LASEREM

4-899KEA181-€ 779HKES299€

Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 500 W Pikon: 710W

Pocet otacek: 5 rychlosti od 600 do 2600 ot/min. Pfevodovka: dvoustupriovd

Rozmér vrtaciho stolku: 160 x 160 Pocet otacek: variabilni, 170 - 880/490-2600 ot./min.

Nastaveni thlu vrtaciho stolku: 45°-0°-45° Rozmér zékladny: 330x300x 30 mm Variabilni rychlost
Sklicidlo: 16 mm Sklicidlo: rychloupinaci, 1,5-13 mm Laser

Max. vzdélenost sklicidlo-stolek: 220 mm Max. zdvih: 90 mm Pracovni svétlo
Max. vzdélenost sklicidlo-zékladna: 300 mm Max. vzdélenost skli¢idlo-zékladna: 280 mm Digitdlni zobrazeni rychlosti
Rozmeéry stroje: 400 x 240 x 620 mm @ vrtani do dreva: 40 mm p hloubky e
Hmotnost: 13,5 kg @ vrtani do oceli: 13 mm

Rozméry stroje: 330x300x 715 mm

Stojanova vrtacka Scheppach DP 16 VLS je vyborné Hmotnost: 10,3 kg

vybaveny model malé stojanové vrtacky vhodny
hlavné pro naro¢né doméci kutily, do malych dilen
ap. Zasadni odlisnosti od béznych strojl v této tiidé je
krizovy laser, ktery umozni velmi snadnou orientaci pfi
vrtani a urychli praci pfi vrtani vétsich sérii obrobku.
Stroj ma robustni ocelovou konstrukci, sklicidlo 16 mm
ve standardu, pét stupnd rychlosti pro praci s tvrdym
a mékkym drevem, kovy i plasty, svérak pro pridrzeni
obrobku na pracovnim stole a silny motor 500 W, ktery
si poradi s jakymkoliv materidlem. Stroj samoziejmé
spliuje posledni pozadavky evropské unie na
bezpecnost, jako je napf. hlavni vypinac¢ umistény na
Cele stroje, prihledny kryt sklicidla ap. Stroj je umistén
na stabilnim podstavci s moznosti pevného uchyceni g2 Kfiz"ovy laser
srouby k pracovni desce nebo podlaze. - Sveérdk v cené

Scheppach DP 40 pfedstavuje moderni a uzivatelsky pfrivétivé pojeti stojanové vrtacky vhodné
do kazdé domaci dilny. Stroj je diky pouziti profesionalnich komponentl velmi presny (v testu
némeckého magazinu Heimwerker obdrzel skvélou znamku 1,6) a intuitivné se ovlada. Diky silnému
motoru, dvoustupriové prevodovce a plynulému elektronickému nastaveni rychlosti, si vzdy zvolite
idedIni rychlost vrtani. Prvni stupen prevodovky je zpfevodovany do sily a druhy do vysoké rychlosti. Velky displej zobrazuje jednak hodnotu nastaveni
otacek a rovnéz hloubku vrtani. Spolu s nastavitelnou hloubkovou zarazkou tak muizete vrtat libovolny pocet stejné hlubokych dér. Pfesnost prace vam
zvysi i presny kfizovy laser, LED osvétleni pracovniho prostoru, velké oto¢né kolo s mékéenou protiskluzovou tpravou a profesionalni rychloupinaci sklicidlo
s automatickym utahovanim vrtaku. Pracovni stll je jednak vybaven rychloupinaci svorkou, kterd umoznuje sevrit i kruhové obrobky a dale drazkami, do
kterych Ize upnout piislusenstvi, jako napfiklad standardné dodavané paralelni voditko. Stroj samoziejmé splnuje posledni pozadavky evropské unie na
bezpe&nost, jako je napt. hlavni vypina¢ umistény na cele stroje, prahledny kryt skli¢idla ap. (certifikaty TUV a GS). Stroj je umistén na stabilnim podstavci
s moznosti pevného uchyceni Srouby k pracovni desce.

STOJANOVA VRTACKA
S KRIZOVYM LASEREM

6-999KE/259-€

DP 16 SL 5999 K¢ 223 €

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 550 W
Pocet otacek: 5 rychlosti od 510 do 2430 ot/min.
Rozmeér vrtaciho stolku: 194 x 165 mm
Nastaveni thlu vrtaciho stolku: 45°-0°-45°
Sklicidlo: 16 mm
Max. vzdélenost sklicidlo-stolek: 330 mm

Max. vzdalenost skli¢idlo-zakladna: 410 mm

Rozméry stroje: 235x482x782mm
Hmotnost: 23 kg

Stojanova vrtacka Scheppach DP 16 SL je vyborné vybaveny model vhodny hlavné pro nérocné kutily, do
dilen ap. Zasadni odlisnosti od ostatnich modelu je kiizovy laser, ktery umozni velmi snadnou orientaci pfi
vrtani a urychli praci pfi vrtani vétsich sérii obrobku. Stroj ma robustni konstrukci z odolné litiny, sklicidlo
16 mm ve standardu, pét stupnt rychlosti pro préci s tvrdym a mékkym dievem, kovy i plasty, odnimatelny
svérak pro pridrzeni obrobku na pracovnim stole a silny motor 550 W, ktery si poradi s jakymkoliv materidlem.
Stroj samoziejmé splriuje posledni pozadavky evropské unie na bezpecnost, jako je napf. hlavni vypinac
umistény na cele stroje, prahledny kryt skli¢idla ap. Stroj je umistén na stabilnim podstavci s moznosti g
pevného uchyceni $rouby k pracovni desce nebo podlaze.
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SOUSTRUH
NA DREVO

STOJANOVA VRTACKA
S KRIZOVYM LASEREM

+0-999KEF409-€ 4799KE/185-€

DP 18 VARIO 8999 K¢ 339€ DM 1000T 3799Kc 147 €
Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 550 W Pikon: 400 W
Pocet otacek: variabilni, 440 - 2580 ot/min. Pocet otacek: 890/1260/1760/2600 ot./min.
Rozmér vrtaciho stolku: 240 x 240 mm Pocet rychlosti: 4
Nastaveni Uhlu vrtaciho stolku: 45°-0°-45° Max. @ soustruzeni: 350 mm
Sklicidlo: rychloupinaci, 16 mm Max. to¢na délka: 1000 mm
Max. vzdélenost sklicidlo-stolek: 325 mm Vyska loze: 175 mm
Max. vzdélenost sklic¢idlo-zékladna: 495 mm Upnuti vietene: M18
Rozméry stroje: 540 x 390 x 950 mm Rozméry stroje: 1460 x 210 x 360 mm
Hmotnost: 38,5 kg Hmotnost: 22 kg ; | - 4 rychlosti

890 -2600 ot./min.

Stojanova vrtacka Scheppach DP 18 VARIO je
nadstandardné vybaveny model stojanové vrtacky
vhodny hlavné pro ndrocné domaci kutily, femesiniky,
do mensich dilen ap. Vybrat si tu spravnou rychlost
pro zvoleny druh materidlu je u tohoto stroje hracka.
Jednoduchym pohybem paky na levé strané stroje si
ménite plynule rychlost vrtani. Tu Vam navic indikuje
digitalni display na cele stroje. Mizete tak bez obav
vrtat do kovd, plastu nebo mékkého i tvrdého dreva.
Dalsimi prvky, které usnadnuji a zprijemnuji ovladani
vrtacky je kfizovy laser, ktery umozni snadnou orientaci
pfivrtania urychli praci pfi vrtani vétsich sérii obrobkd.
Déle je to svétlo, osvétlujici pracovni ¢ast plochy a
vysuvné rozsiteni stolku s rolnou, které se hodi pfi praci
s delsimi obrobky. Stroj ma robustni ocelovo-litinovou
konstrukci, rychloupinaciskli¢idlo 16 mm ve standardu
a silny motor 550 W, ktery si poradi s jakymkoliv
materidlem. Vrtacku mulzete za priplatek dovybavit
i svérakem. Stroj samoziejmé spliuje posledni
pozadavky evropské unie na bezpecnost, jako je napf.
hlavni vypina¢ umistény na cele stroje, prahledny kryt
skli¢idla ap. Stroj je umistén na stabilnim podstavci
s moznosti pevného uchyceni Srouby k pracovni desce
nebo podlaze. Upnuti vrtaku je mozné bud pomoci
tradi¢niho skli¢idla nebo pomoci morse kuzelu (MK2).

Scheppach DM 1000 T je skvélym pomocnikem pro ty, kdo radi pracuji se dievem. Soustruh si snadno poradi i s velkymi obrobky o délce az 1 m a priméru 35 cm.
Stroj je i pfi velké délce loze konstruovan tak, aby si zachoval co nejkompaktnéjsi rozméry a nebyl problém ho umistit do kazdé dilny. Pro zvyseni tuhosti jsou na
stroji pouzity trubky ¢tvercového pruarezu a vse je zpevnéno vhodné navrzenymi vyztuhami. Pro moznost prace s rliznymi tvrdostmi dreva je soustruh vybaven
silnym motorem o vykonu 400 W. Rychlost otaceni muzete volit ve 4 stupnich a ma bohaty rozsah od 890 do 2600 ot./min. Posuvny konik je vyroben z odolné litiny
a ma pohyblivy a vyménny hrot pro moznost vycentrovani obrobku. Opérka pro nastroje je lehce nastavitelna a pfedni pohanény konec ma odnimatelny kryt.

SOUSTRUH
NA DREVO
+0299KEF381-€

DM 460T 8699 K¢ 323€

Pfislusenstvi: = Motor: 230V/50 Hz
Svérak | Obj ¢.: 7906800701 g Prikon: 550 W
- ; Pocet otacek: 650 - 3000 ot./min.

:.;l Max. @ soustruzeni: 305 mm

= Max. to¢nd délka: 457 mm

E Vyska loze: 152 mm

Upnuti vietene: M 33

Rozméry stroje: 930 x 375 x 400 mm

Hmotnost: 35kg

Laser

Moznost prodlouzeni

na 1007 mm

Variabilni rychlost

Pracovni svétlo

Soustruh na dfevo Scheppach DM 460 T je vhodny pro uzivatele, ktefi i pres malé rozméry dovedou ocenit profesiondlni vysledky, které tento stroj dokaze vytvorit.
Diky velmi pevné litinové konstrukci a modernimu indukénimu motoru o vysokém vykonu 550 W je chod stroje prosty vibraci a soustruh je tak velmi presny. Rovnéz
konik i vietenik jsou z pevné a odolné litiny. Pinola koniku ma otvor k obrabéni dlouhych obrobkd. Velkou vyhodou je velka vyska stredu na lozem, takze se daji
obrabét i obrobky s velkym primérem. Aby byla prace jesté presnéjsi, je stroj vybaven regulaci otacek s optickym ukazatelem a velmi lehce nastavitelnou Sirokou
opérkou soustruznického noze. Maximalni vzdalenost hroti 457 mm se da pomoci priplatkové vybavy zvysit na vice nez 1 m. Pro dalsi snizeni vibraci je stroj vybaven
gumovymi nozi¢kami.




5CNRPPAC SCNRPPRC

www.scheppach.cz www.garland.cz www.scheppach.sk  www.garland.sk

Germany Germany

STIPAC
NA DREVO
F299KE271H€

HL 650 5999K¢é 223 €

DELICI PILA
NA KOV
5499KE/203€

MT 140 4599K¢ 169€

Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2000W Prikon: 2200 W
Otacky: 3000 ot./min. Pocet otacek: 2 840 ot/min.
Pramér kotouce: 355 mm Max. $tipaci tlak: 6,5t
Vnitini pramér: 25,4 mm Rychlost Stipani: 3,13 cm/s
Rezna kapacita pfi 90% 50x 230 mm /@ 100 mm Rychlost zpét: 4,7 cm/s
Nastaveni Uhlu pokosu: 30°-0°-45° Pramér polena: max. 25cm
Rozmeéry stroje: 580 x 310 x 400 mm Délka polena: max. 52cm
Hmotnost: 17kg Rozméry stroje: 950 x 270 x 500 mm
Hmotnost: 44,5kg
Kompaktni délici pila na kov Scheppach MT 140 se L, .
vyborné hodi jak pro prace v terénu na stavbach tak i Snadnd vyména : Pokud radi pouzivate krb nebo pouzivate dfevo na vytapéni své chalupy nebo domku,
pro domaci pouziti v dilné. Je uréend na presné a cisté Ffezného kotouce horizontélni Stipac¢ na dievo Scheppach HL 650 se Vam stane neocenitelnym pomocnikem.

rezani kovovych materialt a oceli, zeleznych profilG a
kulatiny, litiny a nezeleznych kovud. Kompletni ochrana
kotouce bezpecnostnim krytem zarucuje uzivateli
maximalni bezpecnost. Aretace vietene zajistuje
rychlou a pohodinou vyménu fezného kotouce.
Svérak k uchyceni materidlu s nastavitelnym dhlem
pokosu do 45° je soucasti dodavky. Pila se da slozit a
da se tak snadno prepravovat.

S lehkosti nastipe i cerstvé drevo rychlosti az 100 polen za hodinu. Pracuje tise a na rozdil od
klasické sekery i naprosto bezpecné, protoze obouru¢ni ovlddani stroje vylucuje jakoukoliv
moznost Urazu. Stroj vyzaduje pouze minimalni Gdrzbu, ma kompaktni rozméry a diky
zesilenym komponenttdim zubového cerpadla vyvine velmi vysoky tlak az 6,5 tuny, coz je velmi
vyhodné pii Stipani tvrdSich druhd dfeva. Ma pojistku uvolnéni polena pfi vypadku proudu
adiky drzadltim a koltm je také pIné mobilni. Unikatni v této cenové kategorii je rovnéz vysoce
kvalitni stipaci klin z kované oceli a velmi stal?ilni konstrukce, kterd zabranuje krouceni stroje Podstavec v cené

i pfi vyu'erl m.amznvalmho pro.voznllho tI,aku. Stipac !e vybaven systemelm VARIO, c?z ,vvpraX| 799Ké / 29,99 € ZDARMA
znameng, ze si mlzete nastavit drahu pistu podle délky polena a nemusite tak pokazdé cekat,
az se pist vrati do nejzazsi polohy. Daji se tak usetfit az desitky procent casu. Stroj se dodava
s velmi praktickym podstavcem, ktery umoznuje préci i v pohodInégjsi vzptimené poloze.

STIPAC
NA DREVO
5-499KE/265€

HL 450 4999KE 195€

STIPAC
NA DREVO

13-699KEF527€
Motor: 230V/50 Hz
Pfikon: 1500 W HL710 11999Kc 465 €
Pocet otacek: 2 850 ot/min.
ocetotace ot/min Motor: 400 V/50 Hz
Pracovni tlak: 160 bar »
L Prikon: 2100 W
Stipaci tlak: 4t . . X
s Pocet otacek: 2 800 ot/min.
Primér polena: 5-25cm Y
i Max. Stipaci tlak: 7t
Délka polena: 25-37cm o
b . Rychlost $tipani: 4,1 cm/s e i
Rozméry stroje: 810 x 270 x 460 mm . Rovnéz ve verzi
Hmotnost 41k Rychlost zpét: 22 cm/s 230V /2700 W
motnost: 9 Délka polena: 55/80/103cm
Pokud rédi pouzivate krb nebo pouzivate dfevo na Doporuceny primér polena: max. 300mm Stipa¢ na drevo Scheppach HL 710
vytapéni své chaty nebo domku, horizontélni étipac na Rozméry stroje: 900x 1190 x 1500mm  je idealni volbou pro béznou doméci
drevo Scheppach HL 450 se Vam stane neocenitelnym Vyska stipaciho stolu: 280/535/790mm  pfipravu palivového drivi. Diky nové
pomocnikem. S lehkosti nastipe i cerstvé dfevo Olejova napli: cca5l  konstrukci Scheppach je i tento zakladni
rychlosti az 100 polen za hodinu. Pracuje tiSe a na rozdil Hmotnost: 96kg Stipac velmivykonny astabilnii pfi Stipani

velkych polen. Diky transportnimu
madlu, koldim a pfijatelné hmotnosti stroje se se stipacem snadno manipuluje. Velmi rychly pohyb
pistu tam i zpét vyznamné krati ¢as potfebny pro praci a promyslené bezpecnostni prvky dokonale
chrani obsluhu stroje. Stroj je vybaven posuvnym Stipacim stolem, ktery se da nastavit do trech
poloh a umozni tak snadno Stipat polena o rGznych délkach. Ke stroji Ize dokoupit pridavny
rozdifovaci nebo ¢tyframenny klin, které vyborné poslouzi na déleni silngjSich nebo dlouhych
polen. Promyslend technologie Scheppach Vam vzdy Setfi cas i vasi kapsu. Zakladem je velmi
vysoka rychlost zpétného pohybu pistu 22 cm/s, dalSim prvkem je systém Vario, diky kterému si
muZete pfesné nastavit pracovni délku pistu podle délky polena a tretim prvkem je nova generace
Cerpadel, které vyvinou stejny tlak pfi nizsim naroku na vykon motoru. Diky témto tfem vyhodam
zvladnete za jednotku ¢asu mnohem vice Stipacich cyklG nez u jinych strojd. Prace je tak nejen
rychleji hotova, ale usetfite i vyznamné mnozstvi elektrické energie.

od klasické sekery i naprosto bezpec¢né. Nepotrebuje
mazani a navzdory svym kompaktnim rozmérdm
vyvine vysoky tlak az 4 tuny. M& pojistku uvolnéni
polena pfi vypadku proudu a diky drzadltim a koldm je
také pIné mobilni. Unikatni v této cenové kategorii je
rovnéz vysoce kvalitni $tipaci klin z kované oceli. Stipa¢
je vybaven systémem VARIO, coz v praxi znamena,
Ze si mUzete nastavit drahu pistu podle délky polena
a nemusite tak pokazdé cekat, az se pist vrati do
nejzazsi polohy. Daji se tak usetfit az desitky procent
¢asu a nemald ¢ast elektrické energie.
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STIPAC
NA DREVO

STIPAC
NA DREVO

VARIO
+7-699KEF655€ 22-699KEF841-€ systém
x ; Nizkd zdkladna >
HL 850 14999K¢ 579€ - HL1200S  19999KE 769€ [
o * e

Motor: 400 V/50 Hz 10 ’ Motor: 400V/50H, UZvatele. Velice snadno si - porad
» 3 y s jakymkoliv typem drfeva, a to aZ do
Pfikon: 3 500W \ Prikon: 3500W délky 137cm. Mohutny tlak 12 tun
Pocet otacek: 1400 ot./min. Pocet otacek: 2800 ot/min.  ma zéklad v nové konstrukci stroje,
Stipaci tlak: 85t Stipaci tlak: 12t na které byly pouzity ocelové plechy
Rychlost $tipani: 5,4 cm/s Rychlost $tipani: 52¢cm/s © tloustce az 6mm, coz je v tomto
Rychlost zpét: 24 cm/s Rychlost zpét: 22 cm/s segmentu naprosto unikatni. Podobné jako
’ ’ u silnéjsiho typu byla i specidlné vyztuzena
Délka polena: 58/84/125cm Délka polena: 61,5/89/137cm zékladjna strc):je, ktiré ma vyznamyny podil
Doporuceny primér polena.: max. 320 mm Doporuceny primér polena: 12-40cm  na stabilité a tuhosti celého stroje. Diky
Vyska stipaciho stolu: 70/460/720 mm Rozméry stroje: 860x550x1110-1650mm  tomu ma stroj deldi Zivotnost a vyborné
Olejova népln: 481  Stipa¢ na drevo Scheppach HL 850 je diky své Vyska $tipaciho stolu: 70/550/830mm  odolava vsem deform:mm pfi  Stipani
. . . S N, s i velmi tvrdych druht dfeva. Protoze

Rozmeéry stroje: 830x630x985-1470 mm  nizko polozené zakladné, unikatnim produktem v Olejovaé napln: cca?l S A
kat i 8 2 9 tun. Nizka zakladna Va . se u tohoto Stipace predpoklada prace
Hmotnost: 127 kg ategorii 8 az 9 tun. Nizka za evzwna am nejenom Hmotnost: 157kg s velmi t&zkymi poleny, je stroj vybaven

velmi uleh¢i manipulaci s tézsimi poleny, ale
vyrazné, podobné jako u vétsich strojd, prispiva k celkové tuhosti a stabilité celého stroje. Uzivatel dale oceni
snadnou manipulovatelnost stroje diky transportnimu madlu, koltim a pfijatelné hmotnosti stroje, dale velmi
rychly pohyb pistu, ktery vyznamné kréti ¢as potiebny pro préci, promyslené bezpecnostni prvky, dokonale
chranici obsluhu stroje, robustni konstrukci zarucujici dlouhou Zivotnost stroje a servisni zézemi nejvétsiho
vyrobce stipacu v Evropé. Stroj diky pridavnému posuvnému stolu nabizi moznost stipani polen riiznych délek
ve tiech rliznych polohéch. Ke stroji Ize dokoupit pfidavny rozsifovaci nebo ¢tyframenny klin, které vyborné
poslouzi na déleni silngjsich nebo dlouhych polen. Promyslend technologie Scheppach Vém vzdy 3etii ¢as
i vasi kapsu. Zakladem je velmi vysoka rychlost zpétného pohybu pistu 24 cm/s, dalsSim prvkem je systém
Vario, diky kterému si mlzete presné nastavit pracovni délku pistu podle délky polena a tfetim prvkem je nova
generace Cerpadel, které vyvinou stejny tlak pfi nizsim naroku na vykon motoru. Diky témto tfem vyhoddm
zvladnete za jednotku ¢asu mnohem vice Stipacich cykld nez u jinych stroju. Prace je tak nejen rychleji hotova,
ale usetfite i vyznamné mnozstvi elektrické energie.

extrémné nizkou zékladnou, diky které
nemusite zvedat tézka polena do vysky. Pro kratsi polena je stroj vybaven vyklopnym a dalsim
odnimacim pracovnim stolem. Ke stroji Ize dokoupit pfidavny rozsifovaci nebo ¢tyframenny klin,
které vyborné poslouzi na déleni silnéjsich nebo dlouhych polen. Diky technologii Scheppach muiizete
pfi Stipani usetfit i mnoho casu a elektrické energie. Zakladem je velmi vysoka rychlost zpétného
pohybu pistu 22 cm/s a druhym prvkem je systém Vario, diky kterému si mizete nastavit pracovni
délku pistu podle velikosti polena. Diky témto dvéma vyhodédm zvladnete za jednotku ¢asu mnohem
vice stipacich cykl( nez u jinych strojli a prace je mnohem rychleji hotova. Velka kola a transportni
madlo dovoluji lehkou manipulaci s celym strojem.

STIPAC
NA DREVO

+4-ramenny klin
ZDARMA

STIPAC
NA DREVO

27-999KEF1H037-€

y . HL 1500 je Spickovy model idedlni
19-599KEAF725€ HL 1500 22999 K¢ 889 € uzivatele. Budete piekvapeni, s jakou
= lehkosti si poradi s jakymkoliv typem
HL 1010 16999 K¢ 655€ Motor: 400V/50Hz  Greva, a to az do délky 135cm.
Motor: 400V/50Hz  Hydraulicky tipac HL 1010 je Prikon: RMLERER  Mohutny ek 15 DN
— kgnstrukényé o dF\)/ozen od vétﬁirfo Pocet otacek: 1450 ot/min. v nové konstrukci stroje, na které byly
Prikon: 3300W p——— L Max. &tipaci tlak: 15t  Ppouzity ocelové plechy o tloustce
Pocet otacek: 2800 ot/min. e A Y Rovnéz ve verzi e az 7mm, coz je v tomto segmentu
o i pro naro¢nou praci. Velice snadno Rychlost stipani: 4,5cm/s iKatni. Dik 2
Max. stipaci tlak: 10t . dii s tvrdsimi t di 230V/3150W - naprosto unikatni. Diky tomu ma
A RO POIRCH SR/ CSIMITTYDY  Cese: Rychlost zpét: 18em/s o deldi zivotnost a vyborné
Rychlost $tipani (400 V): 52cm/s 3 to az do délky 137cm. Velky tlak Délka polena: 1 s T K
Rychlost zpét (400 V): 22 cm/s 10 tun ma zéklad v nové konstrukci clapoiena: 605/88/136cm odoldva viamdeformacimPEtcl
’ . ¥ . : Doporuceny max. primér polena.: 18-40cm  velmi tvrdych druhl dfeva. Protoze
AychlostStipént Z30V): 33 cm/s Stlrojr? y kttei N bty Iy po“uzét Aoy Rozpméry st:,oje " 820 x550x1110-1650mm ¢ U tohoto stipace predpoklada
el SO 16 cm/s 'peecv yto;tooisec;eanztu rrT:ln,rocs('?cZ) Vyska stipaciho stolu: 70/550/820mm préceis velmi tézkymi poleny, je stroj
Délka polena: 61,5/89/137cm C “ 1P z o p, 5 : vybaven extrémné nizkou zakladnovu,
. unikatni. Podobné jako u silngjsiho Olejova naplii: cca 8l diky kterd it dat te3ka
Doporuceny priimér polena: 12-40cm  typu byla i specialné vyztuzena [ — 195k el Ll e oty L

motnost: /s §i
Rozmeéry stroje: 860 x550x 1110-1650mm  zdkladna stroje, ktera ma vyznamny J EOIS?; ij/;b;j\);sel;y.s:l;opgcri?:lstpo(ilirrﬁ
Vyska stipaciho stolu: 70/545/830mm Et(:glé naD[itak)tlcl)ltr:ua rtT:J:OSSttrlo,ce(ljeer;; a pro jesté mensi $palky je tu i dal$i odnimaci pracovni stdl. Propracovany bezpe¢nostni systém
Olejové népln: cca7l iivthn.ost ayv’borné odoléva’J viem splnuje i ty nejpiisnéjsi némecké normy a téméf vylucuje moznost nechténého spusténi stroje.
Hmotnost: 142kg i Obourucni systém spousténi stroje zarucuje, ze vase paze budou vzdy v bezpecné vzdalenosti

deformacim pfi Stipani i velmi
tvrdych druht dreva. Protoze se u tohoto stipace predpoklada prace i s velmi tézkymi poleny,
je stroj vybaven extrémné nizkou zdkladnou, diky které nemusite zvedat tézka polena do vysky.
Pro kratsi polena je stroj vybaven odnimacim pracovnim stolem, ktery se d& upevnit ve dvou
vyskach. Ke stroji Ize dokoupit pfidavny rozsifovaci nebo ctyframenny klin, které vyborné
poslouzi na déleni silnéjsich nebo dlouhych polen. Diky technologii Scheppach mizete pfi
Stipani usetfit i mnoho ¢asu a elektrické energie. Zakladem je velmi vysoka rychlost zpétného
pohybu pistu 22 cm/s a druhym prvkem je systém Vario, diky kterému si mGzete nastavit
pracovni délku pistu podle velikosti polena. Diky témto dvéma vyhodam zvladnete za jednotku
¢asu mnohem vice tipacich cyklG nez u jinych strojl a prace je mnohem rychleji hotova. Velka
kola a transportni madlo dovoluji lehkou manipulaci s celym strojem.

od pracovni drahy stipaciho klinu. Velka kola a transportni madlo usnadnuji manipulaci s celym
strojem. Systém VARIO umozriuje nastavit drdhu chodu pistu dle délky polena a uspotit tak pfi praci
nezanedbatelné mnoZstvi ¢asu i elektrické energie.

sthipppeh
HLIS0O

Pridavny 4-ramenny klin

vcené 1399,-K¢é/51,99 €
ZDARMA




SCNRPPAC

www.scheppach.cz www.garland.cz
Germany

KOLEBKOVA PILA /
CIRKULARKA 405 mm g

SAFETY
7-999KE/297-€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2200W
Pramér kotouce: TCT, 405 mm
Otacky: 2800 ot. / min.
Max. @ kulatiny: 135 mm
Brzda Ifotoucle: ano . Vyso k}fprofez
Bezpecnostni kryt: ano :
T, : 3 135mm
Prodlouzeni kolébky: ano :
Délkovy doraz: ano ,
Rozméry stroje: 940 x 700 x 1250 mm Patentov?ny
Hmotnost: 38 kg OChmnny kry t

Kolébkova pila Scheppach HS 410 je moderni a hlavné bezpecnd varianta
oblibenych cirkularek. Umoznuje velmi rychlou praci v pohodIné, vzptimené
poloze. Jeji obsluha je naprosto snadna. Vlozite kulatinu, polokulatinu nebo prkno
do podavace, ktery uchopite pomoci dvou velkych madel a lehkym pfitlakem proti
pilovému kotouci dievo ufiznete. Diky pruzinovému systému se podavac (kolébka)
automaticky vrati do vychozi polohy. Dievo posunete a proces opakujete. Jde
to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouce. Pro
fezani jednotnych délek polen Ize vyuzit méfitko a polohovatelnou zarazku. Tvar
a specialni vystupky na kolébce neumoznuji protaceni polen pii fezani a tvar
rovnéz prispiva k velkému profezu kulatiny 135mm. Srdcem pily je kvalitni TCT
pilovy kotou¢ se zuby z tvrdokovu a s optimalnim tvarem pro hladké rezéni. Ma
velmi bohaté dimenzované ulozeni bez vili, coz je zakladni predpoklad dlouhé
zivotnosti celého Ustroji. Kotouc je vybaven ucinnou brzdou, kterd ho dokaze velmi
rychle zastavit. Celd pila je kompaktni a nezabere mnoho mista, jeji konstrukce
je vsak velmi robustni a odolnd proti preklopeni. Svafované ocelové profily,
osetrené kvalitnim praskovym lakovanim, jsou velmi stabilni v krutu a celd pila je
dimenzovana na dlouhy, bezstarostny provoz.

KOLEBKOVA PILA / )3
CIRKULARKA 505 mm gz

15299KEF567€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2600W
Prameér kotouce: TCT, 505 mm
Otacky: 2800 ot./ min.
Max. @ kulatiny: 170 mm
Brzda kotouce: ano
Bezpecnostni kryt: ano
Prodlouzeni kolébky: ano
Délkovy doraz: ano
Rozméry stroje: 790 x 740 x 960 mm
Hmotnost: 67kg

Kolébkova pila Scheppach HS 510 je moderni a hlavné bezpecnd varianta oblibenych cirkuldrek. Umoznuje velmi rychlou praci v pohodiné, vzpfimené
poloze. Jeji obsluha je naprosto snadna. Vlozite kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavace, ktery uchopite pomoci Sirokého madla a lehkym pfitlakem
proti pilovému kotouci drevo ufiznete. Diky pruzinovému systému se podavac (kolébka) automaticky vrati do vychozi polohy. Dfevo posunete a proces
opakujete. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouce. Pro fezani jednotnych délek polen Ize vyuzit polohovatelnou zardzku.
Tvar a specialni vystupky na kolébce neumozruji protdceni polen pfi fezani a tvar rovnéz prispiva k velkému profezu kulatiny 1770mm. Srdcem pily je kvalitni
TCT pilovy kotouc se zuby z tvrdokovu a s optimalnim tvarem pro hladké fezani. Ma velmi bohaté dimenzované ulozeni bez vali, coz je zakladni predpoklad
dlouhé Zivotnosti celého Ustroji. Kotou¢ je vybaven ucinnou brzdou, kterd ho dokaze velmi rychle zastavit. Pila ma pevnd transportni kola, je kompaktni
a nezabere mnoho mista, jeji konstrukce je vsak velmi robustni, odolna proti preklopeni a castecné vychézi z designu profesionélnich pil Scheppach. Svarované ocelové
profily, osetrené kvalitnim praskovym lakovanim, jsou velmi stabilni v krutu a cela pila je dimenzovéana na dlouhy, bezstarostny provoz.
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Patentovany Varianta
ochranny kryt 230Vi400V
Vysoky profez 170 mm

KOLEBKOVA PILA /
CIRKULARKA 505 mm

Included - .
+9-999KEF769-€
SAFETY PROFESSIONAL
HS 520 17999 KE 693 €
Motor 230 V: 230V/50Hz  Kolébkova pila Scheppach HS 520 je
Pfikon: 2600W Pravem povazovana za nejlepsi Fa
Otécky: 2800 ot. / min. stroj ve své tfidé. Promitly se
do ni desitky let zkusenosti
Motor 400 V: 400V/50 Hz Scheppachu s vyrobou -
Pfikon: 3000W  tachto pil a vysledkem je \
Otacky: 27000t./min. snadno ovladatelnd, vykonnd
Priimér kotouce: TCT, 505 mm @ bezpecna pila, kterd Vam vydrzi
Max. @ kulatiny: 170 mm slouzit mnoho let. Je vhodna jak na
. fezani palivového dfeva pro domaci
Brzda kotouce: ano

krby, kamna nebo oteviena ohnisté,
Bezpecnostni kryt: ano  ale bez problém(i zvladne i néro¢ny
860x775x990 mm  provoz, ktery vyzaduji hotely, penziony,
75kg Zemédélské usedlosti nebo cateringove
firmy. Srdcem pily je Spickovy TCT pilovy
kotouc s primérem 505 mm a se zuby z tvrdokovu, které maji optimalni tvar pro hladké fezani. Kotouc
ma velmi robustné dimenzované ulozeni bez vili, coz je zakladni predpoklad dlouhé Zivotnosti celého
Ustroji. Stroj umoznuje velmirychlou praci v pohodIné, vzpfimené poloze. Vlozite kulatinu, polokulatinu
nebo prkno do podavace, ktery uchopite pomoci madla a lehkym pfitlakem proti pilovému kotouci
dfevo ufiznete. Diky pruzinovému systému se podavac (kolébka) automaticky vrati do vychozi polohy.
Tvar a specialni vystupky na kolébce neumoznuji protaceni polen pfi fezani a tvar rovnéz prispiva k
velkému prorezu kulatiny 170 mm. Stroj je odolny vici preklopeni, ma bezpecnostni vypinac a kotouc
je vybaven Uc¢innou brzdou. Tuhé svafované ocelové profily, osetfené kvalitnim praskovym lakovanim, jsou
velmi stabilni v krutu, coz prispiva nejenom k dlouhé Zivotnosti, ale i ke snizeni vibraci. Pila opousti némeckou
tovarnu jiz téméf smontovana, takze jeji kone¢na kompletace je velmi jednoducha a zabere minimum casu.

Rozméry stroje:
Hmotnost:

KOLEBKOVA PILA /
CIRKULARKA 700 mm

Included
26-999KEF999-€ SAFETY
GUARD
o
Motor: 400V/50 Hz
Prikon: 4500 W . .
Prdmér kotouce: TCT, 700 mm Vysoky profez
Otécky: 1400 ot. / min. e
Max. @ kulatiny: 250 mm ,
Max. @ pulkulatiny: 380 mm PatentO\fany
Brzda kotouce: ano OChmnny kryt
Bezpecnostni kryt: ano
Rozméry stroje: 1270x730x 1130 mm

Hmotnost: 92 kg

Kolébkova pila Scheppach HS 720 je profesionalni, ale mnohem bezpecnéjsi variantou oblibenych cirkuldrek pro ty, ktefi musi kazdoro¢né zvladnout porezat
opravdu velké mnozstvi dieva. Tyto pily, mimo chatar ¢i vlastnikd rodinnych domd, vyuzivaji i spole¢nosti, zabyvajici se idrzbou zahrad, zpracovanim dreva,
profezdvanim strom0, popiipadé farmafi, mensi venkovskd hospodafstvi apod. Pily se vyrabi v Némecku na stejnych linkach, jako nékteré vétsi profesionalni
stroje od Scheppachu. Na vyrobu jsou pouzity pouze nejlepsi ocelové materialy s velkou pevnosti a odolnosti v krutu, profesionalni fezny kotouc o praméru
700 mm se specialné upravenymi zuby pro snadny prichod i tvrdym dievem a Spickovy 400 V elektromotor o vykonu 4,5 kW. Celd konstrukce prochazi moderni
automatickou linkou, kde se praskovou technologii nanese lak. Diky této operaci je stroj velmi odolny vici korozi. Stroj umoznuje velmi rychlou praci v pohodIné,
vzpiimené poloze. Vlozite kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavace, ktery uchopite pomoci madla a lehkym pritlakem proti pilovému kotouci drevo
utiznete. Diky pruzinovému systému se podavac (kolébka) automaticky vrati do vychozi polohy. Tvar a specialni vystupky na kolébce neumoznuji protaceni polen
pfi fezéni a tvar rovnéz pfispiva k velkému profezu kulatiny 250 mm. Stroj je odolny vici preklopeni, ma bezpecnostni vypinac a kotouc je vybaven ucinnou
brzdou. Diky pouziti moderni pevnostni oceli je stroj leh¢i nez konkurence a velmi dobfe se s nim manipuluje. K tomu pfispivaji i pevna pojezdova kola. Stroj byl
prestiznim némeckym casopisem PROFITIPS/Bauen&Renovieren vyhlasen jako nejlepsi pila na trhu.
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KOLEBKOVA PILA / Y«
CIRKULARKA 700 mm *

BEZOLEJOVY
KOMPRESOR 21

19-799KESF33€ Included 3-999KEA1H49-€
SAFETY . :
Y GUARD g v

Motor: 400V/50 Hz ) y Motor: 230V/50 Hz

Piikon: 4500W Vysoky profez Prikon: 1100W/1,5PS

Prameér kotouce: TCT, 700 mm 240 mm Maximalni tlak: 8 bar

Otacky: 1400 ot./ min. Objem vzdusniku: 21

Max. @ kulatiny: 240 mm - Saci vykon: 180 I/min.

Brzda kotouce: ano PROREZ Regulace pracovniho tlaku: ANO

Bezpecnostni kryt: ano i Rozméry stroje: 560 x 360 x 155 mm

Rozméry stroje: 1090/1300 x 700 x 1060 mm Hmotnost cca: 8kg 12-ti dilné pr'SIusenStV’
Hmotnost: 82kg soucdsti doddvky

Maly, skladny, tichy, lehky, pfesto ale vykonny a bohaté vybaveny. Takovy je tento skvély kompresor
Scheppach AIR CASE. Vyborné se hodi do kazdé domdcnosti, chaty, karavanu nebo malé dilny.
Nadstandardni vybava zahrnuje vzdusnik o objemu 2I, diky kterému si dofouknete kolo ve sklepé

i bez nutnosti pfivodu elektfiny, 9 rGznych koncovek, diky kterym nafouknete vse od mice, pres
pneumatiky a lehdtka, az tfeba po nafukovaci bazén, 3m hadici s integrovanym manometrem
aovladacem nastavenitlaku, praktickou ofukovaci pistoli, integrované prostory pro ulozeni pfislusenstvii hadice,
pohodiné madlo a manometr vzdusniku. Kompresor je vybaveny nejmodernéjsim motorem s bezolejovou
technologii, takZe nikdy neni potfeba kontrolovat hladinu oleje ani se starat o jeho staii. Kompresor je tak ¢
vzdy pripraveny odvést svoji praci. Jeho rozméry a nizka vaha pouhych 8kg ho rovnéz predurcuji k vyuziti pfi
stanovani, kempovani a jinych outdoorovych aktivitach.

Kolébkova pila Scheppach HS 730 je Spickova a mnohem bezpecnéjsi varianta oblibenych cirkularek pro ty, ktefi musi kazdoro¢né zvlddnout porezat opravdu velké
mnozstvi dieva. Srdcem pily je kvalitni TCT pilovy kotou¢ s velkym prdmérem 700 mm a se zuby z tvrdokovu, které maji optimalni tvar pro hladké rezéni. Kotou¢ ma
velmi bohaté dimenzované ulozeni bez viili, coz je zékladni pfedpoklad dlouhé Zivotnosti celého Ustroji. Tato pila je vhodna pro chatare, vlastniky rodinnych domd,
mensivenkovskd hospodarstviapod. Stroj umoznuje velmirychlou praciv pohodlné, vzpfimené poloze. VloZite kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavace, ktery
uchopite pomoci madla a lehkym pritlakem proti pilovému kotouci dievo ufiznete. Diky pruzinovému systému se podavac (kolébka) automaticky vrati do vychozi
polohy. Tvar a specialni vystupky na kolébce neumoznuji protaceni polen pfi fezani a tvar rovnéz prispiva k velkému prorezu kulatiny 240 mm. Stroj je odolny vici
preklopeni,mabezpecnostnivypinacakotoucjevybavenucinnoubrzdou.Svarfovanéocelové profily, osetrenékvalitnim praskovymlakovanim,jsouvelmistabilnivkrutu
a cela pila je dimenzovéna na dlouhy, bezstarostny provoz i pfi zvysené zatézi.

BEZOLEJOVY

BEZOLEJOVY KOMPRESOR6 |

MOBILNI KOMPRESOR 8 bar | sk
soucasti dodavky
2799-Ke+-167-€ [ HC 06 2599 K¢ 99,99 €

Kompresor Scheppach AIR FORCE 3 je
AIR FORCE 3 1699KC 63,99 € prakticky, skladny, lehky, vykonny a Motor: 230V/50 Hz
bohaté vybaveny pomocnik vhodny Prikon: 1200W /1,6 PS
Motor: 230V/50 Hz do kazdé domadcnosti, chaty, Maximalni tlak: 8 bar
Ptikon: 1100W/1,5PS karavva?ul neb? IoE:iér.] Dik)l: velkémt Objem vzdusniku: 6l

i alni Hak: mnozstvi  rliznyc oncovek,

gactl\r/‘;i:::tlak. 180 Ifr:z: silnému motorli/ a vysokému Saci vykon: ’ 192/min.
B . pracovnimu tlaku si hravé poradi Regulace pracovniho tlaku: ANO
Privodni Shra: 3m s foukanim pneumatik motocykld, Rozméry stroje: 355 x 345 x 305 mm
Tlakova hadice: spiralova, 3 m kol, aut, terénnich ctyrkolek, Hmotnost: 9.8kg

raftd
elektrického
pistole s manometrem a deviti
kompresoru, takze se Vam

mi¢d, matraci, nafukovacich ¢lung,
apod. Veskeré prislusenstvi, vcetné
kabelu, spirdlové 3 m tlakové hadice,
rznych koncovek je chytfe ukryto uvnitf 6-ti dilné piislusenstvi
nic neztrati. PohodIné madlo usnadni prenaseni. Kompresor  je vybaveny
nejmodernéjsim motorem s bezolejovou technologii. Kontrola oleje, jeho dopliovani ‘,
nebo vymeéna tak viibec neni potfeba a kompresor je tak vzdy pripraveny odvést svoji praci. Jeho rozméry 8 BAR

a véha pouhych 5,5 kg ho rovnéz predurcuji k vyuziti pfi stanovani, kempovani a jinych outdoorovych

aktivitach. 3

Rozméry stroje: 445 x 136 x 328 mm

Hmotnost: 5,5 kg
Lehce prenosny

Kompresor Scheppach HC 06 je prakticky, lehky a snadno pienosny kompresor s tlakovou nddobou o objemu 6 | a silnym motorem 1200 W. Diky moderni bezolejové
technologii ma minimalni ndroky na udrzbu. Hodi se jak do béznych domécich dilen, tak i pro femesiniky, pro které je dllezitym kritériem nizka vaha, mala
hmotnost a snadny transport. Diky vzdusniku se kompresor hodi nejenom na bézné nafukovani pneumatik, mict, matraci, jizdnich kol, ale mGzete k nému pripojit
i sponkovacku, strikaci pistoli (air brush), ofukovaci pistoli apod. Diky bezolejové technologii je vhodny i na tlakovani vycepnich zarizeni. Vysi tlaku si jednoduse
nastavite oto¢nym ovladacem a jednoduse kontrolujete pomoci vestavéného manometru. Stroj je vybaven velkym madlem, haky pro snadné namotani pfipojného
kabelu a pro dobrou stabilitu i nohami s gumovymi patkami. Kompresor je uz v zékladu vybaven bohatou sadou sestidilného pfislusenstvi, takze ho mizete bez
dalsich finan¢nich vydajl zacit ihned pouzivat. Nastroje Sestidilné sady jsou vyrobeny z kvalitnich slitin kova a snadno se pfipoji na rychlospojku kompresoru.

Obsah sady:
. Prakticka ofukovaci pistole pro ¢isténi a vysouseni vysokym proudem vzduchu
. Pistole na plnéni pneumatik s manometrem s gumovou ochranou, duélini stupnici (bar/PSI) a vypustnym tlacitkem

. 5 m spiralové hadice pro snadné propojeni nastroji
. 3 rtizné druhy trysek pro nejbéznéjsi typy ventilt
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OLEJOVY KOMPRESOR 8 BAR
SEVZDUSNIKEM 24 L

BEZOLEJOVY
KOMPRESOR 24 |

379K/ H41H-€ 3599KcA139-€
Motor: 230V/50 Hz, indukéni Motor: 230V/50 Hz
P¥ikon: 1100W/2,0PS Prikon: 1500 W /2,0 PS o
Pocet otacek: 2850 ot./min. Maximalni tlak: 8 bar Vys?ky saci
Maximalni tlak: 8,0 bar Objem vzdusniku: 241 Vykon_
Objem vzdusniku: 241 Saci vykon: 220 |/min. 220 l/min.
Saci vykon: 161 |/min. Rozméry stroje: 560 x 310 x 570 mm )
Regulace pracovniho tlaku: ANO Hmotnost: 21 kg 8 BAR
Rozmeéry stroje d/s/v: 550 x 280 x 565 mm Indukéni bez-
Hmotnost cca: 25kg (Jdrz'bovy motor

Kompresor Scheppach HC 26 je spolehlivy stroj, ktery se hodi na vSechny bézné prace
spojené s husténim, ofukovanim nebo na pouziti s béznymi pneumatickymi nastroji.
Kompresor pohéni silny motor o vykonu 1500 W, ktery zajisti rychlé natlakovani
vzdusniku o objemu 24 1. Vzdusnik slouzi jako zasobarna stlaceného vzduchu a motor se
tak automaticky zapina jen v pfipadé, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou uroven.
Pumpa stroje je mazana olejem, coz zajistuje dlouhou Zivotnost celého kompresoru i pfi
Castéjsim pouzivani. Kontrola stavu oleje je velmi jednoduchd a provadi se zbéznym
pohledem pomoci optického ukazatele umisténém na stroji. Kompresor je vybaven
manometrem vzdusniku, tlakovym spina¢em a odkalovacim ventilem. Vystup na vzduch
je opatren rychlospojkou. Pfidavné madlo a kole¢ka umozni snadnou manipulaci se
strojem, antivibracni podstavec zase zajisti klidny chod stroje.

Kompresor Scheppach HC 25 o je idedlnim pomocnikem do kazdé domacnosti. Je
neuvéritelné snadny na udrzbu. Jednak ma moderni ¢erpadlo z bezolejovou technologii,
takze se nikdy nemusite starat o spravnou hladinu oleje a jednak ma nejmodernéjsi
technologii indukéniho (bezuhlikového) motoru. Takovy motor je rovnéz v podstaté
bezudrzbovy a diky mensimu poctu pohyblivych ¢asti a mnohem mensimu poctu
trecich ploch je jeho Zivotnost nékolikanasobné delsi nez u klasického komutatorového

motor se tak zapina jen v pripadé, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou troven.
Diky vzdusniku mGzete s kompresorem provadét i narocnéjsi operace, nez je bézné
husténi ¢i ofukovani. Mlzete k nému piipojit sponkovacku, myci pistoli nebo zvladne i Dalsi vvbava
méné naroc¢né stiikaci prace s barvou ¢i dalsimi pneumatickymi nastroji. Pfi dofukovani
pneumatik zase ocenite jednoduché nastaveni vyse tlaku, ktery mulzete snadno
kontrolovat pomoci vestavéného manometru. Diky bezolejové technologii se vyborné
hodi i k udrzovani tlaku v pivnich sudech. Pridavna rukojet a kole¢ka umozni snadnou
manipulaci se strojem.

manometr vzdusniku, manometr pro kontrolu, pracovniho
tlaku, redukéni ventil, tlakovy spinac, odkalovaci ventil, zpétny
ventil, pojistny ventil, pojezdova kola, rukojet

TICHY BEZOLEJOVY DVOUVALCOVY
OLEJOVY KOMPRESOR 24 |

o e 8 BAR
.
3799KEA139-€

Motor: 230V/50 Hz Dvouvdlcovy tichy
Motor: 230V/50 Hz Maximéin tlak: 8 bar Hluénost pouze 78 dB
P¥ikon: 1100W/1,5PS Objferrj vzdusniku: 2ft|
Maximalni tlak: 8 bar Saci vykon: 120 I/min.

Hladina akustického tlaku: 78 dB(A)
?gfxﬁf;:uéniku: 155 I/miil Regulace pracovniho tlaku: ANO
Regulace pracovniho tlaku: ANO Pocet VVVStUPL.J 'ja vzduch: 2
Rozméry stroje: 480 x 250 X 530 mm Lehky a snadno ﬁ::l:z's:.trwe- 550 x 280 x 565; (r)nlu(m
Hmotnost: 17 kg prenosny : g

Kompresor Scheppach HC 08 je kompaktni a lehce prenosny kompresor, ktery
se vyborné hodi pro doméci pouZziti nebo pro uzivatele, ktefi pfi praci oceni jeho
nizkou vahu a snadnou manipulaci. Stroj ma moderni bezuhlikovy motor s dlouhou
zivotnosti a minimalnimi néroky na udrzbu. Pumpa stroje je u tohoto kompresoru
mazana olejem, coz prodluzuje Zivotnost celého stroje i pri castém pouzivani. Hladinu
oleje jednoduse zkontrolujete pohledem na opticky ukazatel umistény na stroji.
Tlakova nadoba slouzi jako zésobdrna stlaceného vzduchu a motor se tak zapina
jen v pripadé, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou uroven. Diky vzdusniku
mUzete s kompresorem provadét i nérocnéjsi operace, nez je bézné husténi. Mizete
k nému pripojit treba sponkovackuy, stikaci pistoli (airbrush), ofukovaci pistoli a dalsi
vzduchové naradi. Pfi dofukovani pneumatik zase ocenite jednoduché nastaveni

Kompresor Scheppach HC 24 Si je tichy bezolejovy dvouvélcovy kompresor, ktery je vhodny i do mist a provozd s vysokymi pozadavky na nizkou miru hluku.
Hluc¢nost 78 dB znamena hladinu hluku zhruba na Urovni bublani varné konvice, takze v praxi budete vnimat hluk tohoto kompresoru pouze minimalné. Dalsi
vyhodou je bezolejova technologie, kterd znameng, ze do vzdudniku ani déle do spotrebice vzduchu, neunikaji zadné olejové pary. To se hodi v potravinarstvi,
u specidlnich lakyrnickych praci nebo treba pfi tlakovani vycepnich zafizeni. Bezolejova technologie znamend rovnéz mnohem nizsi naroky na udrzbu
celého stroje. Vzdusnik o objemu 241 slouzi jako zédsobarna stlaceného vzduchu a motor se tak automaticky zapina jen v ptipadé, Ze tlak vzduchu klesne pod
. . 1 , ¥ pozadovanou uroven. Vzdusnik rovnéz vyrazné rozsifuje moznosti kompresoru a stroj se tak stava opravdu multifunkénim pomocnikem. Diky nému muzete
VY,Se tla'ku, kt.er'y mu%eFe anezlie kothrolov.at porrToo [ SRR enometri. s kompresorem, mimo bézného husténi a ofukovani, provadét i narocnéjsi operace s pouzitim rtiznych druht pneumatického naradi. Kompresor je vybaven
Piidaviaiiukojetumoznisnadnou manipulaci se strojem. manometrem vzdusniku a manometrem pro kontrolu pracovniho tlaku, tlakovym spina¢em a odkalovacim ventilem. Pfidavné madlo a kole¢ka umozni snadnou
manipulaci se strojem, antivibra¢ni podstavec zase zajisti klidny chod stroje.
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TICHY BEZOLEJOVY DVOUVALCOVY KOMPRESOR

501

7399KEF285—+€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 750W/1,0PS
Maximalni tlak: 8 bar
Objem vzdusniku: 501
Saci vykon: 170 I/min. Dvouvdlcovy tichy motor,
Hladina akustického tlaku: 79 dB(A) vzdusnik 50 |
Regulace pracovniho tlaku: ANO Hluénost pouze 79 dB
Pocet vystupl na vzduch: 2
Rozméry stroje: 730 x 300 x 620 mm
Hmotnost: 27 kg

Kompresor Scheppach HC 50 Si je tichy bezolejovy dvouvélcovy kompresor, ktery je
vhodnyido mistaprovozl s vysokymipozadavky na nizkou miru hluku. Hlu¢nost 79dB
znamena hladinu hluku zhruba na rovni bublani varné konvice, takze v praxi budete
vnimat hluk tohoto kompresoru pouze minimalné. Dalsi vyhodou je bezolejova
technologie, kterd znamena, Zze do vzdusniku ani dale do spottebice vzduchu,
neunikaji Zzadné olejové pary. To se hodi v potravinarstvi, u specidlnich lakyrnickych
praci nebo tieba pfi tlakovani vycepnich zafizeni. Bezolejova technologie znamena
rovnéz mnohem nizsi ndroky na udrzbu celého stroje. Vzdusnik slouzi jako zdsobarna
stlaceného vzduchu a motor se tak automaticky zapina jen v ptipadé, Ze tlak vzduchu
klesne pod pozadovanou uroven. Velky objem vzdusniku 50 litrG vyrazné rozsifuje
moznosti kompresoru a stroj se tak stava opravdu multifunkénim pomocnikem.
Diky nému muzete s kompresorem, mimo bézného husténi a ofukovani, provadét

i naro¢néjsi operace s pouzitim rdznych druhd pneumatického naradi (sponkovacka, hiebikovacka, apod.). Kompresor je vybaven manometrem vzdusniku
a manometrem pro kontrolu pracovniho tlaku, tlakovym spina¢em a odkalovacim ventilem. Pfidavné madlo a kolecka umozni snadnou manipulaci se

strojem, antivibracni podstavec zase zajisti klidny chod stroje.

OLEJOVY
KOMPRESOR 50 |

4-699KEF175€

HC 54 3799K¢ 139€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500W/2,0PS
Pocet otacek: 2.850 ot./min.
Maximalni tlak.: 8 bar
Objem vzdusniku: 501
Saci vykon: 220 |/min.
Pocet vystupt na vzduch: 1
Regulace pracovniho tlaku: ANO
Mnozstvi oleje: 0,251
Rozméry stroje d/3/v: 760 x 320 x 650 mm
Hmotnost cca: 31kg

Viykonny kompresor Scheppach HC 54 je idedlnim pomocnikem do kazdé doméci dilny nebo
garaze. Diky velkému vzdusniku o objemu 50 litr(i se jedna o vykonného a mnohostranného
pomocnika. Pumpa kompresoru je mazana olejem, coz prodluzuje Zivotnost celého stroje
i pfi ¢astém pouzivani. Aby byla kontrola oleje jednoduchd, je kompresor vybaven optickym
ukazatelem jeho stavu. Vzdusnik slouzi jako zasobarna stlaceného vzduchu a motor se tak zapina
jen v pfipadé, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou uroven. Diky velkému objemu vzdusniku
muzete s kompresorem mimo bézného husténi a ofukovani provadét i narocnéjsi operace
s pouzitim réznych druht pneumatického nafadi (sponkovacka, hiebikovacka, utahovak...), je
vhodny pro pfipojeni myci pistole, stiikaci pistole, piskovaci trysky ap. Pfi dofukovani pneumatik
ocenite jednoduché nastaveni vyse tlaku, ktery mizete snadno kontrolovat pomoci prehledného
manometru. Pfidavné madlo a kole¢ka umozni snadnou manipulaci se strojem.

Dalsi vybava

manometr vzdusniku, manometr pro kontrolu nastaveného
pracovniho tlaku, rychlospojka, redukéni ventil, tlakovy spinac,
odkalovaci ventil, zpétny ventil, pojistny ventil, vzduchovy filtr,
opticky ukazatel stavu oleje, pojezdova kola, rukojet

www.scheppach.sk  www.garland.sk

Germany

BEZOLEJOVY VERTIKALNI
KOMPRESOR 24 |

4299KEF159-€
HC 24V 3199Kc 119€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500W/2,0PS
Pocet otacek: 3750 ot./min.
Maximalni tlak: 10 bar

SCNRPPRC

Objem vzdusniku: 241 1“ BAR

Saci vykon: 180 I/min.
Regulace pracovniho tlaku: ANO
Rozméry stroje: 340 x 305 x 660 mm
Hmotnost cca: 16 kg

Vertikalni kompresor Scheppach HC 24 V je prostorové velmi Usporny stroj, ktery ma diky pouziti
moderniho motoru s bezolejovou technologii rovnéz minimalni naroky na udrzbu. To ho stavi do
role idedIniho kompresoru pro bézné domaci vyuziti a do stisnénych dilen a garazi. Tlakova nadoba
slouzi jako zédsobérna stla¢eného vzduchu a motor se tak zapina jen v pfipadé, Ze tlak vzduchu klesne

nez je bézné husténi. Mlzete k nému pripojit treba sponkovackuy, stiikaci pistoli (airbrush), ofukovaci

Zabere

minimum mista.

pistoli a dalsi vzduchové naradi. Pfi dofukovani pneumatik zase ocenite jednoduché nastaveni

vyse tlaku, ktery mlzete snadno kontrolovat pomoci vestavéného manometru. Diky bezolejové
technologii se dobre hodi i k udrzovéni tlaku v pivnich sudech. Pfidavna rukojet, nizkd hmotnost

a kompaktni rozméry umozni snadnou manipulaci se strojem.

BEZOLEJOVY VERTIKALNI
KOMPRESOR 50 |

5-899KEF219€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500W/2,0PS
Pocet otacek: 4000 ot./min.
Maximalni tlak: 10 bar
Objem vzdusdniku: 501
Saci vykon: 220 I/min.
Regulace pracovniho tlaku: ANO
Rozméry stroje: 355 x 345 x 980 mm
Hmotnost: 22,5 kg

Kompresor Scheppach HC 51 V je predstavitelem nové generace vykonnych
a prostorové Uspornych kompresor(i s minimalnimi naroky na Gdrzbu. Jeho
vzdusnik o objemu 50 litr(i a tlak 10 bar( jsou zarukou toho, Ze veskeré operace
spojované s foukanim, stiikanim, ofukovanim, sponkovanim a rovnéz prace
spojené s pneumatickym néradim, budou probihat hladce a s dostate¢nou
vykonovou rezervou Pfi dofukovani pneumatik zase ocenite jednoduché
nastaveni vyse tlaku, ktery mizete snadno kontrolovat pomoci vestavéného
manometru. Pumpa kompresoru je vybavena moderni bezolejovou
technologii a je v podstaté bezudrzbova. Pridavna rukojet a kolecka umozni
snadnou manipulaci se strojem. Kompresor se diky svému tvaru vejde i do
velmi stisnénych prostor a malych dilen a diky vysoko polozenym ovladacim
prvkdm se i velmi snadno a pohodiné ovlada.

Dalsi vybava

Dal3i vybava: manometr pro kontrolu
nastaveného pracovniho tlaku, redukéni ventil,
tlakovy spinac, odkalovaci ventil, zpétny ventil,
pojistny ventil, rukojet

10 BAR

Velmi komfortni
ovlddani

Dalsi vybava
Dalsi vybava: manometr

pro kontrolu nastaveného
pracovniho tlaku, redukéni
ventil, tlakovy spinac,
odkalovaci ventil, zpétny
ventil, pojistny ventil, rukojet
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5CNRPPAC
OLEJOVY
KOMPRESOR

OLEJOVY DVOUVALCOVY
KOMPRESOR 50 |

6-199KE£229-€
8-999KEA333¢€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1800W/25PS Motor: 230V/50 Hz
Pocet otacek: 2 850 ot./min. Ptikon: 2200W/3,0PS )
Maximalni tlak: 10 bar Pocet otacek: 2.850 ot./min. 10 BAB
Objem vzdusniku: 501 Maximalni tlak.: 10 bar
Saci vykon: 257 |/min. Objem vzdusniku: 501
Pocet vystup( na vzduch: 2 Saci vykon: 412 |/min. Dvouvalcovy
Regulace pracovniho tlaku: ano Pocet vystupt na vzduch: 2 motor
Rozméry stroje: 740 x 300 x 770 mm Regulace pracovniho tlaku: ANO 10 BAR 501
Hmotnost cca: 34kg MnoZstvi oleje: 0,251 vzdusnik

Rozméry stroje d/$/v: 880x370x710mm

Hmotnost cca: 45kg

Tento kompresor spliuje jeden zasadni parametr, ktery ho stavi do tfidy
strojii vhodnych i k profesiondlnimu pouziti v mnoha dilnach a tim je
pracovnitlak 10 bart. Rozdil v sile poznate hlavné pri praci s pneumatickym
prislusenstvim. Sponkovani, nastfelovani hiebikl ¢i nytovani se tak
stane snadnym Ukolem. Zesilena pumpa kompresoru je mazéna olejem,
coz prodluzuje Zivotnost celého stroje i pfi ¢astém pouzivani. Aby byla
kontrola oleje jednoduchd, je kompresor vybaven optickym ukazatelem
jeho stavu. Vzdusnik slouzi jako zasobarna stlaceného vzduchu a motor se
tak zapina jen v pfipadé, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou troveri.
Cely proces je kontrolovan plné automatickym tlakovym spinacem. Diky wr
velkému objemu vzdusniku je kompresor dale vhodny na ofukovani, pro Dalsi vybava

Dvouvalcovy kompresor HC 53 dc je fantastickym fesenim pro vétsinu dilen, servisG, truhlari nebo
i naro¢nych kutild. Snese dlouhodobé kontinudlini zatizeni a diky vysokému pracovnimu tlaku a vzdusniku

Dalsi vybava

o objemu 501 je idealni pro pouziti s téméF jakymkoliv druhem pneumatickych ndstrojii. Nezbytnym — manometr vzdusniku, manometr pro kontrolu
nastaveného pracovniho tlaku, rychlospojky, redukéni

ventil, tlakovy spina¢, odkalovaci ventil, zpétny ventil,
pojistny ventil, vzduchovy filtr, opticky ukazatel stavu
oleje, pojezdova kola, rukojet

predpokladem pro profesiondlni pouZiti je dosazeni stalého tlaku 10 bart, coz je dllezité pro dokonalé
nastieleni dlouhych hiebd (100 mm), pro sponkovani, nytovani pro uvolnovani sroubl u aut, pro stfikaci
prace ap. Dvouvalcovy motor ma vysoky vykon 3 HP, ktery zarucuje velice rychlé opétovné natlakovéni 50ti
litrové nadrze. Obecnou a dulezitou vlastnosti dvouvélcovych motort je potom jejich delsi Zivotnost. Pro
ngufisslnﬂnl mnohé aplikace je nezbytna snadna mobilita stroje. Tento kompresor je i pfi svych vykonech stdle pomérné

kompaktni a jeho prepravu usnadnuji pojezdova kola a velké madlo. Tvar nadrze i tloustka tlakové nadoby
vyhovuji nejnovéjsim predpistm EU.

pfipojeni myci pistole, stiikaci pistole, piskovaci trysky ap. Pfi dofukovani manometr vzduiniku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovniho tlaku, rychlospojky,
pneumatik zase ocenite jednoduché nastaveni vyse tlaku, ktery muzete redukéni ventil, tlakovy spina¢, odkalovaci ventil, zpétny ventil, pojistny ventil, vzduchovy filtr,
snadno kontrolovat pomoci prehledného manometru. Pfidavna rukojet opticky ukazatel stavu oleje, pojezdova kola, rukojet

a kole¢ka umozni snadnou manipulaci se strojem.

OLEJOVY DVOUVALCOVY
KOMPRESOR 50 |

OLEJOVY DVOUVALCOVY - ——
KOMPRESOR 100 | on] AR ETR M nddoba 1001

799K/ 297-€ H-799KEF437€

HC 52 DC 6799KE 262¢€ HC 100 DC 9999 K¢ 369€
Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2200W/3,0PS Prikon: 2200W/3,0PS
Pocet otacek: 2.850 ot./min. Maximalni tlak: 8 bar
Maximalni tlak.: 8 bar Objem vzdusniku: 1001
Objem vzdusniku: 501 Saci vykon: 412 1/min.
Saci vykon: 412 1/min. Pocet vystupl na vzduch: 2
Pocet vystupl na vzduch: 2 Regulace pracovniho tlaku: ANO
Regulace pracovniho tlaku: ANO Mnozstvi oleje: 0,251
Mnozstvi oleje: 0,251 Rozméry stroje: 1040 x 440 x 790 mm
Rozméry stroje d/3/v: 760 x 370 x 720 mm ) ) Hmotnost cca: 54kg
Hmotnost cca: 44kg Douvdilcovy

motor 3 HP

Dalsi vybava

manometr vzdusniku, manometr pro kontrolu
nastaveného pracovniho tlaku, redukéni ventil, - B
tlakovy spina¢, odkalovaci ventil, zpétny ventil, Pa“iiss‘““nl
pojistny ventil, vzduchovy filtr, opticky ukazatel stavu

hladiny oleje, pojezdova kola, rukojet

Dvouvalcovy kompresor HC 52 dc je idedlnim pomocnikem do dilny kazdého naro¢ného
kutila a diky velkému obsahu vzdusniku najde uplatnéni i v. mnoha femeslnych dilnach.
Pumpa kompresoru je mazéna olejem, coz prodluzuje Zivotnost celého stroje i pfi castém
pouzivani. Aby byla kontrola oleje jednoduchd, je kompresor vybaven optickym ukazatelem

jeho stavu. Vzdusnik slouzi jako zésobarna stlaceného vzduchu a motor se tak zapind jen . Kompresor Scheppach HC 100 DC je skvélym feSenim pro velmi narocné uzivatele z fad domécich kutil(i, autodilen, truhlarstvi a dalsich provozt. Diky velkému obsahu
v pfipadé, Ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanou Uroven. Opétovné natlakovani 50ti Dalsi vybava vzdusniku 100 | se hodi hlavné tam, kde je dostatecna zésoba tlakového vzduchu potteba napfiklad k pohonu Siroké skaly pneumatickych nastrojd, jako jsou vrtacky,
litrové nadrze ma na starosti silny dvouvalcovy motor o vysokém maximalnim vykonu 3 HP. manometr vzdugniku, manometr pro kontrolu nastaveného razové utahovaky, sponkovacky, stfikaci pistole a podobné. Pro snadnou vyménu nastrojt jsou vystupy opatfeny rychlospojkami. O rychlé natlakovani a vysoky saci
Diky velkému objemu vzdusniku muzete s kompresorem mimo bézného husténi a ofukovani pracovniho tlaku, rychlospojky, redukéni ventil, tlakovy spinaé, vykon 412 I/min. se stara vykonnd dvouvalcova jednotka o vykonu 3 PS. Ta je mazéna olejem a i diky dvouvalcové technologii se vyznacuje velmi dlouhou Zivotnosti.
provadét i ndrocnéjsi operace s pouzitim rdznych druhG pneumatického néradi a je vhodny odkalovaci ventil, zpétny ventil, pojistny ventil, vzduchovy filtr, Snadnou manipulaci se strojem zajistuje velké madlo a vzduchem plnéné pneumatiky.

i pro pripojeni myci pistole, stfikaci pistole, piskovaci trysky ap. Pfi dofukovani pneumatik opticky ukazatel stavu oleje, pojezdova kola, rukojet

zase ocenite jednoduché nastaveni vyse tlaku, ktery muizete snadno kontrolovat pomoci
prehledného manometru. Pridavna rukojet a kole¢ka umozni snadnou manipulaci se strojem.
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PNEUMATICKY MULTIFUNKCNI
NASTROJ5v 1

5
Max. saci mnozstvi vzduchu: 280 I/min.
Provozni tlak max.: 6,3 bar
Sila aderu: 27)
Rozméry stroje: 820 x 360 x 75 mm
Hmotnost: 11,5kg

S multifunkénim pneumatickym nastrojem Aero 2 Spade
od Scheppachu se stane mnoho tézkych ukoll vyrazné
snazsimi. Kopani a ryti ve ztvrdlé zeming, vykopavani

PLUS X AWARD | | piper AlSPROBIERT

starych stromku a ke, odstranovani starych povrchd, P

Py Pa— Innovation RESULT: 11711
odsekavani dlazdic, bouraci prace apod. budou High Quality e
s timto nastrojem daleko méné ndro¢né. Aero 2 Spade § Ease of Use o 10/2018
je vhodny pro hobby i profesionélni zahradniky, pro L:'i' Functionality ) | www.selbst.de
femesiniky ze stavebnich oborli a pro vsechny, kdo et,

o o S B I _‘| Scraprmich Anccsceics

napf. rekonstruuji rodinny domek. Kompaktni design je :-.':.I [ G|
!oruemrj)vl na oxladam’a nemls nim pr.ob.lem fj’osahnouF 'P-Ni HH!IHI 1 4
i do tézko pfistupnych mist. Rukojeti maji gumovy - s [}
povrch tlumici vibrace. Rychloupinaci systém vymény x -
nastrojii umoznuje jejich snadnou a rychlou vyménu. L
Rovnéz pripojeni ke kompresoru rychlospojkou je S

dilem okamziku. Pét standardné dodavanych nastrojd
od sekacu pres skrabku az po ryc je zarukou opravdu
univerzalniho vyuziti.

W

Standardni prislusenstvi

« Sekac Spicaty — demoli¢ni prace v betonu apod.

+ Sekac plochy 25 mm - vysekavani dér a dréazek do zdiva, odsekavéni, drobné bouraci prace apod.
« Sekac plochy 60 mm - odstranovani omitky, dlazdic, starych lepidel apod.

« Plocha skrabka - odstrariovani barvy, starych nanos, lepidel, linolea apod.

+ Ry¢ s tvrzené oceli — hloubeni dér, kopaci prace, presekavani korent apod.

Multifunkéni ndstroj
pro stavbu i zahradu

Doporucené kompresory

Zakladni prace zvladne kompresor se vzdusnikem 24 | a sacim

idedlni kompresor se vzdusnikem 50 | a pro velmi tézké pouziti
se mUze pouzit kompresor se vzdusnikem az 100 |.




PNEUMATICKX

A SROUBOVAK 3[

1379KEA56,99€ 1 1099 KE 40,99 €

Sada Sroubovaku a pfislusenstvi v praktickém kufru
kompaktni, lehky, s oboustrannym chodem: ano
Protiskluzova rukojet: ano
Maximalni tlak: 6,3 bar
Spotteba vzduchu: 141 I/min.
Otacky: 1800 ot./min.
Max. primeér vrtaku: 10 mm

Prislusenstvi: 10 x HSS vrtak, 6 x CrV bit, 1 x drzak |

bit(i, maznicka, olej, skli¢idlo, konektor pro
rychlospojku, olejovy pfimazavac vzduchu
Rozméry:

PNEUMATICKE -

B SEKACIi KLADIVO

F7oKe£28,99€ | 599KE 22,99 €
Sada pneumatického kladiva a pfislusenstvi

v praktickém kufru

IdeéIni pro osekavani dlazby, tvorbu drazek, zaseku
a prostupti ve zdivu a kameni, oddélovani Plechd,
odsekavani nytd nebo matic, vyrazeni ¢epti apod.
4500 razt za minutu

Maximalni tlak 6,3 bar

Primérna spotieba vzduchu: 79,2 I/min.

Prlmér stopky: 10 mm

Ocelové télo, protiskluzova rukojet

Prislusenstvi: 5 sekacll, maznicka, olej, konektor

pro rychlospojku, upinaci pruzina
150 x 145 x 45

Hmotnost: 1,2 kg

Rozméry:

196 x 151 x42 |
Hmotnost: 1,5 kg i

+379KEF56,99-€ 1099KC 40,99 €

Sada sponkovacky/hfebickovacky a pfislusenstvi
v praktickém kufru

Skvéld pro spojovani desek, list, izola¢nich materi-
ala, potahd, folii, palubek apod.

Ur¢ena pro hiebiky typu 18Ga (kolarské hrebiky)
o velikosti 15 - 50 mm

Jednoduché nastaveni hloubky, opticka indikace
Nutnosti doplnéni zasobniku: ano
16 - 40 mm
Sitka spony: 57 mm
Maximalni tlak: 8,3 bar
Spotieba vzduchu na uder: 1,51
Odvod vzduchu:

Délka spony:

nastavitelny o 360°

Protiskluzova rukojet: ano
Prislusenstvi: 1000 ks hiebik{, 1000 ks spon, 2 x
Imbusovy kli¢, maznicka, olej, ochranné bryle: ano
Rozméry: 230x 240 x 55
Hmotnost: 1,2 kg

l. PNEUMATICKY RAZOVY

D UTAHOVAK 1/2“
< F

. +849Ke+68,99€ | 1499 KE 55,99 €

Sada pneumatického utahovaku a pfislusenstvi
v praktickém kufru
IdedIni pro rychlé utahovani ¢i povolovéni zavi-

tovych spojli, vyméné kol, spojovani ocelovych i

drevénych konstrukci Srouby apod.

7000 ot./min.
Pracovni utahovaci moment: 312Nm
Maximalni tlak: 6,3 bar
Primérna spotieba vzduchu: 141 I/min.
Upinaci ¢tyrhran: 1/2"
Max. prlmér Sroubu: 14

Vysoka rychlost utahovani diky :

Komfortni jednorucni prepinani pravého/levého chodu
Prislusenstvi: 10 x 1/2" nastrénych hlavic, prodluzo-
vaci nastavec, maznicka, olej, imbusovy kli¢, konek-
tor pro rychlospojku, olejovy pfimazavac vzduchu
Rozméry: 180x 60 x 198
Hmotnost: 2,1kg

- -

d
PNEUMATICK‘A'

E RACNA 1/2“

1379KE#56:99€ 1099 KE 40,99 €

Sada racny a pfislusenstvi v praktickém kufru
Kompaktni, lehkd, s oboustrannym chodem
IdedIni pro povolovéani nebo utahovani Sroubo-
vych spojli i ve Spatné dostupnych mistech, kde
nelze pohybovat klasickou mechanickou ra¢nou
Maximalni tlak: 6,3 bar
Spotfeba vzduchu: 77 l/min.
Otacky: 160 ot./min.
Upinaci ¢tyrhran: 1/2"
Max. primér sroubu: 13 mm
Prislusenstvi: 7 x 1/2" nastr¢nych hlavic,
prodluzovaci nastavec, 3 x bit, drzak bitd, kardan,
maznicka, olej, konektor pro rychlospojku
Rozméry: 258 x 50 x 40
Hmotnost: 1,2kg

"‘G&USKA 150 mm

%&%&9% 1099 KE 40,99 €

Sada excentrické brusky a prislusenstvi

Skvéla pro brouseni dreva, kovd, plastd, natéro-
vych a sparovacich hmot a pro lesténi povrcht
Otacky: 10 000 ot./min.
Maximalni tlak: 6,3 bar
93,4 |/min.
Prdmér kotouce: 150 mm

Spotieba vzduchu:

Beznastrojova vymeéna brusného papiru diky

suchému zipu
Prislusenstvi: 5 x brusny papir 150 mm,
brusna podlozka se suchym zipem, tésnici paska,
ochranna manzeta, maznicka, olej, konektor pro
rychlospojku

215x120x 70
Hmotnost: 1,8 kg

Rozméry:

MATICKA

P
i
%

G PISKOVACI PISTOLE

. ’§BEREM ABRAZIVA

599K¢ 22,99¢€

Sada piskovaci pistole a pfislusenstvi

Idealni pro otryskavani rzi a starych natérd z kovu
a cisténi a otryskavani dalsich povrchd (kamen,
drevo, keramika, sklo, plast), tvorba dekor(i apod.
Gumova hubice s recykla¢nim vakem zachycuje
pouzité abrazivum

Maximalni tlak: 4 bar
113 I/min.
Objem zasobniku: 850 ml

Spotreba vzduchu:

Prislusenstvi: 4 x tryska, 0,5 kg abraziva, recykla¢ni vak
328 x110x 235
Hmotnost: 1,4 kg

Rozméry:

VZDUCHOVA
STRIKACI PISTOLE

599 K¢ 22,99€

Sada stiikaci pistole a pfislusenstvi

H

F7HKES28;99-€

Idealni pro nanaseni natérovych hmot, lakd,

syntetickych i vodou feditelnych barev

Systém prace pfi nizkém tlaku zamezuje odrazu
barvy od povrchu, diky ¢emuz je vysledna vrstva
laku silngjsi pfi vyrazné nizsi spotrebé barvy
Moznost regulace vzduchu i barvy

Moznost nastaveni tvaru rozstfiku

Pracovni tlak: 2 - 3,5 bar bar
Spotteba vzduchu: 120 - 205 I/min.
Prislusenstvi: 2 x filtr, ¢&istici kartacek
Rozméry: 178 x 325 x 98
Hmotnost: 0,6 kg




PRISLUSENSTVI
KE KOMPRESORUM

Obj. ¢.: 3906101704

5-TI DILNA SADA
| PRISLUSENSTVI
KE KOMPRESORUM

899KEF33;99-€
Velmi prakticka a oblibena sada pfislusenstvi,
kterou vyuzije kazdy kutil ve spojeni se vséemi
béZnymi kompresory

Nastroje ze slitin kov( jsou vybaveny
rychlospojkami

Sada obsahuje:

Ofukovaci pistole pro vycisténi nebo vysuseni

i hiife piistupnych mist

Pistole na plnéni pneumatik s manometrem

s gumovou ochranou, dudlni stupnici ( bar/PSI)

a vypustnym tlac¢itkem

Sttikaci pistole s horni kovovou nadobou
pro bézné lakyrnické prace

5 m spiralova hadice pro snadné propojeni
nastroja

Omyvaci pistole s kovovou nadobkou

pro snadné ¢isténi a odmastovani povrch(

799 K¢ 29,99€

—
p
fi-

| -

|
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Obj. ¢.:7906100710

13-TI DILNA SADA
PRISLUSENSTVI
KE KOMPRESORUM

649KES23;99-€ 499 K¢ 18,99 €
Zékladni sada prislusenstvi s rozsifenou fadou
trysek, diky které nafouknete prakticky cokoliv
Nastroje ze slitin kovl jsou vybaveny
rychlospojkami

Sada obsahuje:

Pistole na pInéni pneumatik s manometrem

s gumovou ochranou, dualni stupnici ( bar/PSI)
a vypustnym tlacitkem

Ofukovaci pistole pro vycisténi nebo vysuseni

i hure pristupnych mist
11 x sada rdznych trysek a hadice k pistoli
na plnéni pneumatik

5

Obj. &.: 7906100727

6-TI DILNA SADA
K PRISLUSENSTVI
KE KOMPRESORUM

499KE/18,99€ ~ 399KE 14,99€
Zékladni sada prislusenstvi, ktera by neméla
chybét u zaddného kompresoru

Nastroje ze slitin kovl jsou vybaveny
rychlospojkami

Sada obsahuje:

Ofukovaci pistole pro vycisténi nebo vysuseni
Pistole na pInéni pneumatik s manometrem

s gumovou ochranou, dualni stupnici ( bar/PSI)
a vypustnym tlacitkem

5 m spiralova hadice pro snadné propojeni
nastroja

3 rlizné druhy trysek pro rdzné druhy ventild

Obj. ¢.: 7906100722

VZDUCHOVA
L ROzZBOCKA SE
2 RYCHLOSPOJKAMI

329KEA12719€ 249Ke 9,29€

Dovoli ptipojit dva nastroje k jednomu

vzduchovému vystupu

Kvalitni a lehka hlinikova konstrukce
Dlouha Zivotnost

VZDUCHOVA
M ROZBOCKA SE
4 RYCHLOSPOJKAMI

499KE/18.99-€ 379K¢ 13,99€

Dovoli pfipojit az 4 nastroje k jednomu
vzduchovému vystupu

Kvalitni a lehka hlinikova konstrukce
Dlouha Zivotnost

Obj. ¢.: 7906100711

VZDUCHOVA TLAKOVA

N HADICE15m

599Kk&+2199€ | 479KE 17,99€
Velmi kvalitni a flexibilni vicevrstva gumova
hadice s vnitini vyztuzi

Dlouhy dosah 15 m, neni potieba pfemistovat
kompresor

Vhodné do domaci i profesionalni dilny pro
pohon pneumatického naradi nebo pro rozvody
tlakového vzduchu

Pracovni tlak do 20 bar

8 mm (5/16") vnitini pramér

Vcetné kovovych rychlospojek

Dlouha Zivotnost
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RAMOVA ELEKTROCENTRALA
2200 W S AVR REGULACI

INVERTOROVA ELEKTROCENTRALA
2000W

o

Motor: 1-vélec, ¢tyrtaktni, vzduchem chlazeny Motor: 1-valec, Ctyftaktni, vzduchem chlazeny
Objem: 105,6 cm? Objem: 196 cm?
Vykon: 2,0 kW/2,7 hp Vykon: 4,8 kW/6,5 hp pfi 3000 ot./min
Startovani: ru¢ni, pomoci startovaciho lanka Startovani: ru¢ni, pomoci startovaciho lanka
Palivo: bezolovnaté Palivo: bezolovnaté
Objem nadrze: 3,21 Objem nadrze: 151
Spotieba paliva: pfiblizné 1,07 I/hod Objem nadrze na olej: 06l
Druh regulace napajeni: digitalni invertor Spotreba paliva: 0,54 I/kWh
Vykon maximalni/trvaly: 2000/ 1600 W Doba provozu na 1 nadrz: az 13 hod
Vyistupni napéti (zasuvky): 2x230V stiidavy, 1x12V stejnosmémy Druh regulace napéjenti: automaticka AVR ReIQ‘UIa"-e
Vystupni frekvence: 50 Hz Vykon maximalni/trvaly: 2200 /2000 W napajeni AVR
Jmenovity proud: 7A(230V) Vystupni napéti (zasuvky): 2x230V
Ochrana proti pfetizeni: ano Vystupni frekvence: 50Hz Existuje mnoho dlivodd, proc¢ se rozhodnout pro nakup elektrocentraly Scheppach SG 2600. Stale
e e LT ano H Velmi tichy, Funkce Ochrana proti pretizent: - gx[stUJevmnc?ho Ob!fistl, kde,proud neni ’k dISpOZICOI, jindy hrozi pfi V)o/padlfu energle’\{elkevr’hmotne zFraty,

. " . lidé potrebuiji elektfinu u svych zahradnich domkd, chatek, karavan, lodi, nezbytny je pfisun energie na
Druh kryti IP 23M Smart Throttle pro Ochrana motoru pfi nedostatku oleje: ano stavbach. Trvaly vykon 2000 W jiz dva uzivateli moznost napajet nejenom elektrospotiebice odporového
Rozmeéry stroje: 2L 2 e usporu paliva Voltmetr: ano  typu (zarovky, topna téliska, kavovary ap.), ale i celou $kélu elektrospotiebicti indukéniho typu, u kterych je
Hmotnost cca: 20kg Trida kryti: IP23  nutné pocitats vétsivykonovou rezervou kviilirozbéhu a ztratdm ve vinutielektromotoru pfi provozu (rucni

Rozméry stroje: 610 x 450 x 480 mm  €l. néradi, el. cerpadla ap.). Pro kvalitu elektrocentraly je klicovym prvkem motor a alternétor. Scheppach

Invertorova elektrocentrala Scheppach SG 2000 je skvéle vybaveny, moderni, tichy a skladny zdroj toho nejkvalitnéjsiho proudu, ke kterému miizete bez obav pfipojit nejen Hmotnost: 40,55kg pouziva alternatory certifikované i pro pouZiti s motory Briggs&Stratton a motory certifikované némeckou
bézné spotrebice, ale i ta nejcitlivéjsi elektronicka zafizeni. Invertor je postaven na nejmodernéjsi technologii. Motor je propojen s alternatorem, vyrabéjicim stfidavy proud. ! zkudebnou TUV pro 300 hodinovy nepfetrsity zatézovy test. Navic jsou elektrocentraly Scheppach
Ten v3ak, jako u béznych generatord, nenapdji spotfebice pfimo, ale je nejdfive pretransformovan na stejnosmérny proud a potom je pomoci nejmodernéjsi elektroniky, vybaveny $pi¢kovou kvalitou napajeni s automatickou regulaci AVR (Automatic Voltage Regulator), takze neposkodi ani spotfebice naro¢néjsi na kvalitu napajeciho
mikroprocesoru a high-tech magnet(i znovu pieveden na stidavy proud. Diky fizenému prevodu je kfivka tohoto proudu neobycejné hladka a pravidelna a nemuize byt proudu. Velka nadrz 151 je chranéna i shora ramovou konstrukci a dovoli uZivateli mnohahodinovy bezstarostny provoz.

ovlivnéna tieba kolisanim otacek motoru, jako u jinych centrdl. Na takovy generator miizete bez obav pfipojit nejenom bézné elektrické naradi, zdroje svétla, chlazeni piva,
ale rovnéz veskeré spotiebice, které obsahuiji mikroprocesor, citlivy na kvalitu proudu - telefony, pocitace, tiskarny, herni konzole, moderni kuchyrska zafizeni apod. Dalsi
vyhodou generétoru Scheppach je technologie Uspory paliva Smart Throttle, kdy si motor pii nizké zatézi sam upravi otacky. Diky tomu Ize dosédhnout Uspory paliva az
40% oproti béznym generatordm. Dalsi uzite¢nou vlastnosti stroje, kterd chrani motor pred zni¢enim nebo drahou opravou je funkce automatického vypnuti v pfipadé, ze 4 4 4

poklesne hladina oleje v motoru pod pozadovanou mez a rovnéz ochrana proti pretizeni. Pokud generétor uzivate v kempu, na lodi, v karavanu nebo na venkovni party, RA M OVA E L E KT Ro C E N T RA LA 2 800 W
ocenite velmi nizkou hlu¢nost agregétu, kterd patfi ke $picce. Nezaddouci vibrace jsou rovnéz utlumeny pryzovymi botkami. Velké madlo je skvélé pii pfenaseni a kompaktni

design uspofi spoustu skladovaciho mista. S AV R R E G U LAC I’

8-999KEA333€
y
ELEKTROCENTRALA 700 W scs0 IR
Ao le tasn Motor: 1-valec, ctyrtaktni, vzduchem chlazeny
. Objem: 196 cm?
$G 1000 3399Kc 129¢€ Vykon: 4,8 kW/6,5 hp pHi 3000 ot./min
Motor: 1-vélec, dvoutaktni, vzduchem chlazeny Startovani: ru¢ni, pomoci startovaciho lanka
Objem: 63 cm? Palivo: bezolovnaté
Vykon: 1,2 kW/1,6 hp Objem nédrze: 151
Startovani: ruéni, pomoci startovaciho lanka Objem nadrze na olej: 06l
Palivo: bezolovnaté (smés 1:50 benzin/olej) Spotfeba paliva: 0,54 1/kWh
Objem nadrze: 4] Doba provozu na 1 nadrz: az11 hod
Spotteba paliva: cca 0,6 I/hod, dle zatizeni Druh regulace napajeni: automaticka AVR R |
Doba provozu na 1 nadrz: az 7 hod, dle zatizeni Vykon maximalni/trvaly: 2700/2500W elg_u a,ce
Vykon maximalni/trvaly: 700/ 650 W Vystupni napéti (zasuvky): 2x230V napdjeni AVR
Vystupni napéti (zasuvky): 1x230V Kompaktni Vystupni frekvence: 50 Hz
/ 1 . & Ochrana proti pfetizeni: ano
Vystupni frekvence: 50 Hz rozmery N L i ned LU oleie: Existuje mnoho ddvodt, pro¢ se rozhodnout pro nakup elektrocentraly Scheppach SG 3100. Stéle
Ochrana proti pfetizeni: ano Ochrana motoru pHi nedostatku oleje: ano  ayistuje mnoho oblasti, kde proud neni k dispozici, jindy hrozi pi vypadku energie velké hmotné ztraty,
Trida kryti: IP23  Elektrocentrala Scheppach SG 1000 je skvéle vybaveny a skladny generator elektrického proudu. Voltmetr: ano  |idé potrebuiji elektfinu u svych zahradnich domkd, chatek, karavand, lodi, nezbytny je pfisun energie na
Rozméry stroje: 415x340x 325 mm  Jeji doménou jsou oblasti vyuziti, které nepfedpokladaji pohon velkych a vykonnych zafizeni Trida kryti: IP23  stavbach. Elektrocentrala Scheppach ma jiz vzhledem k vykonu velice solidni zdbér pouziti. Trvaly vykon
Hmotnost cca: 16,5kg a stroju, ale kde naopak rozhoduje nizka hmotnost, kompaktni tvar nebo velmi nizka hluénost. Rozméry stroje: 610 x 450 x 470mm 2500 W jiz dava uZzivateli moZnost napajet nejenom elektrospotiebice odporového typu (Zarovky, topna
' Oblibena je tak predevsim mezi majiteli karavant, lodi nebo mezi milovniky rznych outdoorovych Hmotnost: 43,5kg téliska, kdvovary ap.), ale i celou $kélu elektrospotiebicli indukéniho typu, u kterych je nutné pocitat
aktivit. Velmi dobie muze slouzit majiteldm chat ¢i domU jako nouzovy zélozni zdroj energie pfi ' ' s vétsi vykonovou rezervou kvali rozbéhu a ztrdtdm ve vinuti elektromotoru pfi provozu (rucni el. naradi,
vypadku proudu (sviceni, pohon lednicky apod). Lehce utdhne tfeba i oblibené zafizeni na chlazeni piva. Pro kvalitu elektrocentraly je klicovym prvkem el. Cerpadla, stroje s vétsimi elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentraly je klicovym prvkem motor
motor a alternétor. Scheppach pouziva velmi kvalitni certifikované alternatory, které zvladaji i dlouhodobou zatéz a stroj je rovnéz vybaven modernim a alternator. Scheppach pouziva alternatory certifikované i pro poutziti s motory Briggs&Stratton a motory certifikované némeckou zkusebnou TUV pro 300 hodinovy
napajenim. Nadrz na 4 litry paliva vystaci pfi bézné zatézi na 6-7 hodin bezstarostného provozu. Elektrocentrédla je vybavena robustnimi nozickami nepretrzity zatézovy test. Navic jsou elektrocentrdly Scheppach vybaveny $pickovou kvalitou napajeni s automatickou regulaci AVR (Automatic Voltage Regulator),
s gumovymi patkami potlacujicimi vibrace, dvéma madly pro snadné prenaseni, ochrannou pfi pretizeni, regulaci vystupniho napéti a zdsuvkou na 230 V. takZe neposkodi ani spottebice narocnéjsi na kvalitu napajeciho proudu. Velkd nadrz 151 je chranéna i shora rédmovou konstrukci a dovoli uzivateli mnohahodinovy

Dvoutaktni motor s pohodlnym startovanim zajistuje trvaly vykon generdtoru 650 W a maximalni 700 W stfidavého napéti 230 V. bezstarostny provoz. Velka nafukovaci kola a madlo vyrazné ulehcuji transport stroje.
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RAMOVA ELEKTROCENTRALA
5500 W S AVR REGULACI

19-999KE+741-€

SG 7000 17999 K¢ 667 €

Motor: 1-valec, ¢tyrtaktni, vzduchem chlazeny
Objem: 389 cm?
Vykon: 9,6 kW/13 hp pfi 3600 ot./min
Startovani: ru¢ni, pomoci startovaciho lanka, elektrostart
Palivo: bezolovnaté
Objem nadrze: 251
Objem nadrze na olej: 1,11
Spotreba paliva: 2,941 /hod
Doba provozu na 1 nadrz: cca 8,5 hod
Druh regulace napajeni: automatickd AVR
Maximalni vykon: 5500 W
Vystupni napéti (zasuvky): 3x230V/ 1 x 400V /1x12V
Vystupni proud pro 220 V/ 400 V: 52A/83A
Vystupni frekvence: 50 Hz
Ochrana proti pretizeni: ano
Ochrana motoru pfi nedostatku oleje: ano
Voltmetr: ano
Trida kryti: IP 23
Priprava na elektrostart: ano
Rozmeéry stroje: 700 x 500 x 570 mm
Hmotnost: 84,5kg

www.scheppach.cz

se rozhodnout pro ndkup
Stéle existuje mnoho oblasti,
vypadku energie velké hmotné

Existuje  mnoho  dlvodl, proc¢
elektrocentrdly Scheppach SG 7000.
kde proud neni k dispozici, jindy hrozi pfi
ztraty, lidé potrebuji elektfinu u svych zahradnich domkd, chatek, karavand,
lodi, nezbytny je pfisun energie na stavbach. Elektrocentrdla od Scheppachu SG
7000 je top modelem v fadé elektrocentrdl s velmi Sirokym zdbérem pouziti. Vykon kolem 5000
W a moznost tiifazového vystupu 400 V dava uzivateli moznost napajet vétsinu bézné uzivanych
spotiebicl nebo stroju s elektromotorem. Tzn. elektrospotiebice odporového typu (zarovky, topna
téliska, kdvovary ap.), ale i vétsinu elektrospottebicli indukéniho typu, u kterych je nutné pocitat s vétsi
vykonovou rezervou kvili rozbéhu a ztrdtam ve vinuti elektromotoru pii provozu (ru¢ni el. naradi,
vrtaci ¢i bouraci kladiva, el. ¢erpadla, stroje s vétsimi elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentraly
je klicovym prvkem motor a alternator. Scheppach pouziva alternatory certifikované i pro pouziti
s motory Briggs&Stratton a motory certifikované némeckou zkusebnou TUV pro 300 hodinovy
nepretrzity zatézovy test. Navic jsou elektrocentraly Scheppach vybaveny 3pickovou kvalitou
napajeni s automatickou regulaci AVR (Automatic Voltage Regulator), takZe neposkodi ani spotiebice

narocnéjsi na kvalitu napajeciho proudu. Velkd nadrz 251 je chranéna i shora réamovou konstrukci a dovoli uZivateli mnohahodinovy bezstarostny provoz. Velka
nafukovaci kola a obouru¢ni madlo vyrazné uleh¢uiji transport stroje. Pro vyuziti pohodiného el. startovani staci pfipojit 12V baterii.

RAMOVA ELEKTROCENTRALA 3000 W

S AVR REGULACI A MOTOREM HONDA

SG 3500 22999 K¢ 849€

Motor: HONDA GX 200, 1-valec, ¢tyrtaktni,

vzduchem chlazeny
Objem: 196 cm?
Max vykon: 4,8 kW/6,5 hp
Startovani: ruc¢ni, pomoci startovaciho lanka
Palivo: bezolovnaté
Objem nadrze: 151
Spotieba paliva: pfiblizné 1,3 I/hod
Typ elektrocentraly: jednofazova
Vykon maximalni/trvaly: 3000/ 2800 W
Vystupni napéti (zasuvky): 2x 230V stridavy
Vystupni frekvence: 50 Hz
Jmenovity proud: 16 A (230V)
Ochrana proti pretizeni: ano
Kontrolka nizké hladiny oleje: ano
Zemnici svorka: ano

Digitalni multimetr: napéti, frekvence, motohodiny

Trida kryti: IP23M
Rozméry stroje: 620 x 460 x 490 mm
Hmotnost: 72 kg

ucinny tlumic.
Motor Honda

s nizkym profilem.
Velkd nddrz 15 1.

POWERED by

HONDA.

Profesionalni elektrocentrdla Scheppach 3500 je osazena témi nejlepsimi komponenty ve
své tfidé. Jako jedna z mala je osazena Spickovym motorem Honda s nizkym profilem, ktery
zajistuje velmi kompaktni tvar celého stroje. Motor je osazen super vykonnym tlumi¢em hluku,
takze celd elektrocentréla je nadprimérné ticha. Dale je zde ochrana proti prehfati i proti nizké
hladiné motorového oleje. Profesionalni je i alternator, ktery je vybaveny funkci AVR (Automatic
Voltage Regulator), takze neposkodi ani pristroje citlivéjsi na kvalitu napéjeciho proudu.
Velkd nadrz o objemu 15 litr(l zajisti velkou nezavislost na pfivodu proudu c¢i dostupnosti
paliva. Pfi zatézi 75% dokaze centrila bézet téméf 12 hodin. Soucasti nadrze je i prehledny

palivomér. Ovladaci panel obsahuje kromé béznych spinacli a dvou zasuvek na 230V i digitalni display, zobrazujici motohodiny a Udaje o napéti
a frekvenci a déle zemnici svorku. Vsechny komponenty jsou ulozeny a dikladné odpruzeny v mohutném ochranném rdmu z profildi ¢tvercového priifezu, takze

jsou bezpecné chranény pred moznym poskozenim.

www.garland.cz
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SVARECKA S PLNENOU
DRATOVOU ELEKTRODOU

4799KEFA185€
Motor: 230V/50 Hz
Ptikon: 3,2 kVA
Rozsah svafovaciho proudu: 45/90 A
Doporucena tloustka materialu: 1,5-5mm
Pramér dratové elektrody: 0,6 -0,9mm
Jmenovité napéti bez zatizeni: 31V
Jisténi: 16 A
Stupen kryti: IP 21S
Zatézovatel: 45 A~60 %, 90 A~10 %
Rozméry stroje: 347 x 182 x 299 mm
Hmotnost: 12,5kg

Bohaté pfrislusenstvi

3 x civka 0,9 mm/0,25 kg, popruh na rameno, svareci
stit, kladivko na strusku s draténym kartackem,
2 m svareci hadice, kabel se zemnicimi klestémi

Bohaté prislusenstvi

Transformatorova svarecka Scheppach WSE 3200 je vykonny moderni stroj, ur¢eny pro obloukové svafovani plnénou dratovou elektrodou. Tavenim vnitini
naplné trubickového dratu vznikda ochranna atmosféra inertniho plynu pro dokonaly a pevny svar. Svarecka ma velmi kompaktni design a dobie se sni
manipuluje. M& dvoustupriové prepinani svareciho proudu, tepelnou ochranu s indikaci led diodou, vykonné chlazeni pomoci ventilatoru a automaticky posuv
dratové elektrody. Pro dokonalou plynulost svarovani je moznost rychlost posuvu plynule nastavit. Svarecka je vhodna na veskeré svafitelné kovové materialy.
Je vhodna jak pro zkusené svarece, ale velmi rychle se s ni nauci pracovat i zacatecnici. Télo svarecky je vyrobeno z odolného ocelového plechu a vsechny
ovladaci prvky jsou soustfedény na Cele stroje. Svérecka se dodava v praktickém setu, ve kterém naleznete vie potiebné, abyste mohli zacit ihned svarovat.

SVARECI INVERTOR130A
S PRISLUSENSTVIM

4-499KE/167-€

WSE 1000 3799Kc 139€ Bohaté prislusenstvi
Provozni napéti: 230V/50 Hz
Jmenovité napéti bez zatizeni: 85V T )
Metoda: MMA (svafovéni obalenou elektrodou, viechny typy) Svaeci |r’1verto'r Scheppach WSE, 10,00 J?
. o ) | ) kompaktni, lehkd, snadno ovladatelnd a vykonna
Pouziti: veskeré svafitelné kovové materidly, ocel,

svarecka, ktera se hodi pro svéreci prace v garazich,
nerezova ocel, litina, barevné kovy, atd.  dilnach okolo domu, chalupy apod. Dodava se v

Rozsah svarovaciho proudu: 10-130A, plynule  praktickém setu, ve kterém naleznete vie potiebné
@ svafovaci elektrody: 1,6a232mm Ktomu, abyste mohliihned zacit svafovat — kabel
Funkce: e st A Sl et S se zemn[C|[nJ kIesternl, kabel s drzakem el,elftrc?d,

} . ochranny stit, kladivko na strusku s draténym
Stupen kryti: IP 215 kartdcem, 3x svareci elektrodu a popruh na
Jisténi: 16 A rameno a vyklopné madlo pro snadné pienaseni.
Min. pracovni doba: 100%-65A/60%-85A/25%-130A  Stroj je vybaven ucinnym chlazenim a ochranou
Rozméry stroje: 275x125x210 mm  Proti prehféti a rovnéz ochranou proti pfetizeni
H . se svételnou indikaci. Svafovaci proud Ize nastavit

motnost: 52 kg

postupné otoc¢nym ovladacem v rozmezi 10 az 130
A. Stroj byl se skvélymi vysledky testovan ¢eskymi
profesiondlnimi svareci a odbornymi prodejci svareci techniky. Diky vybaveni nejmodernéjsimi technologiemi,
které ulehcuiji svarovani, se hodi nejenom pro zru¢né svarece, ale i pro naprosté zacatecniky.
ARC FORCE - Funkce, kterd pomaha stabilizovat hofici elektricky oblouk pfi svafovani. Pokud se oblouk zkracuje
(elektroda se lepi) svarecka ,pfidd” proud a elektroda odhofi. Pokud je naopak oblouk piili§ dlouhy, svérecka
Lubere” proud a svare¢ ma cas na priblizeni elektrody k materialu aniz by mu oblouk zhasl.
ANTI STICK - Pokud preci jen dojde k pfilepeni elektrody, tato funkce zajisti skokové snizeni svareciho proudu na Rozsah pfisluSenstvi:

minimum. Elektroda se nerozzhavi, ale naopak zchladne a Ize ji snadno odtrhnout, aniz by bylo nutné jivyndévat - popruh na rameno -3 xelektroda (2/2,5/3 mm)
7 kledti. - kabel se zemnicimi klestémi - kladivko na strusku
HOT START - Funkce, kterad usnadnuje zapaleni oblouku tim, Ze zvysi zapalovaci proud o cca 30% oproti proudu ~ ~ kabel s drzakem elektrod s dr’avter?ytrjr; kartacem

- svareci sti

nastavenému svérecem. Po Uspésném zapdleni se proud sniZi na svafe¢em nastavenou hodnotu.
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SVARECI INVERTOR 160 A
S PRISLUSENSTVIM

VIBRACNI
DESKA 60 kg

5699KE/2H-€ 12-499KEF481€
WSE 1100 4499KE 167 € HP 1200 S 8499K¢ 327€ 6“ kg
Provozni napéti: 230V/50 Hz Motor: Loncin, 4-taktni, OHV
Jmenovité napéti bez zatizeni: 85V Objem motoru: 196 cm?® Podvozek a podlozka
Metoda: MMA (svafovani obalenou elektrodou, vechny typy) Vykon: 4,8kW /6,5 HP ve standardu
Pouziti: veskeré svafitelné kovové materialy, ocel, Objem nadrze: 351
nerezova ocel, litina, barevné kovy, atd. Rozmér desky: 450 x 350 mm
Rozsah svarovaciho proudu: 20-160 A, plynule Odstiediva sila: 15000 N
@ svarovaci elektrody: 1,6 az 4,0 mm Hloubka stlaceni: 25cm
Funkc?: , Arc Force, Anti Stick, Hot Start Bohaté Vibraéni Gdery: 5700 min-'
Stupef kryti IP 215 prislusenstvi Pojezd: vpred
Jisténi: 16 A Rychlost pojezdu: 25 m/min. (600 m*/hod.)
i i . 0/-+ 06— 0fp- , . ;Y
Min. pvracovnl. doba: 1009%-80A/60%-100A/23%-160A Rozsah bFislutenstvi: Kryty klinovy femen motoru: ano
Rozmeéry stroje: 310 x 145 x 205 mm - popruh na rameno Packa plynu na rukojeti: ano
Hmotnost: 6,1kg - kabel se zemnicimi klestémi Skladaci rukojet: ano
- kabel s drzékem elektrod B 1 rr— . . .
Svareciinvertor Scheppach WSE 1100 je kompaktni, lehka, snadno ovladatelnd a velmi vykonna svarecka, kterd se hodi pro svafeci -3 x elektroda (2/2,5/3 mm) Rld'tk? > ucm.nym ltuleS et ano
préace v garazich, dilnach, lehkych femeslnych provozech, okolo domu, chalupy apod. Dodévé se v praktickém setu, ve kterém - kladivko na strusku Rozméry stroje: 1040 x 400 x 890 mm
naleznete vse potrebné k tomu, abyste mohli ihned zacit svarovat — kabel se zemnicimi klestémi, kabel s drzdkem elektrod, s draténym kartacem Hmotnost: 60 kg

ochranny stit, kladivko na strusku s draténym kartacem, 3x svareci elektrodu a popruh na rameno a vyklopné madlo pro snadné - svareci stit
prenaseni. Stroj je vybaven ucinnym chlazenim a ochranou proti prehiati a rovnéz ochranou proti pietizeni se svételnou indikaci.
Svarovaci proud Ize nastavit postupné oto¢nym ovladacem v rozmezi 20 az 160 A. Stroj byl se skvélymi vysledky testovan ¢eskymi
profesiondlnimi svareci a odbornymi prodejci svareci techniky. Diky vybaveni nejmodernéjsimi technologiemi, které ulehcuji
svafovani, se hodi nejenom pro zruc¢né svérece, ale i pro naprosté zacatecniky.

ARC FORCE - Funkce, kterd pomaha stabilizovat hofici elektricky oblouk pfi svafovani. Pokud se oblouk zkracuje (elektroda se
lepi) svarecka ,pridd” proud a elektroda odhofi. Pokud je naopak oblouk pfilis dlouhy, svarecka,ubere” proud a svéfe¢ ma ¢as na
priblizeni elektrody k materidlu aniz by mu oblouk zhasl.

ANTI STICK - Pokud preci jen dojde k pfilepeni elektrody, tato funkce zajisti skokové snizeni svéreciho proudu na minimum.
Elektroda se nerozzhavi, ale naopak zchladne a Ize ji snadno odtrhnout, aniz by bylo nutné ji vyndavat z klesti.

HOT START - Funkce, ktera usnadnuje zapaleni oblouku tim, Ze zvysi zapalovaci proud o cca 30% oproti proudu nastavenému
svarecem. Po Uspésném zapaleni se proud snizi na svare¢em nastavenou hodnotu.

Scheppach HP 1200 S je univerzalni hutnici stroj kategorie 60 kg, vhodny pro hutnéni zemin, Zivi¢nych vrstev, zamkové dlazby péchovani zeminy v zahradach,
opravy cest a dalsi terénni prace. Je rovnéz vhodny pro prace ve stisnénych prostorech, jako jsou uzké vykopy nebo podél zékladd, zdi ¢i podpérnych pilitd.
Vlyznacuje se jednoduchou, nendro¢nou, ale velmi robustni konstrukci, idedlné se hodici k tézkym podminkdm, ve kterych podobné stroje bézné pracuiji.
Zékladni prednosti tohoto stroje je silny znackovy motor o objemu 196 cm® a mohutna hutnici deska z vysokopevnostni oceli a tudiz maximalné odolna vaci
prasknuti. Deska ma zaoblené hrany a jeji tvar navic umoznuje pohodInou praci i v rohovych prostorach. Bezkonkurencni je rovnéz vyvazeni stroje a jeho posuv
vpred s minimalnim bo¢nim klouzanim. Posuv vpred je navic dimenzovén pouze natolik silné, aby obsluha mohla bez vétsiho Gsili posouvat stroj i vzad. Stroj
se dodava ve standardu kompletné vybaven, takze obsahuje i prvky, které jinde naleznete za pfiplatek — madla, ochranny kovovy rdm, gumovou podlozku pro
hutnéni dlazby a podvozek s koly pro snadnou manipulaci na stavenisti.

VIBRACNI DESKA 88 kg

H4999KEF577-€

s e e P
SVARECI SAMOSTMIVAC 38Ky
K U K LA Motor: Loncin, 4-taktni, OHV
Objem motoru: 196 cm?®
FROOEE A0 Vykon: 4,8kW /6,5 HP Podvozek a podlozka
Objem nadrze: 3,51 ve standardu
Cista velikost prazoru: 92x42 mm Odstediva sila: 23 000N
Cas stmivani: <0,7 ms Hloubka stlaceni: 30cm
Cas rozjasnéni: nastavitelny 0,15-0,5 s Vibracni ddery: 4200 min-'
Zatmaveni filtru: nastavitelné DIN 9 -13 Pojezd: vpred
Napajeni filtru: lithiova baterie + solarni ¢lanek Rychlost pojezdu: 25 m/min. (650 m*/hod.)
Zapnuti/vypnuti: pIné automatické Automatickd funkce Kryty klinovy femen motoru: ano
Pracovni teplota: -5°C az +55°C on/off Packa plynu na rukojeti: ano
Ochrana proti UV/IR zéfeni: DIN 16 ?klédaci rukojet: ano
Hmotnost: 0,48 kg Riditka s u¢innym tlumicem vibraci: ano
Rozméry stroje: 1025 x 440 x 930 mm
Hmotnost: 88 kg 77

Moderni samostmivaci kukla Scheppach AWH 380 je ur¢end pro ochranu zraku a obliceje pii svareni a brouseni. Jeji plné automatickd funkce zatmaveni

a rozjasnéni filtru Vam umozni bezpecné ovladani svarecky bez dalsich rusivych vliva. Automatické senzory na prilbé detekuji jiskru nebo svétlo a do max.
7 milisekund zatmavi ochranny prizor na prilbé. Hodnotu zatmaveni filtru i ¢as opétovného rozjasnéni prilby si Ize nastavit. Ovladaci prvky jsou pohodiné
pristupné vné kukly. Pro maximalni pohodli i dlouhou préci bez Unavy je pfilba vyrobena z odolného, ale lehkého materidlu, je vyborné vyvézend a upinaci
hlavovy kfiz s tylovou opérkou je pIné nastavitelny. Povrch je vyveden ve skvéle vypadajicim matném ¢erném laku se zvySenou mechanickou odolnosti. Napéjeni

filtru a snimact ma na starosti nejmodernéjsi systém, tvoreny lithiovou baterii, kterd je pribézné dobijena solarnim ¢lankem. O vyménu baterie se tak prakticky
nemusite starat. Kukla je vhodnd pro metody svafovani SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC a PAW.

Scheppach HP 1800 S je univerzalni hutnici stroj kategorie 88kg, vhodny pro hutnéni zemin, Zivi¢nych vrstev, zdmkové dlazby péchovani zeminy v zahradach, opravy cest
a dalsi terénni prace. Je rovnéz vhodny pro prace ve stisnénych prostorech, jako jsou uzké vykopy nebo podél zakladd, zdi ¢i podpérnych pilith. Viyznacuje se jednoduchou,
nendro¢nou, ale velmi robustni konstrukci, idedlné se hodici k tézkym podminkém, ve kterych podobné stroje bézné pracuji. Zakladni prednosti tohoto stroje je silny
znackovy motor o objemu 196 cm® a mohutnd hutnici deska z vysokopevnostni oceli a tudiz maximalné odolnd viici prasknuti. Deska ma zaoblené hrany a jeji tvar navic
umoznuje pohodinou praci i v rohovych prostorach. Bezkonkurencni je rovnéz vyvazeni stroje a jeho posuv vpred s minimalnim bo¢nim klouzanim. Posuv vpred je navic
dimenzovén pouze natolik silné, aby obsluha mohla bez vétsiho Usili posouvat stroj i vzad. Stroj se dodava ve standardu kompletné vybaven, takze obsahuje i prvky, které
jinde naleznete za pfiplatek — madla, ochranny kovovy rdm, gumovou podlozku pro hutnéni dlazby a podvozek s koly pro snadnou manipulaci na stavenisti.
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VIBRACNI DESKA 102 kg

5
Motor: Loncin, 4-taktni, OHV
Objem motoru: 196 cm®
Vykon: 4,8kW/6,5HP
Objem nadrze: 351
Rozmér desky: 550 x 440 mm
Odstrediva sila: 25000 N
Hloubka stlaceni: 35cm
Vibraéni ddery: 4200 min-'
Pojezd: vpred
Rychlost pojezdu: 25 m/min. (650 m*/hod.)
Kryty klinovy femen motoru: ano
Packa plynu na rukojeti: ano
Skladaci rukojet: ano
Riditka s G¢innym tlumi¢em vibraci: ano Podvozek a podlozka
Rozméry stroje: 1025 x 440 x 930 mm ve standardu
Hmotnost: 102 kg

Scheppach HP 2200 S je univerzalni hutnici stroj kategorie 102 kg, vhodny pro hutnéni zemin, zivi¢nych vrstev, zamkové dlazby péchovani zeminy v zahradach,
opravy cest a dalsi terénni prace. Diky dobré manévrovatelnosti se hodiina prace podél zaklad(, zdi ¢i podpérnych pilifd. Vyznacuje se jednoduchou, nenarocnou,
ale velmi robustni konstrukci, idealné se hodici k tézkym podminkam, ve kterych podobné stroje bézné pracuji. Zakladni prednosti tohoto stroje je silny znackovy
motor o objemu 196 cm® a mohutné hutnici deska z vysokopevnostni oceli a tudiz maximalné odolna v(i¢i prasknuti. Deska mé zaoblené hrany a jeji tvar navic
umoziuje pohodInou praci i v rohovych prostorach. Bezkonkurenéni je rovnéz vyvazeni stroje a jeho posuv vpred s minimalnim boc¢nim klouzanim. Posuv
vpred je navic dimenzovan pouze natolik silné, aby obsluha mohla bez vétsiho Usili posouvat stroj i vzad. Stroj se dodévé ve standardu kompletné vybaven,
takze obsahuje i prvky, které jinde naleznete za priplatek - madla, ochranny kovovy ram, gumovou podlozku pro hutnéni dlazby a podvozek s koly pro snadnou
manipulaci na stavenisti.

OBOUSMERNA VIBRACNI DESKA 125 KG

29-999KEAH55¢€
Motor: Loncin, 4-taktni, OHV
Objem motoru: 196 cm®
Vykon: 4,8kwW /6,5 HP
Objem nadrze: 3,51
Rozmér desky: 630 x 400 mm
Odstrediva sila: 30000 N
Hloubka stlacent: 40 cm
Vibra¢ni tdery: 4300 min-'
Pojezd: - - Vpreozl /vzad Podvozek a podlozka
Rychlost pojezdu: 25 m/min. (750 m*/hod.)
— T ve standardu
Kryty klinovy femen motoru: ano
Packa plynu na rukojeti: ano
Skladaci rukojet: ano
Riditka s u¢innym tlumi¢em vibraci: ano
Rozméry stroje: 1150 x 690 x 870 mm
Hmotnost: 125 kg

Obousmérna vibrac¢ni deska Scheppach HP 2500 S je vykonny univerzalni hutnici stroj kategorie 125 kg, vhodny pro hutnéni zemin, zivi¢nych vrstev, zdmkové
dlazby, sypaného kamene, péchovéani zeminy v zahradach, opravy cest, pokladku chodnik{i a dalsi terénni a vykopové préace. Diky dobré manévrovatelnosti se
hodi i na prace podél zékladd, zdi ¢i podpérnych pilitd. Plynuly pojezd vpied nebo vzad se snadno ovlada jednoduchymi ovladacimi prvky. Stroj se vyznacuje
jednoduchou, nenaroc¢nou a velmi robustni konstrukci, idedlné se hodici k tézkym podminkam, ve kterych podobné stroje bézné pracuji. Zakladni prednosti
tohoto stroje je silny a spolehlivy znackovy motor o objemu 196 cm® a mohutné hutnici deska z vysokopevnostni oceli, ktera je maximalné odolna v(i¢i prasknuti
a deformacim. Deska ma zaoblené hrany a jeji tvar navic umoznuje pohodInou praci i v rohovych prostorach. Bezkonkurenc¢ni je rovnéz vyvazeni stroje a jeho
posuv vpred nebo vzad s minimalnim boc¢nim klouzanim. Stroj se dodava ve standardu kompletné vybaven vsim potfebnym — ochrannym kovovym ramem,
gumovou podlozku pro hutnéni dlazby a podvozkem s koly pro snadnou manipulaci na stavenisti.
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OBOUSMERNA
VIBRACNI DESKA 162 kg

38999KEFTA443—+€
Motor: 4-taktni, OHV, 270 cm? ZDARMA
Vykon: 6,6 kW /9 HP
Max. néklon motoru: 20°
Rozméry desky: 730 x 450 mm
Rychlost pojezdu: 20 - 25 m/min.
Hloubka zhutnéni: 50cm
Odstrediva sila: 30500N
Vibrace: 4000 1/min.
Pocet rychlosti: 1 vpied /1 vzad
Startovani: ruéni (tahem) ‘ 7
Objem nadrze: 6l PR“FESSI““A[
Palivo: Natural 95
Rozméry stroje: 1060 x 720 x 980 mm 162 kg
Hmotnost: 162 kg

Obousmérnd vibra¢ni deska Scheppach HP 3000 S je svoji velikosti a parametry univerzalnim a idedlnim strojem pro stfedné tézké az narocné stavebni
prace, Upravy terénu, krajinafské prace ap. Hodi se k hutnéni zemin, Zivi¢nych vrstev, sypaného kamene nebo k poklddce chodnikd. Siroké spektrum
pouziti ma i pfi vykopovych pracich. Diky velmi snadné ovladatelnosti a rozmérim se hodi i do stisnénych prostor. Stroj ma velmi stabilni konstrukci
a jednoduché ovladaci prvky se snadnym prepindnim, které zajistuje plynuly prechod mezi pohybem vpied a vzad. Hutnici, perfektné plochd, deska je
vyrobena s 6 mm silného ocelového vylisku, ktery se vyznacuje velkou odolnosti proti opotiebeni a deformacim. Stroj ma ucinné tlumeni vibraci, takze
prace je s nim dostate¢né pohodlna i po delsi dobu. Stroj je uz v zakladu vybaven viim potfebnym. Ochrannym ramem, prepravnim podvozkem, velmi
kvalitni polyuretanovou podlozkou k hutnéni dlazby, sklddaci rukojeti ¢i ochranou pred nizkym stavem oleje. Pohonnou jednotku tvori velmi oblibeny
a rozsiteny motor s velmi dlouhou Zivotnosti, vysokym vykonem a nizkymi néroky na udrzbu.

DILENSKY VOZiK S NARADIM,
7 ZASUVEK, 263 DiLU

12-990KE+499-€
Pocet zasuvek: 7
Vyska zasuvek: 58/128/195 mm
Max. zatizeni: 450 kg
Rozméry stroje: 780 x 460 x 970 mm
Hmotnost: 66 kg

vhodny do domacich i femeslnych dilen, garazi,
voziku tvrzenym plastem, pracovni deskou z odolného

Scheppach TW 1000 je profesiondlni celokovovy dilensky vozik
servist apod. Vyznacuje se velmi tuhou konstrukci, oplasténim hran
plastu s prolisy pro ulozeni drobného materialu a s nizkym ochrannym lemem, ktery udrzi vase naradi vzdy na misté. Pro snadnou manipulaci
s vozikem slouzi dvé transportni mékcena madla a ctyfi velka kola. Ty jsou pogumovana a dvé z nich jsou plné oto¢na s integrovanou brzdou.
Spickovou kvalitu poznate i podle snadné manipulace se zasuvkami. Ty jsou vybaveny velmi robustnimi a kvalitnimi pojezdy, takze se s nimi snadno manipuluje
i pfi plném zatizeni. Samoziejmosti je mechanismus branici jejich samovolnému otevieni a rovnéz zamek, ktery chrani obsah pred pfistupem nepovolanych
osob. Bo¢ni stény voziku jsou vybaveny dérovanou deskou, na kterou Ize navésit dal3i nafadi nebo vhodné drzaky ¢i policky. Ctyfi zasuvky jsou vybaveny
kvalitnim bézné pouzivanym naradim (gola sady, klesté, rizné druhy Sroubovakd, kladiva, klice, elektrikarské dily apod.), zbylé tfi zasuvky si mizete dovybavit
naradim dle svych pozadavkd. Kazdy kus nafadi ma presné stanovené misto a bude tak vzdy a rychle po ruce.
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KOLOVY PREPRAVNIK 4X4 S NOSNOSTI 300 kg
A MECHANICKYM SKLAPENIM KORBY

46-999KE+1-739¢€ .

Motor: Loncin, 4-taktni, OHV, 196 cm? >
Vykon: 4,1 kW /6,5 HP

Pfevodovka: mechanickd

Pocet rychlosti: 3 vpred/ 1 vzad

Rychlost vpred dle pfevodu: max. 2,5 - 4,8 - 6,4 km/h

Rychlost vzad: 2km/h

Sklapéni korby: mechanické

Rozmeér korby: 912 x 650 x 560 mm
Max. nosnost: 300 kg

Réam: ocelovy

Rozméry stroje: 1330x810x 1038 mm

Hmotnost: 152 kg

Kolovy prepravnik Scheppach DP 3000 Vam umozni velmi pohodinou
prepravu az 300 kg sypkych i pevnych materidll i na velmi Spatné
pristupnych mistech. Skvéle se hodi na prepravu zeminy, pisku, Stérku,
kament, dlazby, cihel, ale tfeba i dfeva nebo trdvy. Hojné se vyuziva na stavenistich, pfi demolicich ¢i rekonstrukcich objektd, pfi vykopovych pracich, v zemédélstvi,
zahradnictvi, lesnictvi ap. Vyhodou je nejenom vétsi bezpecnost a priichodnost i v tézsim terénu, ale i vyrazné vyssi produktivita prace oproti béznym manualnim
prepravnim prostiedkim. Pohon vsech ¢tyr kol zarucuje skvélou prichodnostivelkou svahovou dostupnost, pricemz velka a Sirokd kola pfispivaji ke snadné ovladatelnosti
a ochrané podkladu. Obsluha viech ovladacich prvkd je velmi jednoduchd. Packami na rukojeti snadno fidite otaceni, brzda se aktivuje automaticky pfi uvolnéni paky
spojky arovnéz pakarazenitfistupnové prevodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro pohon je pouzit velmioblibeny motor Loncin s vysokym vykonem 6,5 HP, ktery pati
k nejoblibenéjsim a nejspolehlivéjsim pohonnym jednotkdm viibec. Stroj Ize dovybavit snéhovou radlici o rozmérech 100 x 50 cm.

PASOVY PREPRAVNIK 500 kg S HYDRAULICKYM
SKLAPENIM KORBY

69-999KEF2:593€
Motor: Loncin, 4-taktni, OHV, 196 cm?
Vykon: 4,1 kW /5,6 HP
Pfevodovka: mechanicka
Pocet rychlosti: 3 vpfed/1vzad
Rychlost vpred dle pfevodu: max. 1,57 - 2,93 - 3,66 km/h
Rychlost vzad: 1,14 km/h
Sklapéni korby: hydraulické
Rozmeér korby: 950 x 680 x 465 mm
Max. nosnost: 500 kg
Bo¢ni ochrana kol: ano
Sitka péasu: 180 mm
Ram: ocelovy
Rozmér stroje: 1600 x 715 x 1030 mm
Hmotnost: 255,5 kg

Pasovy prepravnik Scheppach DP 5000 Vam umozni velmi pohodlnou prepravu az 500 kg sypkych i pevnych materidlG i na velmi $patné pristupnych mistech.
Skvéle se hodi na prepravu zeminy, pisku, stérku, kamend, dlazby, cihel, ale tfeba i dfeva nebo travy. Hojné se vyuzivd na stavenistich, pfi demolicich ¢&i
rekonstrukcich objektd, pii vykopovych pracich, v zemédélstvi, zahradnictvi, lesnictvi ap. Vyhodou je nejenom vétsi bezpecnost a priichodnost i v tézsim terénu,
ale i vyrazné vyssi produktivita prace oproti béznym manudlnim prepravnim prostredkdm. Dalsi vyhodou je to, ze Siroké pasy lépe rozkladaji hmotnost nakladu,
takze stroj zanechdva vyrazné mensi stopy a ryhy nez kolové prostiedky. Pokud zaklddate novou zahradu nebo naopak prepravujete materiél jiz na udrzovaném
pozemku, tuto vlastnost velmi ocenite. Obsluha vsech ovladacich prvki je velmi jednoducha. Packami na rukojeti snadno fidite otaceni, brzda se aktivuje
automaticky pii uvolnéni paky spojky a rovnéz paka ovladani hydraulického zdvihu korby a fazeni tfistupriové prevodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro
pohon je pouzit velmi oblibeny motor Loncin s vysokym vykonem 6,5 HP, ktery patfi k nejoblibenéjsim a nejspolehlivéjsim pohonnym jednotkam viibec. Pasovy
prepravnik Scheppach DP 5000 svym pomérem mezi skvélou cenou, bohatou vybavou a nosnosti 500 kg nastavuje nova pravidla v této kategorii.
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VIBRACNI
PECH

< o
Motor: 4-taktni jednovaélec
Objem motoru: 196 cm?
Viykon: 4,8 kW /6,5 HP
Zapalovani: elektronické
Objem nédrze: cca3,6l

345x285mm  Pokud stavite dim, upravujete okoli

Velikost stopy péchu:
chalupy nebo Vas stavebni prace Zivi,

Vysvka zi:lvolhu. 40-66 m.m mohl by Vés zajimat vibra¢ni péch VS
Pocet raz: 450-6501/min. 1000 s vynikajicim pomérem ceny
Hutnici sila: 10kN (1.000kg)  a uzitné hodnoty. Péch se vyborné hodi
Hloubka hutnéni: 40-60cm  kpéchovanipisku, Stérku, jilu, smisenych
Systém tlumeni vibraci: ano @ Sf)u,dri.nyCh “zerrjivn, d tcf,i N m,"St.ECh
L, s jinymi stroji tézko pfistupnymi -
Ochranny rdm: ano , . 7 e
. - prace kolem zdi, potrubi, vykopy pro
Rozméry stroje: 780x480x 1150mm 18704 veden, pitkopy ap. Stroj mé
Celkova hmotnost: cca78kg  velmi pohodiné a jednoduché ovladani

sdruzené na robustnim ocelovém ramu.
Ten rovnéz chrani citlivéjsi ¢asti motoru a prevodovky pred moznym poskozenim. Cely stroj je
vyborné hmotnostné vybalancovén a diky tomu je i smérové vedeni stroje pfi praci v této cenové
kategorii vysoce nadpriimérné. Diky vysoké hutnici sile 1000kg se hodi na velké mnozstvi riznych
aplikaci. Pohonna jednotka od jednoho z nejvétsich vyrobct motord na svété ma vylepseny filtr
pro praci v prasnych podminkach, snadno se startuje, je tichd, spolehliva a vyznacuje se pfiznivou
spotiebou. Pro zvyseni komfortu prace je ram uloZzen na mohutnych antivibracnich pryzovych
segmentech. Stroj se dodava s pojezdovymi koly, které vyrazné usnadni transport.

Visraiion
Control

VRTACI / SEKACI
KLADIVO 4,2 kg

3HOoKES o€

DH 1000 PLUS 2299Kc 87,99€

Moderni, kompaktni a vykonné vrtaci a sekaci kladivo Scheppach DH 1000 PLUS je skvélym pomocnikem
pii vSech béznych stavebnich ukolech. Kladivo je z nové generace strojl, které maji inovativni systém
mechanismu uderu vyvijejici az o 20% vyssi energii Uderu, nez je bézné. Kombinace malych rozmérd,

Motor: 230V/50 Hz spolehlivého systému uchyceni SDS Plus, regulace rychlosti a nizké hmotnosti déld z tohoto kladiva
Pfikon: 900 W univerzalniho pomocnika pfi praci vyzaduijici vrtani nebo sekani ve zdivu, betonu nebo dfevu. Kladivo je
Otacky: 0 - 850 ot./min. mozno prepnout velkym oto¢nym prepinacem do ¢tyf madl — vrtani (pro vrtani do dreva, plastu nebo
Sila uderu: 35) kovu), vrtani s priklepem (pro vrtani do betonu, cihel nebo zdiva), sekéni (odstrarovéni dlazdic, cisténi

ploch od nalitkd, sekani vedeni pro kabely apod.) a nastaveni polohy sekace do pozadované polohy. Aby

Pocet Gder(: 0-4300 1/min. L . . . iy ) , . .
byl komfort pii praci co nejvyssi, je stroj vybaven nastavitelnou rukojeti, protiskluzovym drzadlem, tc¢innym

Vrtani ocel/beton/dfevo: 13/28/35 mm antivibra¢nim systémem snizujicim vibrace az 0 30% a LED indikaci zapojeni do elekttiny. Upnuti systémem

Upinani: SDS Plus SDS Plus zajisti snadnou, rychlou a pohodinou vyménu néstroje bez nutnosti pouziti naradi. Kvalitni

Plastovy kufr: ano prevodovka je uloZzena a chrdnéna v kovoveé skfini. Stroj se standardné dodava s pevnym plastovym kufrem,

Seka¢ $picaty: ano pridavnou rukojeti, dvéma sekaci, tremi vrtaky, hloubkovym dorazem a pfipravkem na zachyceni prachu.

Sekac plochy: ano

3 x vrtak: ano

Servisni naradi: ano

Pridavna rukojet: ano

Rozméry stroje: 353x242x 107 mm

Hmotnost bez pfislusenstvi: cca4,2kg

Dva sekdce a
tfi vrtdky zdarma
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VRTACI / SEKACI
KLADIVO 6 kg

4H99KE/155€ Kompaktni a vykonné vrtaci a sekaci kladivo Scheppach DH 1300 PLUS je skvélym pomocnikem

- pii vSech béznych stavebnich Ukolech vyzadujicich sekani ¢i vrtani v mékkych i tvrdych materialech.
DH 1300 PLUS 2999Ke 111€

Kombinace silného motoru, sily tderu 5 jould, vysoké frekvence uderd, spolehlivého systému uchyceni
SDS Plus a nizké hmotnosti déla z tohoto kladiva univerzalniho pomocnika pfi préci ve zdivu, betonu

BOURACI
KLADIVO 5,5 kg

6799KE/251H€

AB 1500 MAX 4499Ké 173 € Vykc?nné boqraci kIadivg Schfeppach AB 1500 MAXje z nO\{é g,enfsrac.e lehkych a k?mpaktnich demolictnich
kladiv s velmi vysokou silou uderu 27 J. Velkou vyhodou nizké vahy je tedy snadna manipulace s kladivem

Vizration
Control

Visraiion
Control

Motor: 230V/50 Hz b di it § 3 Ll e o B Ko Motor: 230V/50 Hz i pfi praci v horizontéIni poloze. Kladivo je primdrné uréeno pro bouraci a demoli¢ni prace v soukromém

Prikon: 1250W R R ERIeRE VSR Ofochym prepinacem do ctyf madq = vrian! (p’rol Pikon: 1300W sektoru, ale diky mnoha profesionalnim komponentim zvladne nasazeni i v profesionalnim stavebnictvi.
= : vrtani dvo dre\’/a, plvas.tu [‘fbvo !‘OVU)' vrtani ’s.prl‘!deper,n ,(pro sl do betonu, cihel nebo zdlva’), sekant rikon: Stihly tvar téla stroje dovoluje pracovat i ve stisnénych podminkéch. Sila Gideru 27 J je dana vyspélym

Otécky: 850 ot./ min. (odstrariovani dlazdic, cisténi ploch od nalitk{i, sekani vedeni pro kabely apod.) a nastaveni polohy Otacky: 4300 ot./min. systémem tiderniku a je dostate¢na pro vétsinu bouracich praci, napi. pfi stavbé ¢ rekonstrukci domu nebo

Sila uderu: 5) sekaFe ldo po'zadovan’e poI?hy. Aby byI k(?mfort )ikt vybayen ,nastav.ltellnou Sila Gderu: 27) bytu. Dilkladné tésnici prvky zase velmi dobie chréani pred prachem a vyrazné zvysuji Zivotnost celého

Pocet uder(: 4500 1/min. rUkOJSt" protlsklluzovy,m drzadlem, ucmr?.yn,\ antivibracnim systémem a LED Ir'1d|E<aC| ZZ?pOJ?nI do Pocet uderd: 4600 1/min. vnitiniho Ustroji. Zvlasté pri delSim pouziti jsou vyraznym komfortnim prvkem mékcené a protiskluzové

Vrtani ocel/beton/dievo: I PRt systemSm S5 Blus zajisti snadnou, rychlou a pohodinou vyménu néstroje bez Vsl SDSMax  ZOnY na rukojeti a jeji antivibratni odpruzeni. Upnuti systémem SDS Max zajisti snadnou, rychlou
L nutnosti pouziti naradi. Kvalitni prevodovka je ulozena a chranéna v kovové skini. Stroj se standardné ’ apohodinou vyménu nastroje. Stroj se standardné dodavé s pevnym plastovym kufrem, pidavnou otoénou

Uplnanll. SDS Plus dodavé s pevnym plastovym kufrem, pfidavnou rukojeti, dvéma sekaci, tremi vrtaky, hloubkovym Plastovy kufr: ano rukojeti a dvéma sekaci.

Plastovy kufr: ano dorazem a pripravkem na zachyceni prachu. Sekac 3picaty: ano

Sekac Spicaty: 14 x 250 mm Sekac plochy: ano

Sekac plochy: 14 x20 x 250 mm Servisni naradi: ano

3x vrtak: 8/10/12mm Pridavna rukojet: ano

Pridavna rukojet: ano Rozmeéry stroje: 470 x 240 x 95 mm

Rozméry stroje: 362x243x 114 mm Hmotnost bez piislusenstvi:

Hmotnost: ccabkg

Dva sekdce a

tri vrtdky zdarma

2x sekd¢ ZDARMA

VRTACI / SEKACI
KLADIVO 6 kg

Visraiion
Control

Viykonné vrtaci a bouraci kladivo Scheppach DH 1200 MAX je skvélym a univerzalnim pomocnikem Bo U RACI
DH 1200 MAX 3999K¢ 149¢€ pfi véech bouracich i vrtacich pracech témér v jakémkoliv materidlu. Kombinace silného motoru,

variabilniho nastaveni rychlosti, vysoké sily uderu 9 joull, vysoké frekvence uderli a vyspélého

KLADIVO 16 kg

Motor: 230V/50 Hz systému uchyceni SDS MAX déla z tohoto kladiva lidra ve své tFidé. Kladivo je mozno piepnout velkym
PFikon: 1050 W prepinacem do tfech modu - sekéni, sekani s rotaci a vrtani s priklepem. Aby byl komfort pfi praci co 6799KE261€
T, - f nejvyssi, je stroj vybaven nastavitelnou rukojeti, protiskluzovym drzadlem a G¢innym antivibra¢nim
?i:(t:]k;;ru: 0-4800t/ m|9nJ. sy;téymeri\. Uanutiysystémem SDS Max zajisti inadzou, rychlouya pohodinou vyménti/ nastroje. Stroj se
L. . standardné dodava s pevnym kufrem, piidavnou rukojeti a dvéma sekaci.
Pocet udera: 0-3780 1/min. Motor: 230V/50 Hz
Upinani: SDS Max Prikon: 1700 W
Plastovy kufr: ano Sila uderu: 50)
Sekac Spicaty: 18 x 350 mm Pocet udert: 2000 1/min.
Sekac plochy: 18 x 25 x 350 mm Otacky: 2000 ot./min.
Servisni naradi: ano Upinani: Sestihran
Pridavna rukojet: ano Plastovy kufr: ano
Rozméry stroje: 409 x 107 x 275 mm Sekac $picaty: 30 x 390 mm
Hmotnost bez piislusenstvi: cca 6,0 kg Sekac plochy: 30x 390 mm
Servisni naradi: ano
S Pfidavna rukojet: ano =53
= = Rozméry stroje: 655 x 145 x 260 mm [ T — m— !_.
Hmotnost bez pfislusenstvi: cca 16,3 kg

Bouraci kladivo Scheppach AB 1700 je z nové generace stroju, které se vyznacuji vysokym vykonem, dlouhou zivotnosti, jednoduchou a bytelnou konstrukci
a vynikajici cenou. Kompaktni a stihly design dovoluje snadnéjsi praci i v hiife pfistupnych prostorech. Robustni systém tuderniku dokaze vyvinout silu uderu
50 J. Vyména nastroje je velmi jednoducha a je otdzkou nékolika vtefin. Komfort prace dale zvysuje nastavitelna pfidavna rukojet, mékéené zény na drzadle
nebo Gcinny antivibra¢ni systém. Kladivo se dodava v praktickém a odolném plastovém kufru. Soucasti baleni jsou i dva sekace. Stroj byl ispésné dlouhodobé
testovan v tvrdych podminkach puj¢oven naradi a hodi se tak i pro velmi naro¢né ukoly.

2x sekd¢ ZDARMA



SCNRPPRC

Germany

SCNRPPAC

Germany

www.scheppach.cz www.garland.cz www.scheppach.sk  www.garland.sk

100

BOURACI
KLADIVO 17 kg

6-999KE/259¢€
Pikon: 1600W [ N — n, : Mo.tor: 2-taktni,1 valec s membranovym karburatorem @ 100 mm, 150 mm,
Otaeky: 5000 ot. / min. . Objem motoru: 51,7 cm? 200 mm
Sila uderu: 47 ) Vykon: 1,3kW /1,77 hp
Pocet Gder(: 1500 1/min. Zapalovant: e ¢
Upfrint testihran Otééky vrtaku: 0-3100t/min.
Ocelovy kufr: ano Objem nadrze: ccal0l
Sekac $picaty: 30x410mm Priimér vrtant 0-250 mm
Seka plochy: 30 x410mm Systém tlumeni vibraci: ANO
3 e ano Ochranny rdm: ANO
Servisni naradi: ano Rozméry stroje: 540x310x 1120 mm
Pridavna rukojet: — Celkova hmotnost: cca9,5kg
Hmotnost bez pfislusenstvi: cca17kg Pokud chcete postavit plot, ohradu, zaklady pro zahradni domek nebo tieba vysazet vétsi mnozstvi
Rozméry stroje: 650x 120 x 250 mm stromkd, méiZete si velmi usnadnit praci pouzitim ptidniho vrtaku. Neni problém zkrétit dobu hloubeni

dér az 0 80% a usetfit si tak i spoustu zbytecného usili. Spravny nastroj by pro Vas mohl byt model EB

Vykonné bouraci kladivo Scheppach AB 1600 je primérné urceno pro bouraci a demoli¢ni prace v soukromém sektoru nebo kratkodobému nasazeni 1700. Regulace otacek i vypinac jsou pohromadé na pravé rukojeti a spolu s piiznivou hmotnosti délaji

v profesionalnim stavebnictvi. Stihly tvar téla stroje dovoluje pracovat i ve stisnénych podminkach. Sila tderu 47 jould neni jen tabulkova stroj velmi pohodiny na ovlddani. K tomu pfispiva i moderni centralni ulozeni motoru uprostred rému.
hodnota. Mohutny a vyspély systém uderniku produkuje opravdu mohutny réz, pocitové srovnatelny i s vyrazné drazSimi stroji. Dukladné Stroj je tak vyborné vyvézen a i pri vyssich otackach se ovladd mnohem Iépe, nez starsi konstrukce
tésnici prvky zase velmi dobfe chrani pfed prachem a vyrazné zvysuji Zivotnost celého vnitfniho Ustroji. Zvlasté pri deldim pouziti jsou vyraznym s motorem ulozenym excentricky mimo rdm. Robustni rdm chrani nejenom Vas, ale i stroj samotny pii
komfortnim prvkem mékcené zény na rukojeti. Upnuti Sestihranem zajisti snadnou a pohodlnou vyménu nastroje. Stroj se standardné dodava jeho polozeni na zem. Srdcem stroje je silny motor s odstfedivou spojkou a elektronickym zapalovanim

pro snadné starty a dostate¢né objemnou nadrzi. M& membranovy karburator, takze z néj nevytece palivo

s pevnym ocelovym kufrem, pfidavnou rukojeti, sadou uhlikl a dvémi sekaci.
ani pii sebevétsim naklonu. Stroj se dodava vcetné 3 pldnich vrtakd o priméru 100, 150 a 200 mm.

BOURACI KLADIVO
16,5 kg

MiCHADLO STAVEBNICH
MATERIALU

N Scheppach AB 1900 je nejsilngj$i bouraci kladivo se silou Uderu 60 J. Je uréeno pro stiedné tézké az 2-399KE488,99-€

AB 1900 5999Kc¢ 229¢€ tézké bouraci prace v betonu, cihlach, kameni a dalsich stavebnich materidlech. Je nové konstrukce, .

Mot 230V/50 H s celokovovym stihlym designem, snizenymi vibracemi, madly s mékéenou Upravou a pfidavnou rukojeti PM 1200 1899 Kc 69,99 €
otor: z

pro dokonalé ovladani stroje. Pro snizeni Unavy rukou je spina¢ vybaven aretaci pro nepretrzity chod

9299KES357-€

Prikon: 1900W bez nutnosti stdle ovlada¢ drzet. Velmi silny motor 1900 W ma zvysenou ochranu proti prehfati. Upinaci Motor: 230V/50 Hz
Sila uderu: 60 J Sestihran 30 mm dovoluje lehkou vyménu sekacd a uUchyt zamezuje jejich protaceni ve stroji. Kladivo Ptikon: 1200 W ) )
Pocet Gdert: 2000 1/min. se dodévé v praktickém a odolném kufru s kolecky a je uz v zakladu vybaveno dalsim pfislusenstvim Otacky: 0= 700 ot./min. 2 x michaci metla
Upinani: Sestihran a dvéma sekaci s plochou a spicatou koncovkou. Délka hiidele: 550 mm ve standardu
Plastovy kufr: ano P Upinaci matice: M14
. Vy.v , Sila uderu 60 J . -
Sekac Spicaty: 30 x 390 mm Rozméry stroje: 315x 200 x 875 mm
Sekac plochy: 30 x 390 mm Hmotnost: 4,8kg
Olejnicka: ano
Pfidavna rukojet: ano Michadlo Scheppach PM 1200 si diky svym parametrim
Rozméry stroje: 674 x 155 X 264 mm snadno poradi se viemi druhy stavebnich material,
Hmotnost bez prislusenstvi: cca 16,5 kg jako je malta, beton, sadra, natérové hmoty, lepidla

a podobné. Skvéle ho vyuziji nejenom bézni hobby
uzivatelé, ale i drobni femeslnici z fad obkladacd,
podlahéf, malifi nebo zednikd. Michadlo ma velmi
prijemné mékcené ergonomické rukojeti ve tvaru D,
bezpecnostni spinac a plynulou regulaci otacek 0 — 700
ot/min,, diky které Ize nastavit rychlost miseni podle
potieby konkrétniho materialu. Velkd upinaci matice
M14 je dilezita pro ucinny prenos sil a rovnéz umoznuje
snadnou vyménu nastroje. Soucasti dodavky jsou dvé
kvalitni spiralové michaci metly 120 mm.
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MiCHADLO STAVEBNICH
MATERIALU
3199KEATH9-€

PM 1600 2599KE 97,99€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1600 W
Prevodovka: 2 rychlosti, Dual Vario Speed
Otacky 1 rychlost: 0-580 ot./ min.
Otacky 2 rychlost: 0-780 ot./ min.
Délka hridele: 550 mm
Upinaci matice: M14
Rozmeéry stroje: 310 x 180 x 900 mm
Hmotnost: 52kg

Michadlo Scheppach PM 1600 si diky vysokému vykonu
snadno poradi se vsemi druhy stavebnich materiald, jako
jemalta, beton, sddra, ndtérové hmoty, lepidlaa podobné.
Skvéle ho vyuziji nejenom bézni hobby uzivatelé, ale
i femeslnici z fad obkladacl, podlahard, malifi nebo
zednikl. Michadlo ma velmi pfijemné protiskluzové
ergonomické rukojeti ve tvaru D, bezpecnostni spinac a
dvourychlostni prevodovku s plynulou regulaci otacek,
diky které Ize nastavit rychlost miseni podle potreby a
hustoty konkrétniho materidlu. Velka upinaci matice
M14 je dulezita pro ucinny prenos sil a rovnéz umoznuje
snadnou vymeénu nastroje. Soucasti dodavky je kvalitni
spiralova michaci metla 140 mm.

MICHADLO STAVEBNICH
MATERIALU DVOUMETLOVE

5199KEA193-€

Motor: 230V/50 Hz

Prikon: 1800W

Pfevodovka: 2 rychlosti

Otacky 1. rychlost: 0-450 ot./min.

Otacky 2. rychlost: 300 - 790 ot./min.

Délka hiidele: 570 mm 2 rychlostni
Upinani: rychloupinaci systém pfevodovka.
Rozméry stroje: 315 x 230 x 900 mm Nastavitelnd rychlost.
Hmotnost: 7,5 kg

Dvoumetlové michadlo Scheppach PM 1800 D je diky svoji konstrukci ur¢eno jak na
michani béznych stavebnich material, tak i na tézké michani velmi viskéznich smési az
do hmotnosti 90 kg. Poradi si tak s materidly, jako je malta, beton, sadra, natérové hmoty,
omitky, sparovaci hmoty, lepidla, barvy a podobné. Skvéle ho vyuziji nejenom bézni hobby
uzivatelé, ale i femeslnici z fad obkladacd, podlahai, malifd nebo zednikd. Zakladem jsou
protibézné michaci metly, které dikladné a efektivné rozmichaji jakoukoliv smés. Diky
protibéZznému smeéru navic nemaji snahu otacet nddobou, takze prace je velmi rychla a
pohodind. Kazdy materidl potiebuje jiné otacky, proto je zde dvourychlostni prevodovka
a navic elektronicka regulace rychlosti. Prvni stuper ma vysoky toc¢ivy moment a je vhodny
na tuhé a viskdzni materialy, druhy stupen je rychlejsi a vhodny na fidsi michany material.
Michadlo ma silny motor 1800 W se soft startem, velmi piijemné mékéené ergonomické
rukojeti ve tvaru D a bezpecnostni spinac. Chytry a robustni systém rychloupinani je
dulezity pro ucinny prenos sil a rovnéz umoznuje snadnou vyménu nastroje. Soucasti
dodavky jsou dvé kvalitni spirdlové michaci metly o celkovém prdméru 220 mm.

www.scheppach.cz

2 x michaci metla

Dvourychlostni
prevodovka

N,
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STAVEBNI MICHACKA
NABETON 1251

MIX 125 5999K¢ 223€

STAVEBNI MICHACKA
NA BETON 1401

MIX 140 6499KE 241€

SCNRPPRC

Germany

7-999KEF297-€

Objem bubnu: 1251
Motor: 230V/50 Hz
Pfikon: 550w
Otacky bubnu: 26,6 ot./ min.
Systém dvojitého chlazeni: ano
Ttida ochrany: IP 45D
Rozméry stroje: 1200 x 710 x 1400 mm
Hmotnost: 48 kg

Stavebnimichacka maltovych smésiabetonu Scheppach MIX 125 je stroj vysoko prekracujici
hobby tfidu v této cenové kategorii a svymi parametry a technickym zpracovénim se
velmi tésné priblizuje mnohem drazsim profesionalnim strojiim. Zakladem je objemny
buben, jehoz velikost je pro neprofesionalni segment idealni - dokaze najednou naplnit
i velké 100 | kolecko. Buben ma design lopatek eliminujici nepromichané oblasti materialu
a velky primér, aby se zachovala co nejvétsi kapacita i pfi jeho naklonéni
v pracovni poloze. Aby odolal velkému zatizeni, md specidlné vyztuzené dno, které
je presné roboticky navafeno na buben. Hfidel neni uloZena v tenkych, casto jen
2 mm silnych plechovych profilech, jak je v této kategorii zvykem, ale je vedena na dvou
loziskach ulozenych v bezesvém pouzdru z oceli silné 5 mm. Toto feSeni naprosto zasadné
ovliviuje Zivotnost celého stroje. Silny motor nema problém ani s rozbéhem plné michacky.
Ma unikatni konstrukci - jednak je to systém dvojitého chlazeni, ktery eliminuje moznost
prehiati motoru a jednak je to systém jeho ulozeni v odolném pouzdru, které obsahuje
labyrint kanalkd, nedovolujicich, aby se voda dostala k motoru. Spojeni motoru a bubnu
je s ohledem na bezpecnost peclivé zakrytované. Veskeré elektrické obvody maji dvojitou
izolaci, zasadni pro vase bezpedi pii praci. Ovladaci kolo ma velky prdmér a bohaté rozmezi
aretace bubnu. Michacka se tak velmi snadno ovlada.

8399KE/3HH€

Objem bubnu: 1401
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 550 W
Otacky bubnu: 26,6 ot. / min.
Systém dvojitého chlazeni: ano
Trida ochrany: IP45D
Rozméry stroje: 1210 x 840 x 1280 mm
Hmotnost: 49 kg

Stavebni michacka maltovych smési a betonu Scheppach MIX 140 je stroj vysoko prekracujici
hobby tfidu v této cenové kategorii a svymi parametry a technickym zpracovanim se velmi
tésné priblizuje mnohem drazsim profesionalnim strojiim. Zakladem je objemny buben 140
|, ktery dokéaze pokryt vétsinu béznych potieb a samoziejmé bez problémd naplni i velkd
kolecka 100 a vice litrd. Buben ma design lopatek eliminujici nepromichané oblasti materidlu
a velky primér, aby se zachovala co nejvétsi kapacita i pfi jeho naklonéni v pracovni poloze.
Aby odolal velkému zatiZeni, md specidlné vyztuzené dno, které je presné roboticky navareno
na buben. Hridel neni ulozena v tenkych, casto jen 2 mm silnych plechovych profilech, jak je
v této kategorii zvykem, ale je vedena na dvou loZiskach ulozenych v bezesvém pouzdru z
oceli silné 5 mm. Toto feeni naprosto zasadné ovliviiuje Zivotnost celého stroje. Silny motor
nemd problém ani s rozbéhem plné michacky. Ma unikatni konstrukci - jednak je to systém
dvojitého chlazeni, ktery eliminuje moznost prehiati motoru a jednak je to systém jeho
uloZeni v odolném pouzdru, které obsahuje labyrint kanalk(, nedovolujicich, aby se voda
dostala k motoru. Spojeni motoru a bubnu je s ohledem na bezpecnost peclivé zakrytované.
Veskeré elektrické obvody maji dvojitou izolaci, zasadni pro vase bezpeci pfi préci. Ovlddaci
kolo mé velky primér a bohaté rozmezi aretace bubnu. Michacka se tak velmi snadno ovlada.

Dvojité chlazeni motoru

sehppach
MIX125

]

Pl |

Dvojité chlazeni motoru



104

STAVEBNI MICHACKA
NABETON 1801

9299KE/345€
Objem bubnu: 1801
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 800 W
Otacky bubnu: 29,5 ot. / min.
Systém dvojitého chlazeni: ano
Trida ochrany: IP45D
Rozméry stroje: 1260 x 850 x 1400 mm
Hmotnost: 57 kg

Stavebni michacka maltovych smési a betonu Scheppach MIX 180 je stroj vysoko

5CNRPPAC
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prekracujici hobby tfidu v této cenové kategorii a svymi parametry a technickym
zpracovanim si nezada s mnohem drazsimi profesionalnimi stroji. Zakladem je objemny
buben, jehoz velikost 180 | je dostatecné velka i pro profesiondlni aplikace. Buben
ma design lopatek eliminujici nepromichané oblasti materialu a velky prdmér, aby se
zachovala co nejvétsi kapacita i pfi jeho naklonéni v pracovni poloze. Aby odolal velkému
zatizeni, ma specidlné vyztuzené dno, které je presné roboticky navareno na buben. Hridel
neni ulozena v tenkych, ¢asto jen 2 mm silnych plechovych profilech, jak je v této kategorii
zvykem, ale je vedena na dvou loziskach ulozenych v bezeSvém pouzdru z oceli silné 5 mm.
Toto feSeni naprosto zasadné ovliviiuje Zivotnost celého stroje. Silny motor nema problém
ani s rozbéhem plné michacky. Ma unikatni konstrukci — jednak je to systém dvojitého
chlazeni, ktery eliminuje moznost prehfati motoru a jednak je to systém jeho ulozeni
v odolném pouzdru, které obsahuje labyrint kanalk{, nedovoluijicich, aby se voda dostala
k motoru. Spojeni motoru a bubnu je s ohledem na bezpecnost peclivé zakrytované.
Veskeré elektrické obvody maiji dvojitou izolaci, zasadni pro vase bezpedi pfi praci. Ovladaci
kolo ma velky primér a bohaté rozmezi aretace bubnu. Michacka se tak velmi snadno
ovlada. Hlavni ¢asti stroje jsou slozené a tak je stroj velmi jednoduché sestavit.

ZAMETACI STROJ
MECHANICKY

3499KEA129-€
Zébér: 700 mm
Objem zasobniku: 161
Nastaveni pfitlaku: rozsah 10 mm
Vykon: cca 2000 m*/hod
Rozméry stroje: 680 x 580 x 1000 mm
Hmotnost: 8,8 kg

Vycisténa hala, dilna, garaz, veranda nebo ptijezdova cesta
béhemokamziku? SezametacimstrojemScheppachS700se
uklid stane o hodné snazsim, méné namahavym a dokonce
i diky nizké prasnosti zdravéjsim. Spolehlivy a vykonny
systém se skladd ze dvou bocnich a jednoho prostfedniho
kartace, které se toci vysokou rychlosti a dopravuji véechny
pevné necistoty i prach do integrovaného zasobniku
o objemu 16 |. Ten se da velmi snadno vyndat a vysypat.
Stfedovym Sroubem je mozno nastavit silu pfitlaku kartaca
na zem. Pomoci boc¢nich kartacl se dostanete i do hlre
pfistupnych rohl a lehce vymetete necistoty i podél zdi,
chodnik(i a podobné. Diky sirokému zabéru 70 cm vycistite
plochu az 5 x rychleji nez s béznym smetakem a zvladnete
tak za hodinu plochu az 2000 m?. Stroj ma sklopna Fiditka
a nezabira tak pfi skladovani mnoho mista.

Uklidi za hodinu
az 2000 m?

www.scheppach.cz www.garland.cz
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PRUMYSLOVY VYSAVAC
NA SUCHE/MOKRE VYSAVANI
151

+79HKEA69,99-€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200W
Objem sbérné nadoby: 151 T¥i funkce:
Max. podtlak: 18 000 Pa -suché vysdvdni
Délka kabelu: 35m -mokré vysdvdni
Délka hadice: 2m -foukdni
Integrovana funkce foukani: ano
Rozméry stroje: 260 x 260 x 415 mm
Hmotnost: 4,3 kg

Scheppach ASP 15-ES je lehky, kompaktni a vykonny vysava¢ na mokré i suché vysavani s kapacitou
zasobniku 15 . Je velmi dobfe vybaveny. Ma odolné télo z nerezu, ¢tyfi oto¢nd kolecka a velké madlo pro
snadnou manipulaci, integrované drzaky na kabel i pfislusenstvi, integrovany vyvod pro funkci foukani,
dlouhou hadici o velkém priiméru 38 mm a beznastrojovy systém pro snadnou a rychlou vyménu filtru.
Délka kabelu i hadice zarucuje pfi praci velky dosah. Cely vysavac je velmi kompaktni a nepotrebuje tak |
pfili$ mista na skladovéni. Podlahové hubice ma pfepinani pro hladké podlahy a koberce. Vysavac se dodava
s bohatym pfislusenstvim, nutnym jak pro suché, tak i mokré vysavani. V pfipadé potieby Ize vyménit
dodavany pénovy filtr za jesté ucinnéjsi HEPA filtr. Vysavac se skvéle hodi do domécnosti, dilen, garazi i pro
potieby femesiniku.

PRUMYSLOVY VYSAVAC % & N
NA SUCHE/MOKRE VYSAVANI

-mokré vysdvdni
-foukdni
201

+999HKES76,99-€
ASP 20-ES 1299KE 49,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200W
Objem sbérné nadoby: 201
Max. podtlak: 18 000 Pa
Délka kabelu: 45m
Délka hadice: 2m
Integrovana funkce foukani: ano
Rozméry stroje: 325x 325 x420 mm
Hmotnost: 6 kg

Scheppach ASP 20-ES je vykonny vysava¢ na mokré i suché vysavani s kapacitou
zasobniku 20 |. Je skvéle vybaveny. M4 odolné télo z nerezu, Ctyfi oto¢na kolecka a velké
madlo pro snadnou manipulaci, integrované drzéky na dlouhy kabel i pfislusenstvi,
integrovany vyvod pro funkci foukéni, dlouhou hadici o velkém priméru 38 mm a
beznastrojovy systém pro snadnou a rychlou vyménu filtru. Diky velké délce kabelu
i hadice ma velky dosah. Cely vysavac je velmi kompaktni a nepottebuje tak prili$ mista
na skladovani. Podlahova hubice ma prepinani pro hladké podlahy a koberce. Vysavac
se dodava s bohatym pfislusenstvim. V pfipadé potieby Ize vyménit dodadvany pénovy
filtr za jesté ucinnéjsi HEPA filtr. Vysavac se skvéle hodi do doméacnosti, dilen, garazii pro
potieby femesiniku.
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PRUMYSLOVY VYSAVAC NA SUCHE/
MOKRE VYSAVANI 30 L
S MECHANICKYM OKLEPEM FILTRU

3190KEA123€
ASP 30 PLUS 1999KE 76,99 €
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1200 W
Max. pfikon zasuvky 230 V: 2000 W
Objem sbérné nadoby: 301
Max. podtlak: 20000 Pa
Délka kabelu: 4,0m Ctyfi funkce:
Délka hadice: 3m -suché vysdvdni
Integrovana funkce foukani: ano -mokré vysdvdni
Spodni vypust vody: ano -foukdni
Mechanicky oklep filtru: ano -oklep filtru
Rozméry stroje: 490 x 490 x 600 mm
Hmotnost: 6,8 kg

Scheppach ASP 30 PLUS je vykonny vysava¢ na mokré i suché vysavani s kapacitou zasobniku 301.
Je skvéle vybaveny. Jako jeden z méla ve své tiidé je vybaven funkci mechanického oklepu filtru.
Pri vysavani nékterych materidll se ma filtr snahu ucpavat. Mechanickymi razy ho téchto castic
zbavite a mUzete pokracovat v praci bez rozebirani stroje a ru¢niho cisténi filtru. Vysava¢ méa odolné
télo z nerezu se spodni vypusti vody, Ctyfi otocnd kolecka a velké madlo pro snadnou manipulaci,
integrované drzaky na dlouhy kabel i pfislusenstvi, integrovany vyvod pro funkci foukani, diky které
vyfoukdte necistoty i z tézko pristupnych mist, dlouhou hadici o velkém priiméru, zasuvku na 230V pro
pfipojeni elektrického néradi s automatickym spinacem a beznéstrojovy systém pro snadnou a rychlou
vymeénu filtru. Diky velké délce kabelu i hadice ma velky dosah. Cely vysavac je velmi lehky a snadno
se ovlada. Diky konstrukci na vysku nepotiebuje ani pfilis mista na skladovani. Podlahovéd hubice ma
prepinani pro hladké podlahy a koberce. Vysavac se dodédva s bohatym pfislusenstvim, véetné velmi
ucinného Hepa filtru. Vysavac se skvéle hodi do domacnosti, dilen, gardzi i pro potreby femesinikd.

TLAKOVA MYCKA 135 BARU
S PRISLUSENSTVIM

379K/ H47€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1600 W
Max. tlak: 135 bar
Cerpadlo: hlinik, samonasavaci
Max. pratok: 408 I/hod
Auto stop systém: ano
Max. teplota vody: 50°C
Rozmeéry stroje: 321 x 248 x 700 mm
Hmotnost: 7,5kg

Bohaté prislusenstvi
Samonasdvaci ¢erpadlo

1

www.scheppach.cz

www.garland.cz

Tlakovéa mycka Scheppach HCE 1600 je lehkd a kompaktni mycka s bohatym pfislusenstvim, se kterou lehce zvlddnete vsechny bézné uklidové prace kolem domu nebo
dilny. Umyti auta, kola, zahradniho nabytku, kvétinact nebo zahradniho nécini a techniky se stane hrackou. Se standardné doddvanym cisticem ploch neni problém
umyt dlazbu na verandé nebo podlahu v gardzi. S vdhou pouhych 7,5kg a pojezdovymi kolecky se s myckou snadno manipuluje, pficemz silny motor o vykonu 1600 W
a kvalitni kovové cerpadlo vyvinou maximalni tlak az 135 bard. Pro snadnou obsluhu jsou pripojovaci prvky a hadice vybaveny rychlospojkami. Zakladni prislusenstvi, jako
tlakova pistole a hadice se daji pfi skladovani pohodIné umistit pfimo v drzacich na mycce. Mycka je vybavena cerpadlem se samonasavaci funkci. Mycku tak Ize pfipojit
nejenom ke kohoutku s tlakovou vodou, ale mycka si miize sama nasavat vodu z kbeliku, sudu nebo z jiné nadrze. Nejste tak pii myti omezeni dostupnosti vody z bézného
vodovodniho fadu. Stroj je rovnéz vybaven systémem Auto stop, kdy se pii uvolnéni spinace na tlakové pistoli rovnéz vypina motor.
Vybava: 5m tlakova hadice, nddrzka 0,561 na saponat s tryskou, Cisti¢ ploch, tlakova pistole s tryskou a prodluzovacim néastavcem, turbo tryska, rotacni kartac, myci kartac.
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TLAKOVA MYCKA 165 BARU
S PRISLUSENSTVIM

5-999KEF229-€

Samonasdvaci ¢erpadlo
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2200 W
Max. tlak: 165 bar
Cerpadlo: hlinik, samonasavaci
Max. pratok: 468 |/hod
Auto stop systém: ano
Max. teplota vody: 50°C
Rozméry stroje: 365 x 276 x 820 mm &
Hmotnost: 12 kg

@‘5‘;—:8\

Tlakovd mycka Scheppach HCE 2200 je vykonnd mycka, se kterou lehce zvlddnete vétsinu béznych
i narocngjsich uklidovych praci. Diky velmi Sirokému standardné dodavanému prislusenstvi se miizete pustit
do jakékoliv prace kolem domu, firmy, dilny nebo garaze. Bez problému umyjete své auto, terénni ctyrkolku,
motocykl, zahradni techniku nebo tfeba lod. S vhodnymi néstavci vycistite zidku, verandu, prijezdovou
cestu nebo vycistite ucpany odpad. Mycka je vybavena silnym motorem o vykonu 2200 W, ktery umozriuje
Cerpadlu dosahnout tlaku az 165 barG. Pro snadnou obsluhu jsou pfipojovaci prvky a hadice vybaveny
rychlospojkami. Zakladni pfislusenstvi, jako tlakova pistole, elektricky kabel a hadice se daji pfi skladovani
pohodiné umistit piimo v drzacich na mycce. Mycka je vybavena cerpadlem se samonasavaci funkci. Mycku
tak Ize pripojit nejenom ke kohoutku s tlakovou vodou, ale mycka si mize sama nasavat vodu z kbeliku,
sudu nebo z jiné nadrze. Nejste tak pfi myti omezeni dostupnosti vody z bézného vodovodniho radu. Stroj je
rovnéz vybaven systémem Auto stop, kdy se pfi uvolnéni spinace na tlakové pistoli rovnéz vypina motor. Pro
snadnou manipulaci a transport je mycka vybavena madlem a dvéma velkymi koly.

Vybava: 10 m tlakovéd hadice, integrovana nadrzka na saponat 1 |, cisti¢ ploch, tlakova pistole s tryskou
a prodluzovacim nastavcem, turbo tryska, rohova tryska 90°, myci karta¢, rotacni kartac, 6 m hadice na cisténi
potrubi.

TLAKOVA MYCKA 180 BARU

S PRISLUSENSTVIM —
Bohaté prislusenstvi
< Samonasdvaci cerpadlo

5799KES223€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2400W
Max. tlak: 180 bar
Cerpadlo: hlinik, samonasavaci
Max. pratok: 450 1/hod

Auto stop systém: ano o

Max. teplota vody: 50°C ‘

Rozméry stroje: 365 x 276 x 820 mm ——a -_&
r‘ -

Hmotnost: 11kg

Tlakova mycka Scheppach HCE 2400 je velmi vykonna mycka, se kterou, mimo viech béznych tkold, lehce
zvladnete i vétsinu narocnéjsich uklidovych praci. Diky standardné dodavanému osmidilnému pfislusenstvi
se mlzete pustit do jakékoliv prace kolem domu, firmy, dilny nebo garéze. Bez problém0 umyjete své auto,
terénni ¢tyrkolku, motocykl, zahradni techniku, traktor nebo tfeba lod. S vhodnymi néstavci vycistite zidku,
verandu, piijezdovou cestu nebo spary v zamkové dlazbé. Mycka je vybavena silnym motorem o vykonu
2400 W, ktery umoznuje cerpadlu dosahnout maximalniho tlaku 180 bar(, coz je dlilezité pro tézké uklidové
préace. Pro snadnou obsluhu jsou pfipojovaci prvky a hadice vybaveny rychlospojkami. Zakladni pfislusenstvi,
jako tlakova pistole, elektricky kabel a hadice se daji pfi skladovani pohodIné umistit pfimo v drzacich na
mycce. Mycka je vybavena cerpadlem se samonasavaci funkci. Mycku tak Ize pfipojit nejenom ke kohoutku s
tlakovou vodou, ale mycka si miize sama nasavat vodu z kbeliku, sudu nebo z jiné nadrze. Nejste tak pri myti
omezeni dostupnosti vody z bézného vodovodniho fadu. Stroj je rovnéz vybaven systémem Auto stop, kdy
se pii uvolnéni spinace na tlakové pistoli rovnéz vypina motor. Pro snadnou manipulaci a transport je mycka
vybavena madlem a dvéma velkymi koly.

Vybava: 5 m tlakova hadice, nddrzka na saponét 0,56 |, Cisti¢ ploch, tlakova pistole s tryskou a prodluzovacim
nastavcem, turbo tryska, myci kartac, rotacni kartac.
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RETEZOVY
KLADKOSTROJ RUCNI

LANOVY NAVIJAK
ELEKTRICKY 250 kg

3599KEA133-€ 2-199KE/81H99-€
HRS 250 2999K¢ 115€ CB 01 1899KE 69,99 €

Motor: 230V/50 Hz Hmotnost bfemene: 1000kg
Prikon: 780 W Zdvih: 3m
Nosnost bez pomocné kladky: max.125kg Minimalni konstrukéni vyska: 30cm
Nosnost s pomocnou kladkou: max. 250kg Rozméry stroje: 250x 180 x 1770mm :
Zdvih bez pomocné kladky: 12m Hmotnost: cca 9,5kg ‘c'/ ?I ;
Zdvih s pomocnou kladkou: 6m \ by 18 .

) ) Tento heavy duty ru¢né ovladany kladkostroj Bim Zdvih 3m
Rychlost zdvihu bez kladky: 10 m/min N e . 1

. ) Scheppach CB 01 je urceny ke zvedani a spousténi i N
Rychlost zdvihu s kladkou: 5 m/min bremen do hmotnosti dvou tun. Vyborné poslouzi n)
Prdmér ocelového lana: 3,18mm jako obsluzné zdvihadlo pro montazni a Gdrzbarské “
Rozmeéry stroje: 380x205x 115mm prace v dilnach nebo garazich. Vyhodou je snadna nl
Hmotnost: cca11,5kg Udrzba i obsluha a rovnéz nezavislost na elektrickém i

proudu. Celd konstrukce obsahujici veskeré n

Tento kompaktni lanovy navijdk Scheppach HRS dulziité lﬁezp’eé.nolst,nl' pfvg ji,pogq?”jé.lghkvé' i }
250 je urceny ke zvedani a spousténi bfemen do Sn? - ;Erem|st|te Ta', lr(nar Ol:] y o S.L,leg.nyv rlektez L1
hmotnosti az 250 kg. Vyborné poslouzi jako obsluzné 2 ,Je vyro. e.na .z.velm[ varltmc matgna u o ,ou 4 5 "?’ y
. R oft o A T e i vyhodou je i minimalni vzdalenost mezi obéma haky B
zdvihadlo pro montazni a Udrzbarské préce v dilnéch, hich miy ‘
garazich nebo femesinych provozech. Vyhodou pouhychiSOicuE “
je snadna udrzba i obsluha. Celd konstrukce je .-
z velmi kvalitnich materidld, obsahuje veskeré -4'-
dllezité bezpecnostni prvky, je pomérné lehka fr
a snadno premistitelnd. Obsluzny spinac s nouzovym I., I_I
vypinanim ma dlouhy privodni kabel, bfemenovy Jﬂj
hak méa bezpecnostni pojistku, motor je vybaven L3
termospina¢em,  automatickym prerusovacem i ~ - 'H
odvijeniaautomatickou brzdou. Specidlniupeviovaci "
\i
spony jsou soucdsti dodavky. RETEZOVY l"-ﬁ
e
LANOVY NAVUAK KLADKOSTROJ RUCNI 4
S, h
” p"‘n
v 1
ELEKTRICKY 400 kg CB 02 2699KE 99,99€ --
5299KEA197€ Hmotnost bfemene: 2000kg
HRS 4 4499KE 167 £ im
00 99 Ke 67 € Minimalni konstrukéni vyska: 30cm q
. . Zdvih 3m
Motor: 230V/50 Hz Rozmeéry stroje: 250x 180 x 1T70mm
P¥ikon: 780 W Hmotnost: cca 12kg
Nosnost bez pomocné kladky: max. 200kg Tento heavy duty ru¢né ovlddany kladkostroj
Nosnost s pomocnou kladkou: max. 400kg Scheppach CB 02 je urceny ke zvedani a spousténi
Zdvih bez pomocné kladky: 12m bremen do hmotnosti dvou tun. Vyborné poslouzi
Zdvih s pomocnou kladkou: 6m jako obsluzné zdvihadlo pro montézni a udrzbarské
Rychlost zdvihu bez kladky: 10 m/min prace v dilndch nebo gardzich. Vyhodou je snadna
. . Udrzba i obsluha a rovnéz nezavislost na elektrickém
Rychlost zdvihu s kladkou: 5 m/min . o —
L. j proudu. Celd konstrukce obsahujici veskeré
Primér ocelového lana: 3,6mm dilezité bezpecnostni prvky je pomérné lehka,
Rozméry stroje: 438 x 240 x 140 mm snadno premistitelnd, ma dlouhy obsluzny fetéz
Hmotnost: cca 17kg a je vyrobena z velmi kvalitnich materiald. Velkou

vyhodou je i minimalni vzdalenost mezi obéma haky

Tento heavy duty lanovy navijak Scheppach HRS 400 pouhych 30 cm.

je urceny ke zvedani a spousténi biemen do hmotnosti
az 400 kg. Vyborné poslouzi jako obsluzné zdvihadlo
pro montazni a Udrzbarské prace v dilndch, garazich
nebo femeslnych provozech. Vyhodou je snadnd
udrzba i obsluha. Cela konstrukce je z velmi kvalitnich
material(, obsahuje veskeré dulezZité bezpecnostni
prvky, je pomérné lehkd a snadno premistitelnd.
Obsluzny spinac¢ s nouzovym vypindnim ma dlouhy
privodni kabel, bfemenovy hak md bezpecnostni
pojistku, motor je vybaven termospinacem,
automatickym prerusovacem odvijeni a automatickou
brzdou. Specidlni upeviiovaci spony jsou soucasti
dodavky.
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HDSC technology - nejnovéjsi
profesiondlni technologie pro
elektronickou regulaci vykonu a ochranu
pfi nabijeni u lithiovych akumulatord.
Vysledkem je nejenom precizni priibéh
nabijeni, kdy je neustale monitorovan
kazdy jednotlivy ¢lanek v baterii a dle
aktudlnich potreb dobijen, ale i unikatni
fizeni vykonu, kdy se baterie dokaze
optimalné prizplsobit kterémukoliv stroji
z fady Scheppach 40V a poskytnout vzdy
maximalni vykon a vyuzit maximalné
svou kapacitu. Dal$im pozitivnim
dopadem technologie HDSC je zvyseni
zivotnosti akumuldtoru, maximalni
prodlouzeni doby chodu stroje na jedno
nabiti a ochrana samotné baterie pred
pretizenim nebo prehratim.
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ZAHRADNITECHNIKA 40V

VYNIKAJICi KVALITA, VYSPELE TECHNOLOGIE, SKVELA ERGONOMIE A PRIZNIVA CENA

Ukazatel stavu nabiti - jednoducha
indikace stavu nabiti baterie pomoci

4 integrovanych LED diod. Indikétor neni
soucasti stroje, ale baterie, takze muzete
zjistit okamzitou kapacitu baterie, aniz ji
musite vkladat do stroje.

Vykonné clanky baterie - kvalitni
lithium-iontové ¢lanky spolu s chytrou
elektronikou umoznuji okamzity pfisun
potrebné energie i ve chvili skokového
zvyseni potfebného vykonu. Clanky jsou
chranéné odolnou konstrukci baterie s

vestavénou ochranu proti ndrazu.

f
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Jedna 40V baterie pohani vse -

je spousta systém, kde Vam staci jedna
baterie na celou skdlu néaradi. Diky
chybéjici nebo levné elektronice se ¢asto
stane, Ze baterie s nékterym strojem
funguje dobre, ale s jinym ne. Je to proto,
ze v odbérovych krivkach rdznych druht
stroju jsou obrovské rozdily.

Diky vyspélé elektronice baterie ,pozna“,
ve kterém stroji Scheppach je a dokonale
se mu prizpUsobi. Vy tak dostanete

z kazdého stroje maximalni vykon i
pracovni dobu.

www.scheppach.sk  www.garland.sk

40V AKUMULATOR
LITHIUM-IONTOVY 2,5 Ah

2799KEF1H07€
BPS 2540Li 1799KE 69,99 €
Napéti: 40V
Kapacita: 2,5 Ah
Rozmeéry: 174 x 82 x 89 mm
Hmotnost: 0,98 kg

Nizkd hmotnost

40V RYCHLONABIJECKA

+HO99KEF42,99-€

BCA 2240Li 699KC 26,99€

Nabijeci napéti: 40V
Nabijeci proud: 2A
Nabijeci ¢as baterie 2,5 Ah: cca 75 min.
Nabijeci ¢as baterie 4 Ah: cca 120 min.
Délka kabelu: 1,25m
Rozméry: 195x 115x 70 mm
Hmotnost: 0,68 kg

SCNRPPRC

Germany

Rychlé nabijeni

40V AKUMULATOR
LITHIUM-IONTOVY 4,0 Ah

3-999KEA155€
BPS 4040Li 2699Kc 105€
Napéti: 40V
Kapacita: 4,0 Ah
Rozméry: 174 x 82 x 89 mm
Hmotnost: 1,39 kg

T |

Dlouhd vydrz

Scheppach BCA 2240Li je kompaktni rychlonabijecka, kterou Ize nabijet véechny 40 V lithium-iontové akumulatory Scheppach. Jedna se o rychlou, moderni
a inteligentni nabijecku, ktera sleduje stav jednotlivych ¢lankd, jejich teplotu a napéti a podle toho fidi jejich dobijeni. Ve vysledku se tak vyrazné zvysuje
Zivotnost baterie a maximalizuje pocet nabijecich cyklti akumuldtoru. Nabijecka je vybavend indikaci stavu nabijeni i moznych chybovych hlaseni pomoci LED

diod.
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AKU SEKACKA 40V
S MULCOVANIM

5399KE/267-€
MP 43-40Li 3999K¢ 153 €

Napéti: 40V

Zabér: 43 cm Funkce 3v1
Objem kose: 45| Sekdni
Centralni nastaveni: 6 pozic, 20 - 70 mm Mufg)e:dni
Material sasi: odolny plast

Rozmeéry stroje: 1320 x 480 x 1035 mm

Hmotnost: 14,2 kg

Scheppach MP 43-40Li je tichd a vykonna 40V akumulatorova sekacka, vhodna na malé az stfedni pozemky. Diky absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInéjsi
cestu k udrzbé vasi zahrady. Precizné, rychle a bez zbyte¢ného hluku a zplodin posecete svij travnik a sousedi o tom témér nebudou védét. Sekacka je nejenom
vybavena moznosti seceni a sbéru, ale mlzete s ni i mulcovat. Pro snadnou manévrovatelnost a komfort pfi praci ma vétsi zadni kola, mékéena a snadno
slozitelna fiditka, centralni nastaveni vysky v Sesti krocich, velky sbérny kos s indikatorem naplInéni a lehké $asi z odolného plastu. Jako ostatni aku stroje, i zde je
vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi a nizkych vibraci. To vSe bez nutnosti kupovat dalsi spotfebni material (zadné oleje,
filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat s lithium-iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodéava bez baterie a nabijecky.

AKU SEKACKA 40V S MULCOVANIM
A BOCNIMVYHOZEM

7299KE/279€

MP 46-40Li 5999K¢ 229¢€

Napéti: 40V

Zabér: 46 cm Funkce 4v1
Objem kose: 55| Seka:ni
Centralni nastaveni: 8 pozic, 25 - 75 mm Mufg)el:dni
Material asi: ocel Bocni vyhoz
Rozméry stroje: 1050 x 570 x 1380 mm

Hmotnost: 20,8 kg

Scheppach MP 46-40Li je skvéle vybavend, tichd a vykonnd 40 V akumulatorova sekacka, vhodna na mensi a stredni pozemky. Diky absenci elektrického kabelu
jde o nejpohodIngjsi cestu k tdrzbé vasi zahrady. Precizné, rychle a bez zbyte¢ného hluku a zplodin posecete svij travnik a sousedi o tom témér nebudou védét.
Sekacka je nejenom vybavend moznosti seceni a sbéru, ale mizete s ni i mul¢ovat nebo vyhazovat trdvu bo¢nim vyhozem. Pro snadnou manévrovatelnost
a komfort pfi praci ma velka zadni kola, mékcéena a snadno slozitelna fiditka, centralni nastaveni vysky v osmi krocich, velky sbérny kos s indikdtorem napInéni
a odolné plechové sasi. Pod krytem na baterie se skryva jeden slot slouzici pro pohon stroje a druhy pro ulozeni nahradni baterie, ktera je tak vzdy pfi ruce.
Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi a nizkych vibraci. To vie bez nutnosti kupovat dalsi
spotiebni material (zadné oleje, filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat s lithium-iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie
a nabijecky.

www.scheppach.cz www.garland.cz
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AKU VYZINAC 40V :

2-499KEA95;99-€
BCH3300-40Li 1799Kc 69,99€
Napéti: 40V
Max. otacky: 6500 ot./min.
Zabér struny: 33cm
Pramér struny: 2x1,6 mm
Strunova hlava: automatické nastaveni délky struny
Rukojet: D, nastavitelna
Funkce zastfihovace travnika: ano
Rozméry stroje: 1650 x 310 x 380 mm J
Hmotnost: 29kg

Moznost
zastFihdvdni

hran
travniki

Scheppach BCH 3300-40Li je prakticky a skvéle vybaveny 40 V akumulédtorovy vyzinac. Diky absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInéjsi cestu k udrzbé
vasi zahrady. PohodIng, rychle a bez nédmahy dosekate mista, kam se nedostanete se sekackou, zastfihnete mista kolem ket a obrubnikli a diky otocné hlave
s pomocnym kole¢kem snadno zastfihnete travnik kolem okraje chodniku, bazénu, terasy apod. Vyzina¢ ma délenou hridel pro snadny transport, velkou Sitku
zabéru 33 cm pro sekani vétsich ploch, antivibra¢ni rukojet, strunovou hlavu s dvojitou strunou a automatickym nastavenim struny a motor s prevodem pro
zvyseni to¢ivého momentu a snadnou praci i v hustsi a vysoké travé. Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého
chodu bez emisi a nizkych vibraci. To vie bez nutnosti kupovat dalsi spotfebni material (zadné oleje, filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat s lithium-
iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU PLOTOSTRIH 40V

2799KEFHO7€

BHT 560-40Li = 1899Kc 73,99€

Napéti: 40V

Max. otacky: 1600 ot./min.

Délka listy: 630 mm
Site stfihu: 24 mm

Otocna rukojet: ano

Rozméry stroje: 1045 x 230 x 160 mm

Hmotnost: 2,9kg

Scheppach BHT 560-40Li je vykonny a skvéle vybaveny 40 V akumulatorovy plotostiih. Diky absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInéjsi cestu k udrzbé
vasi zahrady. PohodIng, rychle a bez ndmahy zasttihnete Zivy plot nebo vytvarujete kefe do pozadovaného tvaru. Diky vysoké kapacité stfihu 24 mm si poradi
i se silnéjsimi vétvemi. Protibézné stiihaci listy z tvrzené oceli vyfezavané laserem a brousené diamantem jsou zarukou cistého fezu. Rukojet je oto¢na o 90° a
dovoluje tak pohodInou préci pfi horizontalnim i vertikalnim stfihani. Prihledny kryt umoziuje dobry vyhled na fezanou plochu. Heavy- duty ocelova vodici lista
i kovové prevodovka jsou zérukou dlouhé Zivotnosti. Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi
a nizkych vibraci. To ve bez nutnosti kupovat dalsi spotiebni material (zadné oleje, filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat s lithium-iontovymi bateriemi
Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodéava bez baterie a nabijecky.
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SET PLOTOSTRIHU A PROREZAVACI
PILY 40V S DLOUHYM DOSAHEM

4-899KEA189-€
BPT 700-40Li 3499K¢ 135€
Napéti: 40V
Plotostiih
Max. otacky: 1500 ot./min.
Délka listy: 430 mm
Site sttihu: 24 mm L.

2 ndstroje-

Sklopna hlava: 9 stupnd, (-20°/ +75°) plotostfih i pila
Délka: 2060-2710 mm (vcetné prodlouzeni)
Hmotnost: cca3,5kg
Profezavaci pila
Rychlost fetézu: 8,8 m/s
Délka listy: 24 cm, Oregon §
Nadrz na olej: 0,065 | ;
Automatické mazani fetézu: ano 8 |
Délka: 1885-2535 mm (vcetné prodlouzeni)
Hmotnost cca: 3,2kg
Hmotnost celkova: 5,44 kg

Scheppach BPT 700-40Li je prakticky set 40 V akumuldtorového plotostiihu a profezavaci pily s dlouhym dosahem. Diky
absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInégjsi cestu k udrzbé vasi zahrady. PohodIné, rychle a bez ndmahy zasttihnete
i vysoky zivy plot, vytvarujete kefe, ofezete nezddouci vyhonky a suché nebo prebytecné vétve. Plotostfih si diky vysoké
kapacité stfihu 24mm poradi i se silnéjsimi vétvemi. Ma protibézné stfihaci listy z tvrzené oceli vyrezavané laserem
a brousené diamantem pro perfektné cisty fez. Hlava je sklopna v deviti stupnich. Pila ma automatické mazani a je osazena
kvalitni liStou a fetézem od Oregonu. Set se dodava véetné prodluzovaci tyce s délkou 65 cm, coz Vam umozni dosahnout
vyse 3,5 az 4m. Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi
a nizkych vibraci. To vSe bez nutnosti kupovat dalsi spotiebni materidl (zadné filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat
s lithium-iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.

AKU FOUKAC 40V

+999KEF76,99-€

BAB 150-40Li | 1499Kc 57,99€

Napéti: 40V
Max. otacky: 12 000 ot./min.
Saci vykon: 10,4 m*/min.
Max. rychlost proudu vzduchu: 162 km/hod.
Turbo méd: ano
Rozmeéry stroje: 935 x 170 x 245 mm
Hmotnost: 2,36 kg

Vykonny
turbo méd

Scheppach BAB 150-40Li je lehky a vykonny 40 V akumulatorovy foukac. Diky absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInéjsi cestu k udrzbé vasi zahrady.
PohodIné, rychle a bez namahy vyfoukate listi a dalsi necistoty z travniku, ptijezdové cesty, verandy, zaprazi nebo dilny. Vyfoukate zbytky travy a prachu i z tézko
pristupnych mist u vasi sekacky nebo zahradniho trakttrku. Moznosti pouziti je spoustu. V pfipadé nutnosti opravdu silného proudu vzduchu je stroj vybaven
specidlnim turbo médem. Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi a nizkych vibraci. To vie bez
nutnosti kupovat dalsi spotiebni material (zadné oleje, filtry, svicky nebo benzin). Stroj Ize pouzivat s lithium-iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se
dodéva bez baterie a nabijecky.

www.scheppach.cz www.garland.cz

SCNRPPRC

www.scheppach.sk  www.garland.sk
Germany

AKU RETEZOVA PILA 40V
S BEZUHLIKOVYM MOTOREM

4999KEA193-€

CS 350-40Li 3799K¢ 147€
Napéti: 40V
Délka listy: 35cm
Max. otacky: 5500 ot./min.
Rychlost fetézu: 19 m/s
Nadrz na olej: 0,181
Automatické mazani retézu: ano
Brzda fetézu: ano
Antivibra¢ni systém: ano
Rozméry stroje: 770x230x 210 mm
Hmotnost: 3,7 kg e oratckd

regulace tocivého
momentu

Scheppach CS 350-40Li je velmi vykonnd 40 V aku pila s modernim bezuhlikovym motorem. Motor se vyznacuje jednodussi a leh¢i konstrukci nez klasické
elektromotory, je tissi, ma az o 50% vyssi ucinnost, az o 70% nizsi vibrace, delsi Zivotnost a diky elektronické kontrole i delsi vydrz na jednu baterii. Pila je
vybavena antivibra¢nim systémem, kvalitni listou a fetézem Oregon pro perfektni a rychly fez, napinanim fetézu bez nutnosti pouziti naradi, automatickym
mazanim fetézu, brzdou retézu, kterd je schopna zastavit stroj v fadu milisekund a systémem SMART CUT. Ten si sém fidi hodnotu toc¢ivého momentu v zévislosti
na pritlaku a optimalizuje tak pfisun sily dle okamzité potieby. Diky tomu se i vyrazné prodluzuje doba fezéani. Neni tak problém udélat az 120 rezu ve dieveé 10 x
10cm (s baterii 4 Ah). Diky absenci elektrického kabelu jde o nejpohodInéjsi cestu k udrzbé vasi zahrady. Jako ostatni aku stroje, i zde je vyhoda snadného startu
jen zmacknutim tlacitka, tichého chodu bez emisi a nizkych vibraci. To vie bez nutnosti kupovat dalsi spotiebni material (zadné filtry, svicky nebo benzin). Stroj
Ize pouzivat s lithium-iontovymi bateriemi Scheppach 2,5/4 Ah. Stroj se dodava bez baterie a nabijecky.
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MULTIFUNKCNI TRAVNI SEKACKA
4v1 S POJEZDEM

7HOoKES279€

MS 161-46 6299KE¢ 245€
Motor: 4-taktni, OHV
Objem motoru: 161 cm®
Max. vykon: 3,0kW /4,1 hp
Zéabér: 46 cm
Kos: 55 1, indikace plnosti
Centralni nastaveni vysky: 7-ndsobné, 25-75 mm
Sasi: ocel
Mul¢ovani: ano
Boc¢ni vyhoz: ano
Kulickova loziska: v kolech
Riditka: ergonomicka, slozitelna, mékcena
Rozméry stroje: 1460 x 651 x 1150 mm
Hmotnost: 32,0kg

Benzinova sekacka Scheppach MS 161-46 je idedlni stroj pro mensi az stfedné velké pozemky. Je navrzena bez zbytecnych piikras, zato se vSemi praktickymi
funkcemi a s ohledem na dlouhou Zivotnost. Zakladem je, na tuto kategorii, velmi silny motor o objemu 161 cm?, ktery si dobfe poradi i s vyssi nebo vIh¢i
travou, popiipadé s trdvou s piimeési silnéjsich a houzevnatéjsich plevelud. Trava se s touto sekackou muze zpracovavat nékolika zpUsoby. Bud'ji Ize klasicky
sbirat do objemného kose nebo (pomoci standardné doddvaného mulcovaciho klinu) trdvu mulcovat a vpravit jako hnojivo zpét do pldy nebo Ize travu
vyhazovat bo¢nim otvorem do strany nebo zadnim otvorem dozadu. Sekacka ma pevné ocelové 3asi, heavy-duty prevodovku, vétsi zadni kola pro snadnou
manévrovatelnost, objemny kos s indikaci napInéni, snadné centrélni nastaveni vysky seceni jednim pohybem paky, ergonomicka mékéena riditka a trysku pro
snadné ¢isténi zaciho prostoru. V pfipadé pfevozu nebo skladovéni stroje se hodi snadno slozitelna Fiditka. Se zabérem 46 cm posekate za hodinu zhruba 1000 m?.

www.garland.cz
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MULTIFUNKCNI TRAVNI SEKACKA
4v1 S POJEZDEM

9499KE/367-€
MS 225-53 7999K¢ 309€
Motor: 4-taktni, OHV
Objem motoru: 224 cm?
Max. vykon: 52kW/7hp
Zébér: 53 cm
Kos: 65 |, indikace plnosti
Centralni nastaveni vysky: 7-ndsobné, 25-75 mm
Sasi: ocel
Mul¢ovani: ano
Boc¢ni vyhoz: ano
Kulickova loziska: v kolech
Riditka: ergonomicka, slozitelna, mékcena
Rozméry stroje: 1610 x 695 x 1055-1140 mm
Hmotnost: 38,0 kg

Benzinova sekacka Scheppach MS 225-53 je idedlni stroj pro stfedné velké a vétsi pozemky. Je navrzena na tézkou praci, dlouhou Zivotnost, ale nezapomina ani
na véechny praktické a komfortni prvky usnadiujici praci. Zakladem je Siroky zabér 53 cm a velmi silny motor o objemu 224 cm?, ktery si dobfe poradi i s vyssi
nebo vIh¢i travou, popfipadé s travou s pfimési silngjsich a houzevnatéjsich pleveld. Trava se s touto sekackou muze zpracovavat nékolika zpusoby. Bud'ji Ize
klasicky sbirat do objemného kose nebo (pomoci standardné dodavaného mulcovaciho klinu) travu mulcovat a vpravit jako hnojivo zpét do pudy nebo Ize
travu vyhazovat bo¢nim otvorem do strany nebo zadnim otvorem dozadu. Sekacka ma pevné ocelové 3asi, heavy-duty znackovou prevodovku GT Transmission,
vétsi zadni kola pro snadnou manévrovatelnost, objemny kos s indikaci napInéni, snadné centrdlni nastaveni vysky seceni jednim pohybem péky, ergonomicka,
nastavitelnd mékcena fiditka, pfedni madlo a trysku pro snadné cisténi zaciho prostoru. V pfipadé prevozu nebo skladovani stroje se hodi snadno sloZitelna
fiditka. Se zab&rem 53 cm posekate za hodinu zhruba 1600 m?.

MULTIFUNKCNI TRAVNI SEKACKA 4v1
S POJEZDEM A ELEKTROSTARTEM

H299KEF435€
MS 225-53 E 9599K¢ 369¢€ (
Motor: 4-taktni, OHV
Objem motoru: 224 cm?
Max. vykon: 52kW/7hp
Startovani: elektrostart i startovaci sritira
Baterie elektrostartu: lithium-iontova
Zabér: 53cm
Kos: 65 |, indikace plnosti
Centralni nastaveni vysky: 7-nasobné, 25-75 mm
Sasi: ocel
Mulcovani: ano
Boc¢ni vyhoz: ano
Kulickova loziska: v kolech
Riditka: ergonomicka, slozitelna, mékcena
Rozméry stroje: 1610 x 695 x 1055-1140 mm
Hmotnost: 39,0 kg

Benzinova sekacka Scheppach MS 225-53 E je idealni stroj pro stfedné velké a vétsi pozemky. Je navrzena na tézkou praci, dlouhou Zivotnost, ale nezapomina
ani na vsechny praktické a komfortni prvky usnadnujici praci. Asi nejpohodInéjsim prvkem vybavy je elektrické startovani, kdy nastartujete pouhym zmacknutim
tlacitka. Nemusite ani mackat nasttikovac paliva, motor je vybaven automatickym syticem. Pro pripad potreby sekacka disponuje i moznosti klasického startu,
pomoci startovaci $iiry. Zakladem sekacky je velky zabér 53 cm a velmi silny motor o objemu 224 cm?, ktery si dobte poradi i s vys$si nebo vihéi travou, poptipadé
s trdvou s piimési silnéjsich a houzevnatéjsich plevel. Trava se s touto sekackou muze zpracovavat nékolika zpUsoby. Bud'ji Ize klasicky sbirat do objemného
kose nebo (pomoci standardné dodavaného mulcovaciho klinu) tradvu mul¢ovat a vpravit jako hnojivo zpét do pudy nebo Ize trdvu vyhazovat bocnim otvorem
do strany nebo zadnim otvorem dozadu. Sekatka mé pevné ocelové 3asi, heavy-duty znackovou prevodovku GT Transmission, vétsi zadni kola pro snadnou
manévrovatelnost, objemny ko3 s indikaci naplnéni, snadné centralni nastaveni vysky seceni jednim pohybem péky, ergonomicka, nastavitelna mékcena riditka,
predni madlo a trysku pro snadné ¢isténi zaciho prostoru. V piipadé prevozu nebo skladovani stroje se hodi snadno slozitelna fiditka. Se zabérem 53 cm posekate
za hodinu zhruba 1600 m*.
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KULTIVATOR 1050 W
S ELEKTRICKYM MOTOREM

2799KESTHO7-€

PROVZDUSNOVAC 3v1
S ELEKTRICKYM MOTOREM

3499KE135€

SC36 2799K¢ 107 € MTE 380 2299K¢ 88,99€
Motor: 230V/50 Hz Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 1500 W Prikon: 1050 W
Zabér: 36cm Obsahuje vilce Z3abér: 360 mm
Nastaveni vysky: centrlni, 5 poloh, -15 az +12 mm snoZiis drdty _ Pramér noz(: 205 mm
Frézovani: vélec se 16 ocelovymi nozi Hloubka zabéru: do cca 220 mm
Provzdusnovani: vélec s 24 ocelovymi drétky Pocet nozu: 16
Kos: 451 Rozméry stroje: 900 x 360 x 1090 mm
Rozméry stroje: 1130 x 605 x 1085 mm Hmotnost: 7,4kg
Hmotnost: 13,5kg

Elektricky travni provzdusnova¢ Scheppach SC 36 je uzitecny
pomocnik pro ty, ktefi maji radi krasny, husty a zdravy travnik.
Dva vyménné valce dovoluji jak klasickou vertikutaci (profezani
svrchni vrstvy pady) pomoci ocelovych nozl, tak i vycesavani
mechu a plsti pomoci vélce osazeného dratky. Travnik se tak
procisti, [épe dycha a snadnéji absorbuje vodu i hnojiva. Stroj
je vybaven objemnym sbérnym kosem o objemu 45 litrd,
praktickym madlem pro snadnou manipulaci, slozitelnymi fiditky,
centralnim nastavenim vysky, mékcéenou rukojeti, drzakem el.
kabelu, bezpe¢nostnim spinacem a silnym motorem o vykonu
1500 W. Stroj je vhodny na pozemky do rozlohy cca 900 m”.

Elektricky kultivator Scheppach MTE 380 je idealni pomocnik pro pfipravu ptidy pred vysadbou, kypreni ptidy, mélnéni pldy po ryti, zapravovani hnojiva, kompostu
nebo raseliny do hliny. Diky svym kompaktnim rozmérdm je vhodny na mensi zahony nebo na pfipravu pldy ve sklenicich. Je vybaven 16 specidlné tvarovanymi
nozi, silnym motorem 1050 W, kovovou pfevodovkou pro dlouhou Zivotnost, slozitelnymi fiditky pro snadny transport nebo skladovani, ergonomickymi rukojetmi,
hackem na ukotveni elektrického kabelu a bezpe¢nostnim spinacem. Diky své nizké hmotnosti ho mohou snadno obsluhovat i Zeny. Tichy chod motoru ho
predurcuje i pro praci v hustéji zastavénych prostorech.

PROVZDUSNOVAC 40 CM

S BENZINOVYM MOTOREM PLOTOSTRIH620W ,
B S OTOENOU RUKOJETI A ELEKTRICKYM MOTOREM

SC40P 7999K¢ 307 € HO99KE/76,99-€
Motor: 4-taktni, OHV HT 600 1499 K¢ 57,99 €
" . 3
O!Dliem motoru: k’ 18 C:‘ Motor: 230V/50 Hz
VYb‘f”' 2.2kW/3 hp Pfikon: 620W
Zaber: 40.cm Délka lity: 66 cm
Centralni nastaveni vysky: 6-nasobné,-15 az +5 mm Er v
Site stfihu: 20 mm Otoénd rukojet
Frézovani: vélec s 18 ocelovymi nozi R
Protibézné stfihaci listy: Ano
Kos: 451 .y Vv,
o o ol Otocna rukojet: ano
IJem nadrze: g Rozméry stroje: 1100 x 183 x 185 mm
[<0 a 180 mm Hmotnost: 3,6 kg
Sasi: ocel
Rozméry stroje: 1260 x 610 x 1130 mm
Hmotnost: 30,5 kg

Elektricky plotostfih Scheppach HT 600 je nezbytnym pomocnikem pro snadnou Upravu okrasnych kefl a zivych ploti. Ma vykonny motor 620 W a dlouhou

Benzinovy vertikutator Scheppach SC 40 P je velmi uZite¢ny pomocnik pro kazdého, kdo touzi po zdravém, hustém a zelenam travniku. Zakladem stroje jsou protibéznou stiihaci listu z tvrzené oceli, takze si hravé poradi s vétvemi o priiméru az 2cm. Pro zvyseni komfortu pfi stiihani v réiznych polohach Ize drzadlo
svisle rotujici noZe, které profezavaji vrchni vrstvu pady a kyslik, voda a hnojivo tak mohou snéze pronikat az ke kofentim. P¥i té pfilezitosti noZe zbavi travnik otocit v rozmezi 90°. Velké spinace zaru¢uji snadnou obsluhu stroje. Pro zvyseni Zivotnosti je plotostiih osazen pfevodem s kovovym ozubenim. Stroj je dale
i prebytecného mechu a plsti. Travnik tak Iépe dycha a roste. Robustni stroj je vybaven tak, aby prace s nim byla vzdy komfortni. Nastaveni hloubky vertikutace se vybaven pfednim ochrannym krytem, pojistkou spinace, ichytkou kabelu branici jeho poskozeni a ochrannym pouzdrem na listu.

déje snadno pomoci jedné péky, 4 velka kola umozni hladky pohyb i po nerovném terénu, vykonny motor si poradi i s dlouho neudrzovanym travnikem a Siroky
vyhozovy otvor dovoli snadny vyhoz trdvy ven nebo do objemného kose. V pfipadé prevozu stroje se hodi snadno sloZitelnd fiditka. Zébér 40 cm je vhodny
na plochy travniku az do 1500 m?.
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RETEZOVA PILA 2400 W
S ELEKTRICKYM MOTOREM

2999 KA H5€
CSE 2500 2299Kc 88,99€
Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 2400 W
Rychlost fetézu: 14 m/s
Délka listy: 46 cm, Oregon
Retéz: 3/8" Oregon
Nadrz na olej: 0,1251
Mazani fetézu: automatické
Napindni retézu: beznastrojové
Rozméry stroje: 980 x 230 x 210 mm
Hmotnost: 5,5 kg

SOFT START-

pozvolny rozbéh

Elektricka pila Scheppach CSE 2500 patii mezi ty nejvykonnéjsi na trhu. Je skvéla pro piipravu palivového dieva, profezavani stromu i kef nebo na tvarovani
a kraceni tramd. Je osazena kvalitni znackovou listou a fetézem Oregon. Rez tak bude vzdy rychly, bezpe¢ny a hladky. Dalsi vybava zahrnuje automatické mazani
fetézu, Soft start pro plynuly rozbéh motoru, brzdu motoru, beznastrojové napinani fetézu, indikator pretizeni, bezpecnostni spina¢, okénko pro kontrolu oleje
a Uchyt kabelu. Pila je skvéle vyvazend a drzadlo umoznuje snadné drzeni pily v rliznych polohach. Soucasti dodavky je i ochranny kryt listy.

RETEZOVA VYVETVOVACI PILA

S BENZINOVYM MOTOREM 25 cm? A
. VIBRATION

&YSTEM
CSP 2540 2599K¢ 99,99€

Motor: 2-taktni
Objem motoru: 25,4 cm’®

Vykon: 09kW/1,2hp

Délka listy: 25 cm, Oregon

Retéz: 3/8" Oregon

Nadrz na olej: 0,161

Nadrz na benzin: 0,231 e o

Mazani fetézu: automatické &

Napindni fetézu: jednoduché sroubem "T_-\_

Rozmeéry stroje: 250 x 230 x 220 mm -‘&???2.

Hmotnost: 3,5kg '

Benzinova pila Scheppach CSP 2540 je mala, kompaktni pila, vhodna na profezavani stromd, pfipravu palivového difeva o mensim prliméru, arboristické a tesarské
prace a dalsi bézné prace okolo domu. Je osazena kvalitni zna¢kovou listou a fetézem Oregon. Rez tak bude vzdy rychly, bezpe¢ny a hladky. Dalsi vybava zahrnuje
automatické mazani fetézu, brzdu motoru, nasttikovaci pumpicku pro snadné starty, heavy-duty vzduchovy filtr pro dlouhou Zivotnost motoru, o¢ko na prichyceni
karabiny a antivibracni systém. Pila je lehkd, skvéle vyvazend a drzadlo umoznuje snadné drzeni pily v rliznych polohach. Soucésti dodéavky je i ochranny kryt listy.
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RETEZOVA PILA
S BENZINOVYM MOTOREM 46 cm’
. s ANTN

VIBRATION

CSH 46 3299K¢ 127 € QYSTEM
Motor: 2-taktni
Objem motoru: 46 cm’®
Vykon: 2,0kW/2,7 hp
Délka listy: 46 cm, Oregon
Retéz: 3/8" Oregon
Nadrz na olej: 0,261
Nadrz na benzin: 0,551
Mazani fetézu: automatické
Napinani fetézu: jednoduché sroubem
Rozméry stroje: 430 x 255 x 250 mm
Hmotnost: 6,0 kg

Benzinova pila Scheppach CSH 46 je vysoce vykonna farmaiska pila, vhodna na protezavani ker(, rezani strom, ptipravu palivového dieva a dalsi bézné prace
okolo domu. Je osazena kvalitni znackovou listou a fetézem Oregon. Rez tak bude vzdy rychly, bezpe¢ny a hladky. Dalsi vybava zahrnuje moderni elektronické
zapalovani, automatické mazani fetézu, brzdu motoru, nastfikovaci pumpicku pro snadné starty, heavy-duty vzduchovy filtr pro dlouhou zivotnost motoru,
kontrolni palivové okénko a antivibracni systém. Pila ma silny motor, je skvéle vyvazena a drzadlo umozriuje snadné drzeni pily v riznych polohdch. Soucasti
dodavky je i ochranny kryt listy.

RETEZOVA PILA
S BENZINOVYM MOTOREM 56 cm? A

B v VIBRATION

QYSTEM
CSH 56 3999K¢ 154 € &

Motor:

Objem motoru:
Vykon:

Délka listy:
Retéz:

Nadrz na olej:
Nadrz na benzin:
Mazani fetézu:
Napinani fetézu:
Rozméry stroje:
Hmotnost:

2-taktni

56 cm?®
23kW/3,1hp
51 cm, Oregon
0,325", Oregon
0,26 |

0,551
automatické

jednoduché Sroubem
430 x 255 x 250 mm
5,5kg

Retéz a lista
Oregon

0. . R o
SR Dot B aslcatusE-ng,,

-

' CYE o

il " o

M'm‘ -325 L _,..-ﬁy
T o ad

Benzinova pila Scheppach CSH 56 je vysoce vykonna univerzalni farmarska pila, vhodna na kaceni strom, prorezavani kei(, pripravu palivového dieva a dalsi
bé&zné prace okolo domu. Je osazena kvalitni znackovou listou a fetézem Oregon. Rez tak bude vzdy rychly, bezpe¢ny a hladky. Dalsi vybava zahrnuje moderni
elektronické zapalovani, automatické mazani fetézu, brzdu motoru, nasttikovaci pumpicku pro snadné starty, heavy-duty vzduchovy filtr pro dlouhou Zivotnost
motoru, kontrolni palivové okénko a antivibra¢ni systém. Pila méa silny motor o objemu 56 cm?, je skvéle vyvéazena, diky pouziti modernich materialG je lehka
a drzadlo umoziuje snadné drzeni pily v riznych polohach. Soucasti dodavky je i ochranny kryt listy.
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BENZINOVA TLAKOVA
MYCKA 200 bar

OSTRICKA
NA PILOVE RETEZY

+199KEF46,99-€ 12499KEF469-€
Motor: 230V/50 Hz Motor: 4-taktni, OHV, 173 cm®
Piikon: 220w Vhodnd pro vétsinu vykon: 3,2kW /4,4 HP
Pocet otacek: 7500 ot./min. fetézi na trhu Max. tlak: 200 bar
Pramér brusného kotouce: 100 mm Pracovni tlak: 180 bar
Sitka brusného kotouce: 32mm Max. pratok: 522 I/hod
Vnitfni primér kotouce: 10 mm Max. teplota vody: 50°C
Pfesné nastaveni uhld: ano Max. tlak vody na vstupu: 10 bar
Bezpecnostni kryt kotouce: ano Trysky: 0°/15°/25°/40°/tryska na saponat
Rozméry stroje: 350 x 140 x 200 mm Objem néadrze na benzin: 091
Hmotnost: 1,8 kg Rozméry stroje: 670 x 490 x 1000 mm
Hmotnost bez pfislusenstvi: 26 kg

Pri praci s motorovou pilou je nezbytné dodrzovat
pravidelné intervaly ostreni retézu. Spravné by se mél
fetéz prekontrolovat po kazdé spotfebované nadrzi
paliva a drobné vady opravit ru¢nim pilnikem ihned
na misté. Podle typu fezaného dieva se potom kazdy
fetéz ¢asem ztupi natolik, Ze je potfeba narocnéjsi
udrzby. K tomu slouzi univerzalni ostricka retézl
Scheppach, ktera dovoli i primérné zrucnému
uzivateli fetéz dobrfe naostfit a pracovat tak vzdy
s perfektné pripravenym retézem, diky kterému
bude nejenom prace vyrazné snazsi, ale vyrazné se
prodlouzi i Zivotnost celé pily. Ostficka je vhodna
na drtivou vétsinu fetéz( na trhu, ma kompaktni
design, stupnici pro presné nastaveni uhlu a velky
bezpecnostni stit.

Velmi vykonnd benzinova tlakova mycka Scheppach HCP 2600 je univerzalni pomocnik pro
domaécnosti, farmy, stavebni firmy, servisy a dalsi provozy, urceny k cisténi v podstaté vsech
tvrdych povrchd, prijezdovych cest, nadvori, zidek, zahradniho nabytku, vozidel nebo lodi.
Moznosti jsou témér neomezené. Zakladem dlouhé Zivotnosti je silny motor o vykonu
4,4 HP, stabilni a krutu odolna ocelové konstrukce s kvalitni povrchovou Upravou, heavy-
duty mosazné ¢erpadlo a nastavec k pistoli z nerezové oceli. Komfortnimi prvky jsou potom
velkd pojezdova kola, diky benzinovému pohonu nezévislost na elektrickém zdroji, dlouha
7,5 m kvalitni tlakovéa hadice s drzakem na mycce, ulozny prostor na 5 rdznych trysek,
ulozny prostor na tlakovou pistoli a integrovana nadobka na myci piipravek. Velmi vysoky
pratok 522 I/hod umoznuje opravdu dikladné ocisténi i velmi Spinavych ploch treba i ze
zemédélskych nebo terénnich vozidel pracujicich v tézkych podminkach a rovnéz zajistuje
dobry oplach i z rozsahlych ploch pii myti dlazby, zdi apod.

PRESIVAC SYPKYCH
MATERIALU
12-999KE/499-€

RS 400 9999K¢ 385€

Motor: 230V/50 Hz
Prikon: 360 W
Pocet otacek bubnu: 42 ot./min.
Nastaveni sklonu: 10°, dvé pozice
Pramér bubnu: 400 mm
Délka bubnu: 900 mm
Prameér dér v situ: 20 mm, s vioZzkou 10 mm
Rozmeéry stroje: 1080 x 740 x 1400 mm
Hmotnost: 37kg Zpracuje az 3 m?

materidlu za hodinu

Rotacni presivac RS 400 je neocenitelny pomocnik pri
presivani sypkych materiél{l. Bez problém( proseje zeminu,
pisek, kompost a daldi sypké materialy, a to az rychlosti
3 m?® za hodinu. Primér otvor v siti 2 cm se da pomoci
standardné dodavané vlozky snizit na 1 cm. Sklon bubnu
je nastavitelny, buben je vybaven kartacem, ktery priibézné
Cisti otvory i pfi praci s vihkym materidlem a cely stroj je
vybaven dvéma koly pro snadny transport.
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Model Popis Technické parametry, obj. cislo Cena K¢/ Eur
TS25L TCT ©254/30, 60 zubd, obj. ¢. 3901203701 499,-/ 18,99
HS 105 fezny kotou¢

HM 100 Lxu TCT @254/30, 30 zub(, obj. ¢. 3901102701 349,-/12,99
HS 100 S fezny kotou¢ TCT @250/30, 24 zubd, obj. ¢. 3901306701 349,-/12,99
HS 1200 TCT @315/30, 24 zub(, obj. ¢. 3901302701 849,- /31,99
HS 120 fezny kotou¢

15310 TCT @315/30, 20 zubd, orig. Sheppach, obj. ¢. 51005102 1199,-/44,99
HM 8oL

Hs 80 fezny kotou¢

TCT ©210/30, 24 zub, obj. ¢. 3901208701 299,-/10,99

fezny kotou¢ dievo/lamino

TCT ©216/30/2,8, 24 zub(, obj.¢. 7901101602 379,-/14,99

HM 80 MP fezny kotouc univerzalni (dieevo, plasty, hlinik, méd)

TCT @216/30/2,8, 40 zubd, obj. ¢. 7901200701 449,-/ 16,99

HM 90 SL fezny kotou¢ univerzalni + fezani kovu
HM 2016

TCT @216/30/1,8, 40 zub(, obj. ¢. 7901200703 699,-/ 25,99

fezny kotouc¢ na dievo

TCT @216/30/2,8, 48 zubli, obj. ¢. 7901200705 349,-/12,99

fezny kotouc¢ na dievo

TCT @216/30/2,8, 60 zub(, obj. ¢. 7901201702 499,-/19,99

pilovy kotouc univerzalni (dievo, plasty, hlinik, méd)

TCT @255/30/2,8, 48 zub(, obj. ¢. 7901200702 549,-/19,99

HM 100 MP pilovy kotou¢ univerzalni + fezani kovu

TCT ©255/30/2,2, 48 zubU, obj. ¢. 7901200704 1199,-/44,99

HM 254 fezny kotouc¢ na dievo

TCT @255/30/2,8, 48 zub(, obj. ¢. 7901200706 399,-/14,99

fezny kotou¢ dfevo/lamino

TCT @255/30/2,8, 60 zub(, obj. ¢. 5901308701 499,-/19,99

TCT @ 305/30, 24 zub(, obj. ¢. 7901201705 899,-/ 34,99

HM 140L fezny kotou¢
TCT @ 305/30, 48 zub(, obj. ¢. 7901202705 999,- / 38,99
HBS 30 pilovy pas univerzalni (6 zubl/palec), obj. ¢. 3901504037 499,-/ 25,99
HBS 261 pilovy pas univerzalni, obj. ¢. 7901505701 399,- /14,99
na dfevo (4 zuby/palec), obj. ¢. 3901502141 699,-/ 25,99
HBS 400 pilovy pas na dievo (6 zubl/palec), obj. ¢. 3901502702 699,- / 25,99

na dfevo a plast (24 zubti/palec), obj. ¢. 3901502703 699,-/ 25,99

MBS 1100 pilovy pés

univerzalni, 1140 x 12,7 x 0,65 mm, 10/14 zubd, obj. ¢. 7901506701 649,- / 24,99

SD 1600V
Deco-flex pilovy platek
DECO-XL

univerzalni, obj. ¢. 88000011, sada 6 ks 449,- /16,99

na dfevo a plasty, obj. ¢. 88000012, sada 6 ks 449,-/ 16,99

na dievo, obj. ¢. 88000013, sada 6 ks 449,-/ 16,99

Deco-flex Sada pfislusenstvi

103 kust, obj. ¢. 88002730 599,- /22,99

64 kus(, obj. ¢. 3901402701 349,-/12,99

vodici lista 1 400mm

obj. ¢. 4901803702 1299,-/47,99

pilovy kotou¢

TCT 24 zub(i, 145/20 mm, obj. ¢. 3901803703 299,-/10,99

pL45 pilovy kotou¢ TCT 48 zubd, 145/20 mm, obj. ¢. 3901803704 399,-/ 14,99
set pfisluenstvi 1x spojka vodicich list, 2x kovova svorka, 1x doraz, obj. ¢. 3901803705 499,- /18,99
vodici li§ta 1400mm obj. ¢. 4901802701 1299,-/47,99
pilovy kotou¢ TCT 24 zub(i, 160/20 mm, obj. ¢. 3901802704 399,-/14,99
RS> pilovy kotou¢ TCT 48 zubii, 160/20 mm, obj. ¢. 3901802705 499,- /18,99
ochrana proti preklopeni stroje obj. ¢. 3901802703 239,-/8,89
set pfislusenstvi 1x spojka vodicich list, 2x kovova svorka, 1x doraz obj. ¢. 3901802702 599,- /22,99
vodici lista 1400 mm obj. ¢. 4901802701 1299,- /47,99
set pfislusenstvi 1x spojka vodicich list, 2x kovova svorka, 1x doraz, obj. ¢. 3901802702 599,- /22,99
PL75 ochrana proti pieklopeni stroje obj. ¢.3901802703 239,-/ 8,89
pilovy kotou¢ TCT 36 zubl obj. ¢. 7901800601 399,-/ 14,99
pilovy kotou¢ TCT 72 zubt obj. ¢. 7901800602 699,-/ 25,99
HMS 850 sada nozl sada nozu HSS, obj. ¢. 3902202701 899,-/33,99

HMS 1080 sada nozl

sada nozl HSS, obj. ¢. 7902200608 999,-/ 36,99

n sada prislusenstvi

sada nozl do protahovacky, pilovy kotoug, frézky, 3x dlabaci bity, obj. ¢. 3902403 711 2499,-/92,99

COMBI 6 pilovy kotou¢

pilovy kotou¢ 200 mm, obj. ¢. 390 2403 701 699,-/ 25,99

sada nozl

sada 2 nozl do hoblovky, obj. ¢. 390 2403 702 599,- /22,99

fezny kotou¢

@200 x 25,4 x 1,6, obj. ¢. 7906700705 799,- /30,99

FS 3600
fezny kotou¢ profesionalni

@ 200 x 25,4, obj. ¢. 7906700703 1599,-/61,99

FS 4700 fezny kotouc

@ 230 x 25,4 x 2,4 mm, obj. ¢. 7906700704 849,- /32,99

redukce Univerzélni redukce

7 stupnova redukce k odsavacimu zatizeni, obj. ¢. 7906300703 299,-/11,99

redukce saci hadice

4 dilnd sada, obj. ¢. 75200703 279,-/10,39

HA 1000
filtra¢ni vak

sada 5 ks, obj. ¢. 75100702 99,-/3,79

www.scheppach.sk  www.garland.sk

Model Popis

redukce saci hadice

—
Germany

Cena K¢ / Eur

279,-/10,39

Technické parametry, obj. ¢islo

4 dilnd sada, obj. ¢. 75200703

plast. vak na piliny obj. ¢. 75001500 69,-/2,59
HD 12
prachovy vak obj. ¢. 3906301013 399,-/ 14,99
saci hadice obj. ¢. 3906301015 899,- /33,99
redukce @140 mm na @100 mm, obj. ¢. 75206001 479,-/17,79
HD 15 filtra¢ni vak obj. ¢. 7906300701 479,-/17,79
sbérny vak obj. ¢. 7906300702 89,-/3,29
HD2P prachovy vak obj. ¢. 3906307701 169,-/ 6,29
ACM 18 filtr obj. ¢. 3906401009 279,-/10,99
150 x 25 x 12,7, zrnitost 36, obj. ¢. 88000892 199,-/7,39
BG 150 ¢ .
brusny kotou¢
BGS 700 150 x 25 x 12,7, zrnitost 60, obj. &. 88000893 199,-/7,39
BGS 700 sada brusnych past 686 x 50 mm, 3ks zrnitost 60, 3ks zrnitost 120, 3ks zrnitost 180, obj. ¢. 7903303701 299,-/10,99
sada brusnych past a papird 9 ks, papiry zrnitost 80, 120, 180, 3 ks, pasy zrnitost 60, 100, 180, obj. ¢. 3903301707 399,-/ 14,99
BTS 700 sada brusnych papirt @ 125 mm 3 ks, zrnitost 80, 120, 180, obj. ¢. 7903301701, se suchym zipem 799,- /29,99
sada brusnych pasd 762 x 25 mm 3 ks, zrnitost 60, 100, 180, obj. ¢. 7903301702 379,-/13,99
200 x 25 x 16 mm, zrnitost 36, obj. ¢. 88000870 379,-/14,99
200 x 25 x 16 mm, zrnitost 60, obj. ¢. 88000869 239,-/ 8,89
BG 200 g .
brusny kotou¢
BG200AL 200 x 20 x 16 mm, zrnitost 46, obj. ¢. 3838913598393 299,-/10,99
200 x 20 x 16 mm, zrnitost 80, obj. ¢. 3838913781849 329,-/12,99
BG200 AL brusny kotou¢ (bily) 200 x 40 x 16 mm, zrnitost 100, obj. ¢. 88002593 (bily) 749,- /27,99
zrnitost K80, 10ks, obj. ¢. 88000208 499,-/ 18,99
brusny papir @150 mm zrnitost K120, 10ks, obj. & 88000209 499,-/18,99
zrnitost K180, 10ks, obj. ¢. 88000220 499,- /18,99
BTS 800
zrnitost K80, 3 ks, obj. ¢. 88000211 279,-/9,99
brusny pas 100 x 914mm zrnitost K120, 3 ks, obj. ¢. 88000212 279,-/9,99
zrnitost K180, 3 ks, obj. ¢. 88000221 279,-/9,99
Jig 40 obj. ¢. 89490712 Piipravek na brouseni seker do délky ostii 170 mm. 279,-/10,99
Jig 55 obj. ¢. 89490706 Ptipravek na brouseni dlat s rovnym i okrouhlym ostiim. 899,- /33,99
Jig 60 obj. ¢. 89490708 Pfipravek na brouseni nozi s délkou ¢epele 40 az 100 mm 549,- /21,99
Jig 70 ?bj. [ 894?‘0716 Pripravek na brouseni rovnych ostfi, zeleznych hran, dlat, sekact, majzlikd, 349,-/12,99
Skrabek, bitev apod.
Jig 110 E)I?J. ;1(895t9?37’18kP’od’pfr§ poddnastrOJe, které je obtizné uchytit do svérky, jako jsou razné 499,-/18,99
Tiger 2000 krabky, fezbarské nacini apod.
Tiger 2500 Jig 120 obj. ¢. 89490709 Pripravek na brouseni nozi s délkou ¢epele 100 az 200 mm 599,- /23,99
L AL Jig 160 obj. ¢. 89490710 Pfipravek na brouseni nlizek a nlizek na Zivé ploty s rovnou cepeli. 899,- /33,99
obj. ¢. 89490723 Piipravek na brouseni feznych noz riznych sitek, hlavné do hoblovek
Jig 320 apod., a to az do sitky 320 mm. Velmi pevna konstrukce pfipravku 4999,-/193,-
s presnym nastavenim uhlu.
. obj. ¢. 89490724 Pfipravek na brouseni feznych noz{ rdznych Sitek, a to az do délky ostii 400
Jig 380 X . o e P 4999,-/185,-
mm. Velmi pevna konstrukce piipravku s presnym nastavenim Ghlu.
brusng kimen/srovnéva& 200 obj. c §9490707Earovnava zr'nva brusného kotcfuce Qro velmljemne brouseni. 299.-/11,99
Opacna strana pfipravku dokéze povrch kotouce opét zdrsnit.
abrazivni pasta obj. ¢. 8949073 299,-/11,99
brusny kotou¢ obj. ¢. 7903100701 139,-/5,19
lestici kotouc obj. ¢. 7903100702 49,-/1,89
HG 34

11
sada pfislusenstvi

103 kus, obj. ¢. 88002730 499,-/ 18,99

64 kus(, obj. ¢. 3901402701 349,-/12,99

DM460T REF prodlouzeniloze na 1007 mm

obj. ¢. 4902301701 1999,-/73,99

200 x 40, obj. ¢. 89490715 999,- /36,99

BG200W brusny kotou¢

150 x 20, obj. ¢. 88000214 99,- /3,69

zrnitost 80, @ 13/19/26/38/51/76, po 3ks, obj. ¢. 7903400701 699,-/ 25,99
g:l!; 00 brusné valecky zrnitost 120, @ 13/19/26/38/51/76, po 3ks, obj. ¢. 7903400702 699,- /25,99

zrnitost 240, @ 13/19/26/38/51/76, po 3ks, obj. ¢. 7903400703 699,-/ 25,99
MT 140 fezny kotouc @ 355 x 25,4 mm, obj. ¢. 5903702701 249,-/9,19

Sestiramenny stipaci klin, obj. ¢. 16040717 1199,-/44,99
HL 650 stipaci klin

Ctyframenny Stipaci klin, obj. ¢. 16040730 699,- /25,99
HL710 Etyframenny Stipaci klin, obj. €. 3905301701 799,-/ 29,99
HL 850 Stipaci klin

HL 800

rozsifovaci klin, obj. ¢. 3905301702 999,- /36,99
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Stipaci klin ctyframenny klin, obj. ¢. 7905400701 999,- /36,99
HL1010 Stipaci klin rozifovaci Klin, obj. ¢ 5905409999 999,- /36,99
HL1200S
Stipaci klin profesionalni rozsifovaci klin, obj. ¢. 5905409997 1499,-/55,99
Ctyframenny Stipaci klin, obj. ¢. 3905402702 1399,-/51,99
HL 1500 stipaci klin rozsifovaci klin, obj. ¢. 16040727 999,- / 36,99
profesionalni rozsifovaci klin, obj. ¢. 3905402715 1899,-/69,99
hydraulicky olej 11, obj. ¢. 16020280 159,-/5,89
olej
Stipace hydraulicky olej 51, obj. & 16020281 699,- / 25,99
plastické mazivo k mazani plastovych voditek, 425 g, obj. ¢. 310020238544 99,-/3,69
TCT 400/30 x 3,2, 36 zubd, obj. ¢. 3905103701 799,- /29,99
HS 410 pilovy kotou¢
TCT 400/30 x 3,4, 40 zubdi, obj. ¢. 3905103702 799,- /29,99
KS 1200 brusny kotouc¢ 3,5 mm, obj. ¢. 3903602701 99,-/3,69
CV 500/30 mm, 56z, obj. ¢. 10023205 1799,-/ 66,99
TCT 500/30 mm, 36 zubd, obj. ¢. 56000702 2799,-/103,-
HS 510 P 2
pilovy kotou¢
HS 520 TCT 500/30 mm, 44 zub, obj. & 15270704 2799,-/103,-
TCT, 500/30 mm, 40 zubd, obj. ¢. 3905111701 2499,-/92,99
Hs 720 CV 700/30 mm, 56 zubii, obj. ¢. 10023207 3199,-/119,-
pilovy kotouc
HS 730 TCT 700/30 mm, 42 zub, obj. ¢. 13108001 3999,-/149,-
kompresory  olej kompresorovy olej 11, obj. ¢. 3906100701 149,-/5,49
Pneum.naradi olejovac (pfimazavac) k pfimazavani proudu vzduchu u pneumatického naradi, obj. ¢. POWAIR0258 199,-/7,39
8 pudni vrtak @ 100mm, délka 80 cm: obj. ¢. 7904702701 699,- /26,99
EB1700 [E) p:‘tglr(‘" ptidni vrtak @ 150mm, délka 80 cm: obj. & 7904702702 899,- /34,99
Vv y
10 pudni vrtak @ 200mm, délka 100 cm: obj. ¢. 7904702703 1299,-/49,99
DH 1300 3 vrtaky SDS PLUS @ 8/10/12mm, obj. €. 7907900004 139,-/5,39
PLUS 2 sekace SDS PLUS $picaty @ 14 x 250mm, plochy @ 14 x 20 x 250mm, obj. & 7907900003 139,-/5,39
DH 1200 3 vrtaky SDS MAX 16 x 320 mm, 18 x 320 mm, 20 x 320 mm, obj. & 7907900002 429,-/16,99
MAX 2 sekace SDS MAX $picaty @18 x 350mm; plochy @18 x 25 x 350mm, obj. ¢. 7907900001 379,-/14,99
sekac plochy 30 X 410 mm, obj. ¢. 3908202701 399,-/14,99
AB 1500 MAX
sekac spicaty 30 x 410 mm, obj. ¢. 3908202702 399,-/14,99
AB 1600 sekac plochy 30 x 390mm, obj. ¢. 3908201108 399,-/15,99
AB1700 sekac gpicaty 30 x 390 mm, obj. & 3908201109 399,-/15,99
seka¢ $picaty obj. ¢. 3908201109 399,- /15,99
AB 1900
sekac plochy obj. ¢. 3908201108 399,-/15,99
kladiva plastické mazivo k mazéni prevodu vrtacich, sekacich a demoli¢nich kladiv, 425 g, obj. ¢. 310020238644 199,-/7,39
PM 1200 spiralova michaci metla 120 mm obj. ¢. 3907801009 199,-/7,39
spiralova metla 120 mm obj. ¢. 3907801900 199,-/7,39
PM 1600
spiralova metla 140 mm obj. ¢. 5907800701 349,-/12,99
PM 1800 D 2 ks spirdlova michaci metla @ 110 mm, obj. ¢. 5907802701 699,-/ 25,99
heppa filtr obj. ¢. 7907702701 169,-/ 6,59
prachovy sacek sada 5 ks, obj. ¢. 7907702704 239,-/9,19
ASP 15-ES pénovy filtr éerny sada 5 ks, obj. ¢. 7907702703 169,-/ 6,59
latkovy filtr pratelny sada 2 ks, obj. ¢. 7907702707 99,-/3,79
latkovy filtr pratelny sada 6 ks, obj. ¢. 7907702706 229,-/ 8,99
heppa filtr obj. ¢. 7907702702 199,-/7,69
prachovy sacek sada 5 ks, obj. ¢. 7907702705 249,-/9,59
ASP 20-ES v . . v
ASP 30-ES pénovy filtr cerny sada 5 ks, obj. ¢. 7907702703 169,-/ 6,59
latkovy filtr pratelny sada 2 ks, obj. ¢. 7907702707 99,-/3,79
latkovy filtr pratelny sada 6 ks, obj. ¢. 7907702706 229,-/ 8,99
ASP 30 prachovy vak obj. ¢. 7907701703 399,-/15,39
HP 2000 S cernd plastova podlozka obj. ¢.: 7904601701 999,- / 38,99

www.scheppach.sk

www.garland.sk

SCNRPPRC

Germany

ifovaci klin

Poznamky:




SCNRPPAC

Germany

YEARS
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Moznost vyhodného splatkového prodeje na produkty
ESSOX Scheppach. Na vysi splatek s nizkym urokem nebo i bez
navyseni se ptejte u svého prodejce.

Vas prodejce Scheppach:

Vyhradni zéstupce Scheppach v CR a SR:
GARLAND distributor, s.r.o.

Spole¢nost GARLAND distributor, s.r.o., identifika¢ni ¢islo 60108461, se sidlem
Hradecka 1136, Valdické Predmeésti, 506 01 Ji¢in, sdéluje, ze ceny uvedené v
tomto katalogu stejné jako ceny ve vsech katalozich nejsou cenami pfimo ani
nepfimo urcenymi. Tyto ceny jsou pouze doporucené, informativni a nezavaz-
né. Jednotlivi prodejci nejsou uvedenymi cenami piimo ani nepfimo vazani,
doporucené ceny nejsou kontrolovany ani jejich dodrzovani neni jakkoli
vymahano ¢i sankcionovéno.
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